
w
w

w
.b

a
u
e
r-

m
o
d
e
lle

.c
o
m

E
D

D
A

 F
L

O
R

A
M

1
:7

5
B

e
st

.N
r.
 4

.1
2
0
0



Bauer-Modelle, Alleenstraße 31, 73240 Wendlingen 
bauer-modelle.com  zu 4.1200 Edda Flora, Anleitung deutsch 03.2022  1 

Edda Flora    
Best.Nr 4.1200 
Edda Flora ist ein  Inspektions-, Wartung- & Reparaturschiff.  
Es ist speziell für den Betrieb in nördlichen Gewässern ausgelegt.  
Bei der Entwicklung wurde ein  hoher Fokus auf hervorragende Manövrierfähigkeit und Positionshaltung gelegt.  
Das Schiff verfügt auf Grund des Antriebes mit VSP über Rollstabilisierung. 
 
Das Schiff  ist für folgende Hauptaufgaben gebaut:  
• ROT Operationen mit Modulhandhabungssystem  
• Inspektion und ROV-Operationen  
• Leichte Bauarbeiten  
• RFO Operationen  
 
Es hat folgende Besonderheiten:  
•Skidding-System für 30 Tonnen Module auf Hauptdeck.  
•LARS-Handling-System für OBS-ROV und WORK-ROV.  
• Ein Moonpool für MHS-Operationen  
• SCR-Katalysatoren für reduzierte Nox-Emissionen in der Luft.  
• DE-ICE Notation, mit gedecktem l Mob Boot, Bugbereich und Hangarbereich 
 
Classification DNV, 1A1, SF, Comfort-C(3)-V(3), HELDK-SH, EO, DYNPOS 
AUTR (ERN 99/99/99/81), CLEAN DESIGN, NAUT OSV, ICE 
C, PMS, ISM, DE-ICE 
 
IMO No.     9386380 
Heimathafen   Haugesund 
Bauwerft   Karmsund maritime AS 
Eigner     Østensjø Rederi AS 
Baujahr       2008 
Flagge     Norwegen 
 
DIMENSIONS               ORIGINAL                                 M1:75 
Length o.a.   95,0 m    1266mm 
Length b.p.   82,2 m    1096mm 
Breadth mld.   20,0 m      266mm 
Depth mld.   9,8m      130mm 
Draft max.   8,0m      106mm 
Air draft   39,6 m over keel    528mm 
TONNAGE – DEADWEIGHT  
Gross tonnage   6074 GT    14,39kg 
Net Tonnage   1822 T 
Deadweight   max. 4696 t 
DECK LOADING CAPACITIES 
Deck measurements  40 m x 19 m 
Outside deck area  750 m2 
Inside deck area (hangar) WROV hangar 73 m². OBS ROV hangar 36 m² 
Deck cargo capacity  1900 t. 10 t/m² 
PROPULSION 
General Diesel electric propulsion plant. 2 x Voith Schneider, each 3800 kW. Type: VSP 36R6EC/300-2 
Main engines   5 x Catepillar. Type: 3516 CTA. Each 2220 bkW, 1800rpm. Total: 11100 kW 
Generator set   5 x AVK. Each 2100 kW, 690 V, 60Hz. Total: 10500kW 
Horse power ration  
2 x 3800 kW (Voith )  
2 x 1400 kW (Bow thrusters)  
1 x 1400 kW (Retractable Azimuth) 
 
Das Modell wurde in Zuammenarbeit mit Voith Turbo GmbH & Co.KG, Heidenheim und Skipsteknisk AS, 
Aalesund, Norwegen, Østensjø Rederi AS, Haugesund Norwegen aus den Original CAD Daten konstruiert. 
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Benötigte Klebstoffe / Werkzeuge 

Bezeichnung Art Aushärtezeit Best.Nr. 

MD-Megabond 2000/2030 2K-Kleber 5-7min 1551451-OK, 1551451-30 

Epoxy 20min 2K Harz 24h 4.1001131 

    

UHU acrylit 2K-Kleber 7-8min 763309 

UHU Plus endfest 2k-Kleber ca. 1h 45670KR 

Eposeal SP 300, 0,5ltr  24h 4.300RHA.0,5 

Rapidkleber MD GLUE XTREME Sekundenkleber 40 Sek., mittelviskos 150130-X2-S 

Schleifschwamm  Körnung 180   4.6100.180 

Diamanttrennscheibe    

Diamantfräser    

Rundfeile 3mm Hieb 2    

Rundfeile 8mm Hieb 2    

Flachfeile Hieb 2    

Bohrer 0,3mm 0,3-1,2mm   7.18200 

Handbohrfutter    4.6201, 4.6202 

    

 

Farben 

 RAL Best.Nr. International JOTUN 

Unterwasser 8012 Rotbraun 4.324220 Antifouling, keine Nummer Antifouling, keine Nummer 

Überwasser 2002 Blutorange 4.324030 PHB168 436 

Deck 6002 Laubgrün 4.324097 PHL549 137 

Aufbauten 1003 Signalgelb 4.324199 PHB168 1059 

Schanz innen 2002 Blutorange 4.324030 PHB168 436 

Poller 6002 Laubgrün 4.324097 PHL549 137 

Rettungsinseln 
Abgas- und 
Generatorhaus 

RAL9016 Verkehrsweiß 4.324192 k.A. k.A. 

Logo, Streifen RAL9005 Schwarz  4.324311 k.A. k.A. 

Klappgeländer 
Backdeck 

RAL7001  silbergrau 
(Edelstahl) 

4.324128 k.A. k.A. 

 

Hinweis zu den Ätzteilen: 

Biegen Sie immer zu den eingeätzten Biegenuten hin, um ein Brechen an dieser Stelle zu vermeiden. Ein 

Überstrecken schadet nichts. 
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Bauanleitung 
Rumpf 
 
Zeichnen Sie die Montageringe der VSP gemäß der 
Zeichnung auf dem Schiffsboden an. 
Die Öffnung herausschneiden.  
Die Ringe einlegen. Achten Sie darauf, dass die 
Überstände der Ringe außen mit dem Boden bündig 
abschließen. Eventuell den GfK-Rumpf innen 
nacharbeiten, nicht die Ringe. 
Die Einbaurichtung der Befestigungslöcher im Ring ist 
egal. 
 
Wir empfehlen zum Einkleben den MD-Megabond 
2000/2030. Ein schnell aushärtender hochstabiler MMA 
Klebstoff für GfK (Epoxy und Polyester sowie ABS, 
Polystyrol, Holz, Metalle) ) 
Den Klebstoff auf den Ring geben und in den Rumpf 
einlegen. Verschließen Sie den Spalt zwischen Rumpf und Rung mit Klebstoff. 
Bis zum Aushärten (ca. 5-10 min.) den Ring mit Klammern sichern. 
Schleifen Sie herausquellenden Klebstoff nach dem Aushärten mit einer Schlichtfeile ab. 
 
Moonpool 
Zeichnen Sie die Öffnung für den  Moonpool außen auf dem Rumpf  
gemäß Zeichnung an. Maße siehe Plan 02. 
Die Bodenplatte herausschneiden.  
Konstruiert wurde eine zu öffnende Bodenplatte. 
Wegen evtl. Reparaturen und Störanfälligkeit wurde 
im Originalschiff die Bodenplatte nicht eingebaut, d.h. der 
Schiffsrumpf bleibt offen und der Moonpool wird nur mit dem Deck 
verschlossen. Kleben Sie den Moonpool aus den GfK-Teilen 
entsprechend Plan 02 zusammen. Rauen Sie die Klebeflächen mit 
einem Schleifschwamm an und verwenden Sie als Klebstoff MD 
2000/2030. Achten Sie auf Dichtigkeit. Der obere Flansch 9 dient 
gleichzeitig als Decksauflage. 
 

Sonarschacht 
Die Öffnung des Sonarschachtes auf dem Schiffsboden anzeichnen und herausschneiden. Maße siehe Plan 02. Das 
ausgeschnittene Teil kann später an den Sonarkörper als Verschluss des Rumpfes angeklebt werden. Den 
Sonarschacht aus den GfK-Teilen entsprechend Plan 2 zusammenkleben. 
 
Querstromruder / Ankertaschen 
Die Öffnungen der Querstromruder 4 und Ankertaschen 3 anzeichnen und 
herausschneiden. 
Kleben Sie die Ankertaschen zusammen (UHU Allplast).  
Die Ankertaschen von innen, unten bündig auf die Öffnungen kleben. 
(MD 2000/2030, acrylit). Die untere Kante von außen abrunden. 
Benötigt werden zwei Querstromruder (Abk. QSR) mit Ø 33mm innen 
(Best.Nr. 702094) 
Zeichnen Sie die Öffnungen an und schneiden Sie diese heraus.  
Beginnen Sie mit dem vorderen QSR. 

Ein Ausströmrohr auf das QSR aufstecken und von innen durch eine 

Rumpföffnung stecken. Von außen das andere Rohr aufstecken. Stellen Sie 
den Rumpf auf eine gerade Fläche und richten Sie das QSR waagerecht aus.  

Eine Rumpföffnung evtl. nacharbeiten. 
Ist es waagerecht ausgerichtet, verkleben Sie die Ausströmrohre mit dem 

Getriebegehäuse des QSR. Bestreichen Sie dazu das Getriebegehäuse 

außen und die Ausströmrohre innen im Klebebereich gleichmäßig dünn mit 
Klebstoff (UHU acrylit). Das Rohr mit leichten Drehbewegungen aufstecken. 

Wischen Sie innen herausquellenden Klebstoff gleich ab. 
Drehen Sie es mit der Antriebswelle senkrecht und heften es mit einigen 

Tropfen Sekundenkleber in den Rumpf. 

Verschließen Sie von außen den Spalt zwischen Rumpf und Ausströmrohr mit Klebestreifen.  
Von innen verkleben (UHU acrylit oder MD-Megabond). Verfahren Sie ebenso mit dem zweiten QSR. 

5.1 
5 

3 

4 
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Nach dem Aushärten die Klebestreifen entfernen und von außen die Spalten zwischen Auströmrohr und Rumpf 

verkleben. Achten Sie auf Dichtigkeit (geschlossene Klebenähte). 
Montieren Sie die PowerGrip-Kupplung.  
Zeichnen Sie die Motorbefestigung entsprechend Ihrem Motor auf dem Aluwinkel an und bohren die Löcher. 
Schrauben sie den Motor an den Winkel. Passen Sie den Aluwinkel an die Innenwand an. Schrauben Sie in den 
Winkel Holzstücke und passen diese an die Bordwand an. Stecken Sie alles zusammen und kleben die Hölzer in den 
Rumpf. Verfahren Sie ebenso mit dem zweiten QSR. 
Die vorderen Befestigungsschrauben des Aluwinkels müssen über dem hinteren Winkel liegen, damit bei einer 
Reparatur nicht beide Motoren demontiert werden müssen. 
 
Passen Sie das Backdeck ein. 
Der Bereich des Helidecks liegt auf dem Rumpf auf. Vertiefen Sie den Rumpf in diesem Bereich um 3mm. Der hintere 
parallele Teil wird zwischen die Bordwand geklebt. 
Die Maße finden Sie in der Rumpfzeichnung Plan 02. 
Das Deck probeweise in den Rumpf einlegen und mit Klebestreifen fixieren. 
Vom Ende des Helidecks beginnend nach hinten die beiden 3x3mm Decksunterzüge 18 innen an die Bordwand 
kleben. 
Das Backdeck noch nicht einkleben. 
 
Öffnen Sie alle eingravierten Rumpfdurchbrüche, 
wie Speigatten, Bullaugen und Klüsen entsprechend 
den Gravuren. Beachten Sie die Höhenmaße des 
Hauptdecks in der Zeichnung. Schneiden Sie vor dem 
Kran die rechte Bordwand oben ab. Maß beachten! 
Siehe Zeichnung Seitenansicht Plan 02. 
 
Tipp: Befestigen Sie ein dünnes Stahllineal o.ä. unter 
den Bullaugen. Bohren Sie die Bullaugen auf 6mm auf. 
Mit einer Rundfeile Ø 7mm feilen Sie die Bullaugen auf. 
Als Anschlag zu Feilen dient das Stahllineal. 
 
Vom 7mm Alurohr schneiden Sie 48 Stücke zu ca. 
10mm Länge ab. Passen sie die Rohrenden in die Öffnungen der Bullaugen ein. Lassen Sie die Rohre ca. 1-2mm 
überstehen, je nach Schräge der Bordwand. Die Rohre sollten waagerecht eingeklebt werden. Mit Sekundenkleber 
heften und mit Epoxy oder Megabond von innen verkleben. 
Den äußeren Überstand mit einer Schlichtfeile vorsichtig entfernen. Ritzen oder Spalten zwischen Rohr und Rumpf 
mit Epoxy-Klebstoff verschließen.  
Zum Ausrichten der Röhrchen und Klebehilfe können Sie einen 6mm Bohrer oder anderes 6mm Rundmaterial 
verwenden.  
Die oberen Fenster im Rumpf öffnen. 

Hinter diese Fensteröffnungen  wird nach dem Lackieren eine durchgehende 

Scheibe geklebt. 

Tipp: Nach dem Lackieren des Rumpfes die Rohre innen mit Klebestreifen 
verschließen und von außen mit Epoxy eine dünne Schicht Klebstoff als Scheibe 
einfüllen. Nach dem Aushärten die Klebestreifen entfernen.  
 
Die Leinenklüsen in der Bordwand sind nur als Bohrungen zu sehen. Die eigentliche 
Klüse ist im Inneren des Rumpfes. Im Plan  Nr. 2 sind Sie bezeichnet, damit sie nicht 
mit Bullaugen verwechselt werden. 
 
Montage des Moonpool 6-9 und Sonarschacht 10+11 
Den Moonpool 6, 7, 8 mit Epoxy oder MD-Megabond zusammenkleben. Den Sicherheitsflansch 9 oben über den 
Moonpoolrand schieben und mit dem Flansch auf eine ebene Unterlage stellen und den Flansch bis auf die Unterlage 
schieben. Die Platten des Moonpools und der Flansch müssen oben bündig abschließen. Den Flansch mit dem 
Moonpool außen verkleben. 
Der Flansch 9 ergibt eine zusätzliche Decksauflage. 
 
 
Den Sonarschacht 10+11 zusammenkleben Bei diesem Stehen die Zapfen 0,5mm  über, so dass von innen und 
außen gut verklebt werden kann. Der Sonarschacht hat oben keinen Sicherheitsflansch, deshalb sorgfältig verkleben 
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Fertigen Sie den Sonarkörper 15 aus Metall oder Kunststoff. (Nicht im Bausatz enthalten) 
Den Körper längs halbieren und beidseitig auf den Sonarträger 12 Kleben.  
Tipp: Bohren Sie zusätzlich 1-2 Bohrungen und sichern Sie den Sonarkörper am Träger 
12mit Stiften. Den Sonar in den Schacht einschieben und durch verschieben die 
Leichgängigket prüfen. Der Sonar wir durch die Winde darüber ein- und ausgefahren. 
 
Decksauflage 
Kürzen Sie die Aluwinkel 16 auf je 540mm Länge. 
 
Das Hauptdeck in den Rumpf einlegen. 
Durch die Speigatten drei Leisten 17 stecken.  
Mit geeigneten Mitteln z.B. Schaumgummi, Styropor o.ä. das Deck an die Leisten nach 
oben drücken. 
Innen die Unterkante Deck im Rumpf anzeichnen. 
Den Moonpool einschieben. Er sollte am Deck flächig anliegen.  
 
Bedingt durch Fertigungstoleranzen des inneren Rumpfbodens den Moonpool an der Unterseite evtl. an den 
Rumpfboden anpassen. 
 
Das Deck wieder entfernen und die seitlichen ALU-Winkel an der Markierung in den Rumpf kleben. 
Den Moonpool und den Sonarschacht einkleben. Die Gfk-Platten im Klebebereich gut anrauhen.  
 
Die Verklebung innen und außen 
sorgfältig durchführen.  
Verwenden Sie als Klebstoff 
MD2000/2030 oder 20min. Epoxy mit 
Baumwollflocken. 
 
Die Servohalter 19 bis 21 

zusammenkleben. Zum Einpassen der 

Servohalter in den Rumpf stecken Sie 

die Voith Schneider Antriebe in die 

Montageringe. Kontrollieren Sie den 

Abstand zwischen VSP-Motor und 

Servoplatte 20. Der Abstand sollte ca. 

4mm betragen, damit der 

Schraubendreher zum Einschrauben 

der VSP dazwischen passt. Erweitern 

Sie evtl. die Servohalter im Bereich 

der VSP-Montage-Schrauben. 

Die Servos dürfen max. 19mm über 

die Servoplatte überstehen, damit sie 

nicht am Deck anliegen. 

Verwenden Sie unsere Servos 

4.2530MD. Für diese sind die 

Servoplatten vorgesehen.  

Die Öffnung für den Schacht 22 aus 

dem Rumpf schneiden. Die Ecken 

bleiben abgerundet 

R= 8mm 

Den Schacht 22 hinter den Ausschnitt in den 

Rumpf kleben. 

Die Öffnungen für die Gangways 23 (links) und 

24 (rechts) aus dem Rumpf schneiden. Die 

Ecken bleiben abgerundet.  

R= 1,3mm  

17 
17 16 

16 

43 

58 

12 

14 

13 

15 

23 

22 

25 

19 

20 

20 
21 

16 

18 



Bauer-Modelle, Alleenstraße 31, 73240 Wendlingen 
bauer-modelle.com  zu 4.1200 Edda Flora, Anleitung deutsch 03.2022  6 

Kleben Sie die Gangway-Schächte  23 und 24 

zusammen. Jeweils zwei Anschläge  25 durch die 

Öffnungen stecken und einkleben. 

Die beiden Gangway-Schächte in den Rumpf hinter die 

Öffnungen kleben. 

Um Beschädigungen an der Gangway zu verhindern, 

empfehlen wir diese später zu bauen.  

Details siehe Seite 14 und Plan 02. 

Sie bestehen aus Ätzteilen und werden nach dem 

Lackieren des Modells eingesetzt. Sie können voll funktionsfähig gebaut werden. Die Mechanik zu Bewegen der 

Gangway ist nicht Bestandteil des Baukastens. 

ROV Tür 

Von der Außenseite die Scharniere 28 in die Öffnungen der Türen 26  

kleben. Stecken Sie zum Ausrichten der Scharniere die Welle 30 durch die 

Scharniere. Die Rückseite der Türen (Überstände der Scharniere 28) glatt 

schleifen.  

Die Gitter 27 auf die jeweiligen Türen 26 kleben. Passen Sie die Türen in 

den ROV-Ausschnitt der rechten Rumpfseite ein. 

Die Positionen der Augenschrauben 29 auf dem Rumpf anzeichnen und 

bohren (2mm). 

Die Augenschrauben zwischen die Scharniere mit den Wellen 

montieren und in die Bohrungen des Rumpfes stecken.  

Die Türen in den Rumpf einsetzen und mit Klebestreifen sichern. 

Die Wellen 30 zuschneiden und zum Ausrichten durch die Scharniere 

stecken. 

Kleben Sie von innen die Augenschrauben in den Rumpf. Verwenden 

Sie wenig Kleber, da der ROV-Hangar noch zwischen die 

Augenschrauben und Öffnung geklebt wird.  

Die Tür kann je nach Belieben mit den entsprechenden Komponenten 

beweglich angetrieben werden.  

Bauen Sie aber zuerst den ROV-Hangar, Teil 31. Bevor Sie diesen zusammenkleben schrauben oder kleben Sie die 

Schienen 34 für den ROV-Kran in die Seitenplatten. Die Maße sind im Plan Blatt 2 ersichtlich. 

Kleben Sie den Hangar 31 in den Rumpf hinter den Ausschnitt. 
Der ROV-Kran wird später gebaut und auf Seite 12 beschrieben. 
 
Die Gummifender 35 am Schiffsrumpf werden in einer U-Schiene befestigt. 
Die U-Profile 34 für die Fender 35 in zwölf 48mm lange Stücke teilen. An die Markierungen am Rumpf kleben. Sie 
können zum besseren Halt die Profile mit 1mm MS-Nägeln sichern. Dazu die Profile und den Rumpf durchbohren. Die 
Nagelköpfe versenken und die Nägel einkleben. Im Rumpf die Nägel abschneiden (Verletzungsgefahr). 
Kleben Sie den Gummi nach dem Lackieren in die Profile ein.  

 

 

 

  

24 

25 

26 

27 

26 

27 

30 

30 

29 
30 

30 



Bauer-Modelle, Alleenstraße 31, 73240 Wendlingen 
bauer-modelle.com  zu 4.1200 Edda Flora, Anleitung deutsch 03.2022  7 

Backdeck 

Entfernen Sie aus dem Backdeck das innere dünne GfK-Teil. Es wird nicht 

benötigt.  

Falls gewünscht, den Ausschnitt für den vorderen Mast 39-42 aus dem Backdeck 

ausschneiden.  

Die Abmessungen finden Sie in der Draufsicht des Decks auf Plan 02. Den Mast 

39  und den  Schacht 40 für den Mast zusammenkleben. Mit der Welle 42 kann der 

Mast beweglich eingebaut werden.  

Auf dem Mast befindet sich oben ein Rundumlicht (Ankerlicht) darunter das beiden 

vorderen Topplichter (1x Reserve), beide Lampen warmweiß.  

Die Bohrung in der vorderen Platte von Teil 40 dient der Kabeldurchführung. 

Die Abdeckung 41 klappt beim Original nach rechts auf. 

 

Entfernen Sie im Klebebereich des Schachtes die Verstärkung des Backdecks und kleben den Schacht unter die 

Decksöffnung. 

Backdeckmontage 

Schneiden Sie wie in der Zeichnung Blatt 02 angegeben, oben im Bereich des Helidecks vom Rumpf ca. 2mm ab.  

Das Deck liegt in diesem Bereich auf dem Rumpf auf.  

Im hinteren Bereich liegt das Deck zwischen der Bordwand.  

Kleben Sie als Decksauflage die beiden 3x3mm Leisten 34 in den Rumpf. 

Das Backdeck schließt vorn bündig mit dem Rumpf ab, hinten steht es 4mm über. 

Das Backdeck einpassen und mit Epoxy verkleben. Schließen Sie den oberen 

Spalt zwischen Backdeck und Bordwand mit Epoxy-Kleber nicht mit Spachtel. 

Schleifen Sie die Klebestellen auf der Decksoberseite glatt. 

Unter das Helideck von außen die Verstärkungen 38.1 kleben. 

Im Plan 03 ist das Bohrschema für die Relingstützen des Backdecks  gezeichnet. 

Am besten dieses Zeichnung ausschneiden und auf dem Backdeck befestigen. 

Übertragen sie die Abstände auf das Backdeck oder Bohren Sie durch diese 

Vorlage in das Backdeck mit den entsprechenden Bohrern (0,5mm und 1,0mm). 

Die roten Striche im vorderen Bereich bezeichnen Bohrungen, die seitlich in das 

Deck gebohrt werden. Bohren Sie diese mit 0,8mm ca. 2mm unterhalb der 

Oberkante Deck seitlich in den Rumpf. Dort werden die im Original abklappbaren 

Geländerteile 159 eingesteckt. Von oben werden die Imitate der Hydraulikzylinder 

160 (0,5mm MS-Draht) eingesteckt. 

Kleben Sie von innen das beigelegte Gittermaterial 159.1 auf die Geländer und 

schneiden den Überstand ab. Lackieren Sie alles in hellgrau (edelstahlfarben). 

Die Reling 156, 157  sowie die Geländerteile 158, 159 und 160 werden nach dem Lackieren des Rumpfes und des 

Decks eingesetzt. 

Reling Backdeck (feststehender, hinterer Teil) 

Der Handlauf ist 0,8mm MS-Draht, die Durchzüge 0,5mm MS-Draht. 

Die Reling ist auf dem gesamten Schiff in RAL1003 signalgelb lackiert.  

  

160 

159 

41 

39 

Ankerlicht 
Topplicht 

40 

42 
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Hauptdeck 
Sie können die Klappen der Moonpoolabdeckung beweglich gestalten. 
Der rot schraffierte Bereich ist die Schneidelinie (siehe Blatt 03).  
Die Schnittlinie ist im Deck vertieft einlaminiert. 
Auf dem Deck die Positionen der Poller und der Schutzreling anzeichnen. 
Zeichnen Sie ebenfalls die Bohrungen für den Kran an. 
Bohren Sie diese mit den entsprechenden Durchmessern. 
Bereiten Sie den Decksbelag vor. Streichen Sie diesen je 2mal von oben und unten jeweils mit Zwischenschliff mit 
EPOSEAL. Mit einem Schleifschwamm Körnung 120 glattschleifen. Entfernen Sie vor dem 2. Anstrich den 
Schleifstaub aus den Laserschnitten und Gravuren. 
Das jeweils benötigte Teil aus der Holzplatte entnehmen. Trennen Sie dazu die Stege mit einem Balsamesser und 
biegen die Platte vorsichtig vor und zurück. 
Verschleifen Sie das überstehende EPOSEAL aus den Laserschnitten und legen das Teil in den entsprechenden Teil 
des GfK-Decks. Prüfen Sie die Passungen. Die Holzteile sollten sich leicht einlegen lassen. 
Vor dem Einkleben der Holzteile das GfK-Deck grün lackieren.  
Die Holzteile werden mit Sekundenkleber aufgeklebt.  
Wir empfehlen Rapidkleber MD GLUE XTREME 2, mittelviskos. Dieser bleibt etwas elastisch und verbiegt das Deck 
bei Sonneneinstrahlung nicht. Dieser Sekundenkleber ist Lösemittelfrei und blüht nicht aus. 
 
Fertigen Sie die hintere Sicherheitsreling 44/45 neben den Pollern. Sie können diese aus Kunststoff oder Messing 
fertigen. Beide Materialien liegen bei. Die rechte Reling ist auf Plan 03 gezeichnet (1:1). Die linke ist spiegelbildlich. 
Viel Arbeit sparen Sie bei der Verwendung der 3D-Druckteile 45. Die müssen nur geglättet werden. Zur Montage auf 
dem Deck werden in die unteren Bohrungen 1,0mm Drahtstücke eingeklebt. 
Die Poller bestehen aus den Teilen 46-49. Die vorderen Poller des hinteren Pollerpaares und die Poller mittschiffs 
bekommen eine Abdeckung mit Leinenösen Teil 48 (Ätzteil). Die Pollerkörper  werden durch übereinander kleben von 
je 3 Teilen 46 gefertigt. Die Pollerscheiben 49 sitzen konzentrisch auf den Pollerrohren (siehe Zeichnung). 
 
Die Sicherheitsreling 44/45, Notausstiege 50-52 sowie die Poller 46-49 werden in Decksfarbe (grün) lackiert. 
Wollen Sie die Klappen des Moonpools zum Öffnen gestalten, benötigen Sie zwei 13mm Servos  4.DCS0925H. Die 
Servos in die Halter einschrauben. Die Anlenkhebel sind nicht Bestandteil des Baukastens, können aber leicht aus 
alten Servohebeln oder aus Resten der 1,0mm GfK-Platte gefertigt werden.  
Das Maß ist auf der Detailzeichnung ersichtlich.  
Zum sicheren Einkleben die Coremat-Verstärkung in den Klappen und im Deck im Bereich der Klebestellen entfernen. 
Das Winkelprofil 58 unter die vordere Deckskante kleben. Der oben überstehende Schenkel dient als Anschlag für die 
Aufbaurückwand 95. 
Das Deck in den Rumpf einlegen. 
 
Inneres Schanzkleid 
 
Warum inneres Schanzkleid? Wir haben uns 
überlegt, wie man an die 
Antriebskomponenten und an den Bereich 
unter dem Hauptdeck herankommt.  
Unsere einfachste Lösung: 
Das innere Schanzkleid wird auf die 
Rumpfoberkante aufgesteckt und kann im 
Falle einer Reparatur komplett entnommen 
werden. Danach kann das komplette Deck 
und die Aufbaurückwand herausgenommen 
werden. Jetzt ist der ganze hintere Teil des 
Modells offen. Der Aufbau ist bei allen inneren 
Schanzkleidern gleich.  Zur Sicherheit können 
die inneren Schanzkleider mit einem leicht 
lösbaren Haftkleber an der GfK Bordwand 
gesichert werden z.B. mit FIXOGUM. 
 
 
 
Wichtig: Teilen Sie nicht das Deck in mehrere kleinere Teile. Bei Sonneneinstrahlung verziehen Sich die Teile 
unterschiedlich was zu unschönen Verformungen führt. 
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Stellen Sie die inneren Schanzkleider an die Bordwand auf das Deck. Prüfen Sie die Höhe. Stecken Sie dazu das 
Abschlussprofil 64 auf die Bordwand. Evtl. müssen Sie von der oberen Kante der inneren Bordwand 59 etwas 
abnehmen. Je nachdem wie hoch der MS-Winkel und das Deck eingebaut ist.  
Passen Sie die Teile der äußeren Handläufe 64 an die Biegung der 
Bordwand an. Benutzen Sie dafür einen Heißluftfön. Passen Sie auf, 
damit das Profil nicht schmilzt oder knickt.  Passen Sie die 
Gehrungsschnitte an und verkleben den äußeren Handlauf in sich. 
Stellen Sie jetzt das innere Schanzkleid an die Bordwand unter den 
Handlauf 64 und heften Sie beides zusammen. Zum kompletten 
verkleben empfehlen wir die Teile aus dem Rumpf zu entnehmen, um 
ein Verkleben mit diesem zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich 
das Schanzkleid nicht verzieht. Im Bereich des Deckshauses am  Kran 
ist der Handlauf unterbrochen. 
Legen Sie zum Einkleben der Schanzkleidstützen die inneren 
Schanzkleider auf eine ebene nicht klebbare Unterlage 
Kleben Sie die Schanzkleidstützen in die Schlitze der Teile 59-62.  
Achten Sie darauf, dass die Kunststoffplatten beim Kleben nicht 
verbiegen. 
Die Schanzkleidstützen sind in der Ätzteileplatte in der Reihenfolge des Einbaus angeordnet. Über den Speigatten 
werden die jeweils 3 Schanzkleidstützen mit 1,0mm MS-Draht verbunden. An diesen sind im Original die beweglichen 
Verschlussplatten befestigt.  Auf Grund der 
Größe haben wir keine Gelenke vorgesehen. 
Die Speigattdeckel können jedoch aus den 
Laserteilen  der inneren Schanzkleider 
hergestellt werden. Wir lassen die Speigatten 
offen, so das überkommendes Wasser 
ablaufen kann. 
 
Der Kranunterbau 
Das Deckshaus 69-75 zusammenkleben.  
Die Bohrschablone im Anhang ausschneiden 
und auf dem Rohr 86 befestigen und die 
Öffnungen ausarbeiten. Die Schablone befindet 
sich auf den letzten Seiten der Anleitung. 
Schrauben Sie den Mitnehmer 79 zentrisch auf die Mitnehmerscheibe der Winde 78. 
Die Gewindestangen 80 in Teil 84 einschrauben. Kransockel 86 
und Fußplatte aufstecken. 
Im Bereich der beiden 4mm Bohrungen auf der Unterseite des 
Decks die Coremat-Verstärkung bis auf das GfK-Laminat 
entfernen. Der Drehantrieb ist auch als Einheit  mit 
Getriebemotor erhältlich. Best. Nr. 4.1226. Es wird anstelle der 
Sperrholzplatte 77 und dem Mitnehmer 79 eingesetzt. Die 
Winde 78 entfällt. 
Die Gewindestangen von oben durchstecken.  
Die 4mm Stellringe 83 aufstecken und die Teile mit den M4 Muttern 
82 befestigen. Die Stellringe mit Klebstoff am Deck sichern. Zum 
späteren Nachziehen die M4 Muttern nicht mit festkleben. Je eine 
Mutter auf die Gewindestangen schrauben und den vorbereiteten 
Windenhalter 77 mit Winde aufstecken. Je 1 Mutter M4 von unten 
gegen die Platte 77 schrauben.  Das Führungsrohr 81 durch die 
Kopf- und Fußplatte bis in den Mitnehmer 79 stecken. Das 
Führungsrohr sollte aus der Kopfplatte  mind. 10mm überstehen. 
Stellen Sie diesen Überstand mit den beiden Muttern an Teil 77 ein. 
Die Kabelöffnung an die verwendeten Kabel anpassen. Sie sollte 
zur Schiffsmitte zeigen. Mitnehmer 79 und Führungsrohr 81 erst 
nach der Montage des Kranes mit einem Stift oder Klebestoff 
verbinden. 
Tipp: Härten Sie den Windenhalter 77 im Bereich der beiden 4mm Bohrungen mit dünnflüssigem Sekundenkleber 
oder EPOSEAL.  
Untere Kranplattform (Siehe Plan 04) 
Aus der unteren Plattform 400 (Ätzteile Kran) die 12 Stützwinkel 401 entnehmen und von unten in die Schlitze im 
Boden der Plattform stecken. Alles Verlöten oder verkleben. Die Reling 90° nach oben biegen. Den Käfig 403 um ein 
Ø10mm Rundholz oder Rundmetall rollen. Den Handlauf entsprechend der Zeichnung auf Plan 4 biegen. Die Reling 
im Bereich des Käfigs aufschneiden und mit dem oberen Reifen des Käfigs verlöten. Die Leiter 40 an der Bodenplatte 
und dem unteren Reifen verlöten. Alles signalgelb lackieren. 
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Halter für Kranausleger und Kranhaken 

Auf das Rohr 88 kleben Sie das Rohrstück 90. Die Teile 89 zu einem U zusammenkleben und auf den Ring 90 

kleben. Zum besseren Halt kann der Ring im Bereich des Teils 89 etwas vertieft werden.  

In den Boden eine M2x10mm Schraube (nicht enthalten) einkleben.  

Den Boden 88.1 in das Rohr 88 einkleben. Siehe Plan 03. Den Halter später im Deck verschrauben. 

In den Boden 94 kleben Sie eine M2x10mm Schraube (nicht enthalten) ein. Die Böden in die Rohre 92 + 93 kleben. 

Die Stütze kann so im Deck verschraubt werden. 

Die beiden  Halter für die Kranhaken besitzen oben kleine Trichter. Diese können durch Erwärmen des Rohrendes mit 

einem Fön und  Erweitern mit einem kreisenden Rundholz leicht selbst hergestellt werden. Das nicht zu erweiternde 

Stück Rohr platzieren Sie in einer der 6mm Bohrungen der Platte 7. 

Rückwand 

Die Rückwand wird nicht eingeklebt. Sie dient zum fixieren des Decks und wird zum Öffnen des Hauptdecks 
herausgenommen. 
Biegen Sie zuerst die Feuerlöschleitung 101und löten oder Kleben die beiden Teile zusammen. Schneiden Sie vom 
Winkel 104 je 6mm Stücke ab. Sie werden als Rohrhalter verwendet. Insgesamt benötigen Sie 19 Stück. 
Die Be- und Entlüftungsrohre 111-115 haben im Original Verschlussplatten. Auf Grund der Größe haben wir diese 
nicht dargestellt.  Alle Rohrleitungen haben einen Abstand von 1mm zur Rückwand. Die Belüftungsrohre lang 
werden oben ca. 135° abgebogen. Das abgebogene Teil ist ca. 7mm lang.  
Biegen Sie die Abstandhalter der Kabelbahn 105 nach hinten zur Nut hin und setzen diese in die entsprechenden 
Öffnungen der Rückwand ein. Sie wird erst nach dem lackieren der Rückwand eingesetzt. Die Kabelbahn ist in 
Edelstahlfarben (grau). 
Für die beiden Feuerlöschkästen 103 werden je 2 Teile übereinander geklebt und rot lackiert. 
Die beiden Dieseltankstutzen 116 werden entsprechend der Zeichnung geformt und in die Wannen 102 bzw. 119 
geklebt. 
Die beiden Wände 108 und 109 zusammenkleben und in der Rückwand verkleben. 
Die Türen 106 und 110 mit den Vorreibern (Klinken)  107 versehen. Die hinten überstehenden Klinken in die Löcher 
Der Rückwand stecken und verkleben.  
Biegen Sie die restlichen Rohrleitungen und kleben sie an die Halter 104. Die restlichen Kisten zusammenkleben und 
an die entsprechenden Stellen kleben.  
Lackieren Sie die Rückwand signalgelb RAL1003. Die grau lackierte  Kabelbahn 105 einstecken und verkleben. 
Der Rumpf, sowie die inneren Schanzkleider werden jetzt lackiert. Farbton siehe oben in der Tabelle. 
Kleben Sie die 10 Gummis für die Scheuerleisten 125 ein. 
Die beiden Lüftergitter 99 und 100 grau lackieren und aufkleben. 
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Weitere Details siehe Zeichnung Blatt 2 
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Kräne Backdeck 

Hintere Kräne 

Diese Kräne sind auch als 3D-Druckteile erhältlich. Best. Nr. 4.1219 

Die beiden hinteren Kräne sind gleich aufgebaut, nur um 180° gedreht auf dem achteren Backdeck montiert.  

 

 

 

Die beiden hinteren Kräne  

Montieren Sie beide Kräne entsprechend der Zeichnungen in der Reihenfolge der Nummern. Mit den Gelenkbolzen 

134 werden die Baugruppen montiert. Die Gelenkbolzen werden mit den Abdeckungen 138 gegen Herausrutschen 

gesichert. Die Zylinder 146 und 148 werden in Teil 141 eingeklebt, die Kolbenstangen in die Teile 147 / 149.  

Der Kran ist voll 

beweglich. In die 

Zentrierscheibe 127 

einen 1,0mm Draht 

einkleben und im Deck 

befestigen. Die 

Bedienpanele ebenfalls 

auf das Deck kleben.  

1. Kransäule 

127 

126 

132 

131 

131 

128 

133 130 

134 

129 
129.1 

2. Hubarm 

134 

104 

135 

137 

138 

136 

3.Knickarm 
145 

144 

142 

143 

141 

140 

134 

139 

54.Hubzylinder 

148 146 

6. Schubstück 5. Schubzylinder 

147 149 

150 152 151 

153 

153 
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Vorderer Kran 

Dieser unterscheidet sich nur durch den oberen Drehkranz mit dem Sitz 

und Bedienpaneel. 

Anstelle des oberen Drehkranzes  130 wird bei diesem Kran das Teil 154 

eingesetzt. Biegen Sie das Teil entsprechend des nebenstehenden 

Bildes. Hinten den Sitz 265 aufkleben, vorn das Bedienpanel 153.  

Richten Sie sich bei der Lackierung nach den Fotos. 

Kran für ROV 

Bauen Sie den ROV-Kran in der Reihenfolge der Abbildungen und 

Teilenummern zusammen. 

 
Stecken Sie den Kranausleger und den Wagen mit der Welle 164 zusammen. Die Rolle 165/166 sollte mittig auf der 

Welle laufen. Sie könnte mit kurzen Rohrstücken auf der Welle in der Mittelposition  positioniert werden. Alle Wellen 

184 und Hydraulikzylinder montieren. Biegen Sie die Drähte der Hydraulikzylinder evtl. nach, so dass der Kranwagen 

waagerecht liegt. 

Der Kran ist enzianblau RAL5010 lackiert. 

Schieben Sie den ROV-Kran in die Schienen 

34.Der Kran kann mit einer Gewindestange 

und Getriebemotor aus dem Hangar 

geschoben werden. Kleben Sie dazu auf eine 

untere Strebe 163 eine Mutter und führen die 

Gewindestange durch die Rückwand. Die 

benötigften Maße finden Sie in der Zeichnung 

Blatt 1. In Teil 163.1 kann evtl. eine 

Gewindestange zum Herausschieben des 

Kranwagens befestigt werden. Der Antrieb 

wird hier nicht weiter beschrieben und ist 

nicht Bestandteil des Baukastens. Der WROV 

ist nicht Bestandteil des Baukastens. Je nach 

Aufgaben sind verschiedene im Einsatz. 
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Rettungsboot 
Bootsdavid 
Die Teile 190 und 191 zu einem Kasten zusammenkleben. 
Je eine Seite 189 rechts und links aufkleben zusammenbiegen 

und oben Teil 192 mit 1,5mm Überstand aufkleben. Je 1 

weiteres Teil 189 biegen und auf die Seiten kleben. 
Den Hydraulikzylinder 198 -199 fertigen 
Das obere Gelenklager an den 
Verbinder 190 mittig ankleben und mit 
einem 0,8mm MS Draht 196 den Hydr. -
Zylinder befestigen. Die drei unteren 
Gelenklager biegen und mit Draht 196 
an den Davidauslegern 189 befestigen. 
In RAL1003 Signalgelb  lackieren. 
 
Rettungsboot 
Das Boot 200 und der Sitz 201 liegen als 
Resinteile bei. 
Die Aufnahmevorrichtung besteht aus Ätzteilen 
202, zwei Wellen 204 und dem Verschluss 203. 
Bauen sie alles entsprechend der Zeichnung auf 
Blatt 2  und nebenstehenden Bildern zusammen. 
Entsprechend den Zeichnungen kann 
das Boot weiter ausgebaut werden. Die 
Zeichnungen sind 1:1. Weitere Teile sind 
nicht Bestandteil des Baukastens. 
In RAL1003 Signalgelb  lackieren. 
 
Das David kann funktionsfähig gestaltet 
und eingebaut werden. 
Kleben Sie die unteren Gelenklager in 
den Hangar des Rettungsbootes. 
Maße siehe Zeichnung. 
 
Podeste für Rettungsinseln 
Die Podeste besteht komplett aus Ätzteilen 205-212. 
Die Podeste werden spiegelbildlich gebaut.  
Zur Montage auf dem Modell werden sie in die Schlitze der 
Rückwand gesteckt und dort nicht verklebt. Auf den beiden 
Schanzkleidstützen liegen Sie nur auf. Zum Herausnehmen des 
Decks müssen die Podeste herausgezogen werden. 
 
An das linke Podest wird die Kabelbahn 105.1 an die 
Umrandung 206 / 207 geklebt oder gelötet. Über diese 
Kabelbahn werden Kabel und Hydraulikschläuche für  
installierte Decksmaschinen / Kräne o. Anderes verlegt. 
Auf die Durchzüge 216  die entsprechenden Relingstützen 
auffädeln und Stück für Stück entsprechend biegen In der 
Bodenplatte 205 anlöten. Den Handlauf biegen, in die Stützen 
einstecken und verlöten. 
 
Tipp: 
Sollten Sie 0,5mm MS-Draht verwenden, der aufgerollt ist, 
können Sie diesen leicht richten. 
So geht es: Schneiden Sie das entsprechende Stück des 
Drahtes ab. Ziehen Sie ihn lang und spannen Sie ein Ende des 
Drahtes in einen Schraubstock, das andere Ende in einen 
Akkuschrauber o.ä.  
Spannen Sie den Draht vorsichtig und lassen Sie den 
Schrauber einige Umdrehungen vorsichtig drehen. Glätten Sie 
den Draht indem Sie mit Daumen und Zeigefinger den Draht fassen und mehrmals hin und her streichen. Es ergibt 
einen gerichteten Draht.  
rechtes Podest für Rettungsinseln:  
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Es besitzt keine Kabelbahn, dafür eine Stütze 218. 
Sie wird innen  in die Ecke von Teil 206 geklebt. 
Das Podest wird ebenso nur in die Rückwand gesteckt.  
Zum Herausnehmen des Hauptdecks muss es herausgezogen werden. 
Beide Podeste sind komplett in RAL 1003 signalgelb lackiert. 

Die Rettungsinseln RAL 9016. 

 

Gangway 

Treppe 

Biegen Sie zuerst die Treppenwangen 219 

90° nach oben. Die Stufen 220 einsetzen.  

Löten Sie am Anfang und Ende je eine 

Stufe ein und richten Sie alles gerade. Die 

Relingstützen 221 in die Wangen stecken 

und den Handlauf 222 auflöten. 

Die Bohrungen für die Durchzüge  sind 

0,3mm. Sie können nicht größer geätzt 

werden, da sonst Die Relingstützen um die 

Bohrungen weggeätzt werden. 

Deshalb die Bohrungen mit einem 0,3mm 

Bohrer nachbohren. Den Winkel der Bohrungen dabei an die Parallelität zur Wange anpassen. 

Die Durchzüge 223 sind aus 0,3mm Edelstahlseil. 

Sie müssen am oberen Teil länger gelassen 

werden, da sie noch durch die Relingstützen der 

Plattform gezogen werden. 

Podeste 

Biegen Sie Teil 225 zu einem U.  

Teil 224 auf die Zapfen stecken und von innen 

verlöten. 

Achtung: Die Podeste 226 werden spiegelbildlich 

für die beiden Seiten gebaut 

In Teil 226 die Verstärkung 228 und das Gelenk 

227 von unten einlöten. 

Die Relingstützen 229 in die Schlitze stecken und einlöten 

Verschrauben Sie die Podeste 226 und die Grundplatten 224 mit den M2 Schrauben 230. Drehen Sie die Muttern 231 

nur soweit fest, dass sich beide Teile leicht drehen. Die Mutter sichern.  

Mit der Welle 232verbinden Sie 

Treppe und Podest. Die Welle 

gegen Herausrutschen sichern. 

Die Lager 233 und die Gangway 

auf die Welle234 stecken. Die 

Lagerzapfen in die Ausschnitte 

des Gangwayschachtes stecken 

und verkleben. 

Dier Gangway ist edelstahlfarben. 

Weitere Zeichnungen siehe Plan 

Blatt 1.  

Bringen Sie noch die Aufkleber auf dem Rumpf an. Schneiden Sie dazu die entsprechenden Teile mit der 

Transferfolie aus. Vom Silikonpapier vorsichtig lösen und auf den Rumpf aufbringen. Mit einem Rakel oder einem 

geeigneten Gegenstand ohne scharfe Kanten anreiben. Die Transferfolie abziehen.  

Die Zeichen können farblos überlackiert werden. 

Der Rumpf ist damit fertig.  
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Reling Backdeck 
Fertigen Sie jetzt die Seitenreling des Backdecks 
Die Durchzüge  durch die Relingstützen 156 stecken. In die Bohrungen des Decks stecken und ausrichten. 
Die Reling kann gelötet oder mit Sekundenkleber geklebt werden. 
Die Heckreling 158 ebenso fertigen. Für die richtige Stabilität den Handlauf auf alle Relingstützen 
einstecken und verlöten.  
Die Reling ist signalgelb 1003 
 
Aufbauten 
Detaillierte Zeichnungen finden Sie auf Plan 03. 
Kleben Sie an die Seitenteile 237 vorn die 3D gedruckten Ecken 240 an. Die hintere Platte 239 mit den Seitenteilen 
237 verkleben. Zwischen Seiten- und Heckteil das innere D-Deck 241 kleben. Den inneren Teil aus dem Teil 241 noch 
nicht heraustrennen. Es dient zur Stabilität. In Teil 241 auf die Gravur „oben“ achten. 
In Höhe der hinteren Ecke des Druckteils 240 die Kieferleiste 241.1 hochkant unter oder auf das D-Deck aufkleben. 
Diese Leiste verhindert ein Durchbiegen des Decks beim Ankleben des Frontteils 238. 
Das Frontteil 238 an die Aufbauecken und das D-Deck kleben. 
Den vorderen Eingang aus den Teilen 242 – 246 zusammenkleben und hinter die vordere Wand kleben. 
Den Aufbau auf das Deck stellen und die Unterkante der Ecken240 an den Süllrand des Backdecks evtl. anpassen. 
Das hintere Treppenhaus 247 – 250 zusammen kleben und an die Wand 239 kleben. 
Die Fensterscheiben 260 des Konferenzraumes werden durch Auflegen des Teils 252 auf die rauchfarbene 0,3mm 
Kunststoffplatte abgezeichnet und ausgeschnitten. Sie können, da aus PVC, nicht lasergeschnitten werden. 
Kleben Sie zuerst die untere Wand 258 senkrecht an den Fußboden 257. Den Fußboden beschweren, damit er sich 
nicht verzieht. Die Wand mit Klebestreifen und gegenlegen von schweren Gegenständen in der senkrechten Position 
sichern. 
Nach Aushärten des Klebers die Fensterwand 252 auf die untere Wand kleben. Mit Klebestreifen sichern. 
Die Tische 261 / 262 sowie 263 / 264 und Sitze 265  / 266 zusammenkleben und lackieren. 
Den Konferenzraum außen signalgelb RAL1003 lackieren. Der Fußboden und der Tisch sind mahagonibraun, die 
Sitze hellbraun.  
Die Scheibe 260 hinter die Wand 259 kleben. 
Das Innenteil von Teil 241 heraustrennen. Die Wände 254, 255 und 256 einkleben. 
Die Verstärkung 272 unter das Deck 271 kleben. Das Deck auf die Seitenplatten 237, 238 und 239 kleben.  
Die beiden Knotenbleche 273.1 and die vordere Wand in die Ausschnitte kleben. 
Die Faceblende / Wellenbrecher 273 in die entstandene Kehle von Deck 271 / Aufbauwand 238 einsetzen. Mit 
Klebestreifen sichern und ankleben. Den Kleber aushärten lassen. Danach den Bereich der Faceblende zwischen den 
Knotenblechen entfernen. 
Eventuelle Ritzen in der Klebenaht mit Klebstoff füllen, nicht mit Spachtel.  
Den Aufbau außen signalgelb, das Deck grün lackieren.  
Die Treppe 274 biegen und lackieren. In die vordere Wand 238 einkleben  
Das D-Deck 253 lackieren. Lauffläche grün RAL 6002 der Rest Signalgelb RAL 1003. 
Das Lüftergitter 267.1 signalgelb lackieren und an die hintere Aufbauwand kleben. 
Das hintere Deck 253 in die Rückwand 239 kleben. Geben Sie den Klebstoff nur in die Öffnungen der Rückwand oder 
von unten um Verschmierungen des Lackes zu vermeiden. 
Das gesamte Bauteil des Konferenzraumes auf dem Deck 235 in die Rückwand einschieben. Die Reling in die 
Bohrungen der rechten Seitenwand einstecken. 
Die Reling aus den Stützen 268 Handlauf 269 und Durchzügen 270 in bekannter Weise fertigen. Im vorderen Bereich 
werden die Relingstützen 268.1 verwendet. Die Reling ist signalgelb. In das Deck 253 einkleben  
Die Treppe 267 biegen und signalgelb lackieren. Die Treppe 267 einkleben. 
 
Das Steuerhaus Zeichnungen siehe Plan 03 
 
Die Fensterscheiben 280.1, 281.1 und 282.1 des Steuerhauses werden durch Auflegen der Teile 280, 281 und 282 
auf die rauchfarbene 0,3mm Kunststoffplatte abgezeichnet und ausgeschnitten. Oben und unten jeweils um 1mm 
kürzen, da Fußboden und Decke innen noch eingeklebt werden. 
Kleben Sie die Wände 280, 281 und 282 von außen mit Klebestreifen zusammen. Den Fußboden 279 eindrücken. Die 
Seitenwände in den Ecken von außen mit Klebestreifen am Fußboden fixieren. Das Bauteil in die Klebeschablone 283 
stellen.  
Innen in die Kehle Fußboden - Wand Klebstoff geben. Den Fußboden gegen Verzug beschweren. Verkleben Sie die 
Wände 281, 282 und 283 von innen miteinander. 
Oben kann zum Ausrichten die Innendecke 303 eingelegt und mit Klebestreifen fixiert werden (noch nicht verkleben).  
Sie können auf die Baugruppe ein ebenes Brett o.ä. mit einem Gewicht (z.B. Buch) legen. Die Baugruppe richtet sich 
selbst aus und ein Verzug wird vermieden. 
Lassen Sie diese Klebestellen gut aushärten. 
Fertigen Sie beide Türbaugruppen 284 - 287 und kleben sie hinter die Ausschnitte der Wand 280. Die Innendecke 303 
wieder bis zum Aushärten des Klebers einlegen und fixieren. 
 

Wichtig: verwenden Sie zum Verkleben der GfK Fensterwänden und der 
Fußböden den beigelegten Klebstoff MD 2000. Nur dieser hält die Wände und 
den Fußboden zusammen. Andere Kleber halten den Materialspannungen nicht 
stand. 
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In der Zwischenzeit fertigen Sie die Inneneinrichtung Teile 291 bis 300. 
Die Farbe der Inneneinrichtung: (detaillierte Farbgebung siehe Bilder CD) 

- Wände   weiß 
- Sitze  schwarz 
- Mobiliar mahagonibraun 
- Fußböden mahagonibraun 
- Workstations grau 

 
Das Steuerhaus lackieren. Die Scheiben einkleben.  
Die Pfosten können auch als Kabeldurchführung für die Beleuchtung genutzt werden. 
Verwenden Sie unsere SMD-LED mit CU-Lackdraht (Artikel Nr. 1.1101 bis 1-1105 und 1.1116) für die 
Positionsbeleuchtung. 
 
Peildeck (Bilder des Peildecks siehe CD) 
 
Lackieren Sie das Peildeck 304 Laubgrün RAL 6002. Lassen Sie es gut durchtrocknen. Mit Maskierfilm abdecken. 
Lassen Sie etwa 2mm vom Rand frei von Maskierfilm.  
Die 3 Teile des Schanzkleides 305, 306 und 307 von außen mit Klebestreifen verbinden. In den Ecken von außen mit 
Klebestreifen am Deck 304 fixieren. Alles in die Klebeschablone stellen und wieder mit einem geraden Brett bis zum 
Aushärten beschweren. Es stellen sich dabei automatisch die unterschiedlichen Winkel und eine gleichmäßige Höhe 
des Schanzkleides ein. Geben Sie einige Tropfen Klebstoff in die entstandene Kehle zum Heften und lassen Sie alles 
gut aushärten. Dann die Klebestreifen entfernen und alles komplett verkleben.  
Verwenden Sie nicht zu viel Klebstoff. Dieser kann das Schanzkleid verziehen. Wir empfehlen UHU plast spezial 

(Artikel-Nr.: 763206). 
Lackieren Sie das Schanzkleid signalgelb. Ziehen sie danach den Maskierfilm vom Deck ab. 
 
Der Datenschreiber 309 / 310 wird aus ABS Rundmaterial gefertigt. Verrunden Sie beide Enden von Teil 309.  
Mittig auf Teil 310 kleben. Der Datenschreiber ist Blutorange RAL2009, der Fuß signalgelb. 
 
Der Windsack 
 
Die Füße von Windsack- und Tagsignalmast sind gleich. Die 3 Stützbleche 312 unten anlöten oder kleben. Die Füße 
311 ca. 1,5mm unten heraus stehen lassen, oben halbrund 2,5mm tief ausschleifen, damit der Mast eingelegt werden 
kann. Als Gelenk dient der MS-Draht 317. 
Die beiden Teile 316 übereinander kleben, die Seiten anschrägen und auf den Mast 315 kleben. 
Der Windsack (rot) ist nicht enthalten. Der Lampenkopf 316  trägt eine rote Signallampe.  
Der Windsack wird nur bei Heli-Landungen montiert, der Mast aufgerichtet und die rote Signallampe eingeschaltet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagsignal 
 
Eine Lötschablone ist auf Platte 5 enthalten. Stecken Sie die Rohre323 / 324 in das Loch und die je 4 Teile 335 oder 
336 in die Schlitze und verlöten diese. Im gleichmäßigen Abstand auf den Draht 322 schieben und verkleben. Durch 
das Rohr 321 mit 1mm ein Loch für das Gelenk bohren. In die Stütze 319 die Auflage 320 löten/kleben. 
Bis auf die schwarzen Tagsignale selbst, wird alles signalgelb lackiert.  
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Signallampen manövrierbehindert Unterwasserarbeiten 
Die beiden Lampenträger werden spiegelbildlich gebaut und stehen außen auf 
dem Peildeck. 
Als Lampe können Sie  Kunststoffrund in 2mm Stücke schneiden, farbig 
lackieren und auf die Lampenträger kleben.  
Originalmaße der Lampen (M1:75): Höhe= 2,6mm, Ø 2mm 

Sie können auch direkt unsere SMD-LED mit Kabel Artikel Nr. 1.1101 und 
1.1103 rot bzw. grün lackieren und aufkleben.   
Es leuchtet jeweils: 
-  zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander, um die Seite anzuzeigen, 
an der die Behinderung besteht; 
- zwei grüne Rundumlichter, senkrecht übereinander, um die Passierseite für 
ein anderes Fahrzeug anzuzeigen;  
 
Signallampen Manövrierbehindert 
 
Bohren Sie in die Masten 327 die Löcher für die 11 Steigeisen 332 mit 1mm 
und 4mm Abstand, sowie die Löcher der Stützen 333 und 334. 
Die Stützen 333 anschrägen und im Winkel von 30° zusammenlöten. Beide 
Stützen in den Mast einlöten. Die Steigeisen 332 und die Lampenhalter 336 
können mit Sekundenkleber geklebt werden. 
Die Lampen 337 und 338 wieder aus 2mm ABS-Rund fertigen und in der 
entsprechenden Farbe lackieren. Die gesamten Masten sind signalgelb. 
Sie können auch direkt unsere SMD-LED mit Kabel Artikel Nr. 1.1101 und 
1.1116 rot bzw. weiß lackieren und aufkleben.   
 
Die vier Lampenmasten erst nach Fertigstellung In das Peildeck kleben. 
 
Reling 
 
Da die Reling im Winkel des Schanzkleides montiert ist, haben diese Stützen 
304.1 einen schrägen Zapfen. Sie besitzen nur einen Handlauf aus 0,8mm 
MS-Draht. Die Reling ist wie das Schanzkleid signalgelb.   
 
Ventilationsbrücke 

Auf die Rückseite der Brückenteile 339, 341 und 343  die Rückwände  340, 342 und 344 kleben. 
Die halbrunden Führungen für die Rohre 345 nachschleifen, so dass die Rohre zur Hälfte leicht hineinpassen.  
Zum Testen alle drei Druckteile mit Klammern zusammen heften.  
Wenn alles passt, die 3 Teile 339, 341 und 343 zusammenkleben. Die unteren Kanten sollten eine Höhe haben. 
Zum Fixieren die Rohre 345 in die entstandenen Bohrungen einstecken. 
Die Rohre wieder entnehmen und die Vorderseite der Druckteile 339, 341 und 343   mit einer Feile glattschleifen.  
Verwenden Sie keine rotierenden Schleifmittel wie Dremel o.ä.  Durch die entstehende Wärme wird die Oberfläche 
uneben und verschmiert.  
Zum Glätten verwenden Sie einen Schleifschwamm K120 (Artikel-Nr.: 4.6100.120)  und Grundierung (Artikel-Nr.: 
4.323502). 
Die Türen 347 aufkleben.  
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Die vordere Reling fertigen 349-351. Die Treppe 348 und die hintere Reling 349-35fertigen. Den Radarträger 352 
ankleben. Die Reling für den Radarträger fertigen. Die diversen Abgasrohre 353-357 biegen und einkleben. Die 
Radare aus Resten fertigen, siehe Zeichnung Plan 04. 
Das gesamte Teil signalgelb lackieren, die Decks Laubgrün, Generator- und Abgashaus verkehrsweiß mit schwarzen 
Streifen. Die beiden Østensjø Logos schwarz lackieren und seitlich aufkleben. Es können auch die Drucke aus dem 
Dekorbogen verwendet werden. Maße siehe Plan 04. 
 
Kran HYDRAMARINE 
Der Kran kann voll funktionsfähig gebaut werde. Sie können Die Antriebe gleich oder auch später nach Fertigstellung 
des Kranes einbauen. Am Kran selbst muss nichts geändert werden. Nur die untere Platte 480 sollte mit einem wieder 
lösbaren Klebstoff z.B. Fixogum eingeklebt werden. Diese muss zur Montage des Knickarm-Antriebes entfernt 
werden. Diese Platte wird auch bei evtl. Reparaturen des Getriebemotors abgenommen. 
Die Haspel 394 wird nur bei Nichtverwendung des mittleren Zylinders für den Kranantrieb an das obere Kranrohr 395 
anstelle der beiden mittleren Lager 425 angeklebt. 
 
Die Schablone um das obere Kranrohr kleben und die Öffnungen ausarbeiten. Ebenso den oberen Rand bearbeiten.  
Das obere Kranlager 395.1 in das Rohr schieben und  42mm von unten in das Kranrohr 395 einkleben 
Das Kranführerhaus 404 aus den Ätzteilen zusammenbiegen.  .  
Die Scheiben aus Resten fertigen. Es kann einer der Sitze 265 eingebaut werden. Das Haus lackieren danach die 
Scheiben einsetzen.  
Schaltschrank 408 und Klimaanlage 407 durch aufeinander kleben von den entsprechenden Platten herstellen. Der 
Klimablock ist an der Rückseite angeschrägt.  
Die Lager 425 und 426 müssen innen im Kranrohr entfernt werden, da an später diese Stelle das Drehlager 427 
eingeklebt wird. 
Falls die Getriebemotoren eingebaut werden, sehen Sie entsprechende Kabeldurchführungen vor, auch für eventuelle 
Endschalter oder ziehen Sie die Kabel gleich ein. 
 
Podest des Kranführerhauses  
Die 4 Doppel T-Träger 410-412 zuschneiden. 411 und 412 in das Rohr 395 einstecken und das Podest 400 auflegen. 
Das Podest an jeweils zwei Stellen mit Lötzinn anheften. Die T-Träger 410 ebenso unter das Podest löten.  
Die Winkel 413 zuschneiden und zwischen die T-Träger unter das Podest löten.   
Den Sicherheitskäfig aus den 1,0 und 1,5mm MS-Drähten biegen und löten.  
Die Reling biegen und in das Podest einlöten. Siehe Zeichnung Plan 04. 
Den Sicherheitskäfig 420 um ein 10mm Rundmaterial rollen.  
Die Leiter 419 in den Käfig löten 
Den Käfig an das Kranrohr ankleben.  
Die beiden Relings 421 und 422 auf die Abdeckung 398 kleben.- 
Die 4 Gelenklager 399 in die Schlitze von Teil 396 und 397 kleben. Zum Ausrichten das Lagerrohr 424 einstecken.  
Die 4 Lager 426 für die Abstützung in das Rohr einkleben. Stecken Sie zum Ausrichten einen 2mm Draht in die 
Bohrungen. 
 
Podest Hydraulik/Pressluftbehälter 
Die beiden Längsträger in das Rohr 395 einstecken und die Plattform 430 auflöten.  
Die Querträger 429 zuschneiden und nach Zeichnung unter die Plattform löten.  
Die Relingteile mit dem Absatz seitlich an die Plattform anlöten. Durchzüge und Handläufe entsprechend biegen und 
ablängen. Mit den daneben liegenden Relingteilen verbinden. 
Die Hydraulikflaschen 433 zuschneiden,  oben und unten abrunden. Die imitierten Anschlüsse 434 zuschneiden und 
oben und unten mit ca. 0,8mm Überstand in die Flaschen kleben 
Die Flaschen in die Halteplatten 435 nach Zeichnung auf Plan 4 einkleben. Die Abstützung 436 zwischen die 
Flaschen unter die Halteplatte kleben. 
Die X-Strebe 437 auf die Plattform kleben. 
Die gesamte Plattform signalgelb lackieren 
Die 5 Kühler 431aus 1,5mm ABS Resten selbst ausschneiden mit der Profilplatte 431.1 bekleben. Die beiden 
Profilflächen grau, das die Kühler an den Stirnflächen signalgelb lackieren. 
Die Kühler auf das Podest kleben. 
Die beiden Streben 438 mit den Befestigungslaschen 439 fertigen. Signalgelb lackieren und zwischen die Laschen 
426 stecken und mit M2x8  Schrauben oder 2mm MS-Drähten befestigen 
Die Trägerkonstruktion aus den Teilen 440, 441 und 442 gemäß Zeichnung auf Plan 04 fertigen. 
In die Platte 444 die Laschen 445 kleben. 
Die Träger mit den Längsträgern 440 in das Kranrohr stecken.  
Die Streben 438/439 mit den Laschen 445 verbinden.  
Rechtwinklig zum Kranrohr ausrichten und die Platte 444 an die Längsträger 440 kleben 
Zum weiteren Ausbau kann das gesamte Teil wieder aus dem Kranrohr gezogen werden.  Dazu die Streben wieder 
lösen. 
Das Podest 446 deckungsgleich auf die Träger 442 kleben oder löten. 

Die Trägerplatte 447 auf das Podest 446 kleben.  
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Das Windenfundament 448 mit den Bohrungen deckungsgleich auf Platte 447 kleben. 
Die Winde kann mit oder ohne Getriebemotor gebaut werden. Der Kranantriebssatz 4.1217 enthält 3 
Getriebemotoren, 1 Kupplung, 2 Hubzylinder und drei Regler. Er ist mit Best. Nr. 4.1217 als extra Baugruppe 
erhältlich und nicht Bestandteil des Baukastens. 
Als antriebslose Winde verwenden Sie nur die 3mm Bohrungen in den Windenlagern 451-453 und den Haspelteilen 
456, 457, 459 und 460. 
Entfernen Sie den schmalen Ring in den Teilen 457 und 459. Kleben Sie an dessen Stelle die Trommel 458 ein. In die 
Trommel die Innenteile der inneren Haspel einkleben. Achten Sie auf Rechtwinkligkeit, damit die Haspel rund läuft. 
Die äußeren Haspelteile 456 und 460 aufkleben  
 
Optionaler Windenantrieb 
Die Kupplung in die Haspelseiten 456 und 457 einkleben Die Trommel 458 wie vorstehend einkleben. In die Trommel 
entsprechend der Gewinde in der Kupplung 4mm Löcher für einen Schraubendreher bohren.  
In die Windenlager 453 das Kugellager einsetzen. Das Rechteck aus Teil 451 und 452 heraustrennen.  
Die Windenlager in das Windenfundament 448 einkleben. Die Hydraulikmotoren 462 einkleben. Winde und Haspel 
lackieren. Die Haspel entweder mit der Welle oder mit dem Getriebemotor montieren.  
Stütze 463 und Blinklampe 464 montieren. Die Hydraulikleitungen sind nicht dargestellt. Sie können an Hand des 
Bildes selbst angebaut werden. Verwenden Sie dazu schwarzes 1mm Kabel. 
Die gesamte Windenbaugruppe am Kranrohr 395 montieren 
Im unteren Bereich des inneren Kranrohres 395 all Überstände entfernen und das Drehlager 427 einkleben 
Kleben Sie das Drehlager 427 in das Kranrohr ein. 
 
Kranausleger 
Die Kranausleger können mit Getriebemotoren beweglich gebaut werden. 
Die mittleren Zylinder dienen den Getriebemotoren zum Heben und Senken. Wollen Sie den Kran ohne Antrieb 
bauen, können die mittleren Zylinder und Getriebemotoren weg gelassen werden. Die Haspel 394 wird nur bei 
Nichtverwendung des mittleren Zylinders für den Kranantrieb an das obere Kranrohr 395 anstelle der beiden mittleren 
Lager 425 angeklebt. 
Eine weitere Möglichkeit besteht im späteren Nachrüsten des Kranes mit den Getriebemotoren.  
Am Ausleger selbst müssen dazu keine Veränderungen gemacht werden, siehe oben. 
Die seitlichen Lagerplatten 476 innen bündig in die Auslegerseiten 469 einkleben.  
Kleben Sie zunächst den Ausleger aus den Teilen 469 – 471 und 479 zusammen. Zum Ausrichten den Ausleger 
zwischen die Gelenklager 399 am oberen Kranrohr stecken.  Mit Hilfe der Lagerung 473 bis 475 werden die 
Auslegerteile fixiert. 
Die Lagerböcke 476 in Teil 469 einkleben. Die Platten 476 stehen außen 0,5mm  über.. 
Die vordere untere Platte 480 kann geteilt werden. Sie hat eine Gravur. Der hintere Teil wird für die Montage oder 
Reparatur des vorderen Getriebemotors/Hydraulikzylinders nur mit einem lösbaren Klebstoff z.B. Fixogum eingeklebt. 
Den vorderen Teil fest verkleben. Seitlich die Verstärkungen 472 aufkleben. 
Die Hydraulikzylinder (Dummis) werden aus den MS-und Alurohren gefertigt. In die Zylinder 485 und 487 die großen 
Ösen 490 einkleben. In die Kolbenstangen 486 und 488 die kleinen Ösen 489 einkleben. 
Die Hydraulikzylinder werden mit Gewindestangen M2 und Muttern M2 am Ausleger montiert. 
Am Kranrohr werden die Zylinder mit M2 Schrauben und Muttern montiert. Die Zylinder 487 werden am Ausleger und 
am Knickarm mit M2 Gewindestangen und Muttern befestigt. 
Beim Einbau des Antriebes werden die Kolbenstangen 486/489 mit M2 Schrauben im Dreh-Motorlager befestigt. 
 
Fertigen Sie die kleine Windenplattform 491 und die Abdeckhaube 492 aus den Ätzteilen, sowie die Winde aus den 
Teilen 493- 499 entsprechend den Zeichnungen auf Plan 04.  
Die Plattform auf den Ausleger 471 kleben. Die Fußplatten 514 auf die Relingstützen 515 stecken und in die Löcher 
des Auslegers 471 und die Plattform 491 kleben. Das Edelstahlseil 516 durchfädeln und mit den Relingstützen 
verkleben. 
 
Den Whip-Ausleger aus den Teilen 517-526 zusammenbauen. 
Die Teile 538-541 zusammenkleben und abschrägen (siehe Plan 04). 
Die Seilrollen 529-531 zusammenkleben und zwei Kugellagern 532 eindrücken. Montieren Sie die Rollen mit den 
Wellen 533 und Muttern 484. Die Rollen müssen sehr leicht drehen. 
Die beiden kleinen Seilrollen 536 am Ausleger 541 leicht drehend anschrauben. Kugellager sind hier leider nicht 
möglich. Dieses Kran-Teil wird aber wahrscheinlich immer nur Attrappe sein. 
Montieren Sie den Whip-Ausleger am Hauptauslegen mit den Hydraulikzylinder- Attrappen. Zusätzlich kann der im 
Ausbausatz 4.1217 enthaltene Getriebemotor und den Spindelzylindern eingebaut werden.   
Ziehen Sie die Kabel durch die Bohrungen in Teil 396, 395 und das Rohr 81.Durch die Fensteröffnung der Tür 87 am 
Teil 395 kann der drehende Teil des Kranes am Rohr mit Klebstoff fixiert werden. 
Den Kran gelb lackieren. 
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Einbau der VSP 
Sägen Sie von den Flügeln um 5mm ab. Die VSP würden sonst unter der Schiffsbasis herausstehen.  
Die Kavitationsplatte wird bei dieser Einbauposition nicht benötigt. 
Drücken Sie die Dichtschnur gleichmäßig in die Kante des Montageringes. 
Den VSP einsetzen und gleichmäßig verschrauben. Vorsichtig die Schrauben im Kreise, nicht über Kreuz festziehen. 
Montieren Sie die Servos. 
Die Gewindestangen in die Alukugelköpfe fest einschrauben. Die Gabelköpfe aufschrauben und in die Servohebel 
einklicken. 
VSP Mitte einstellen 
Die Zentrierbuchse in das Führungsrohr des VSP eindrücken. Die Servos mit Hilfe der Fernsteuerung auf Mitte 
stellen. Mittels der Inbusschraube M2x14 das Alukugelgelenk auf dem Steuerhebel befestigen, dabei das 
Alukugelgelenk mit der Gewindestange im Gabelkopf so verdrehen, dass es spannungsfrei, ohne den Servo zu 
belasten, aufzuschrauben ist. Lassen Sie beim Einstellvorgang Ihre Fernsteuerung eingeschaltet, damit die Servos in 
Mittelposition bleiben. Bewegen Sie aber nicht die Steuerhebel, da die Zentrierbuchse den VSP blockiert. Verfahren 
Sie ebenso mit dem zweiten Servo. Schrauben Sie die Sicherungs-bzw. Kontermuttern gegen die Gabelköpfe. 
Nach dem Einstellen der richtigen Gestängelänge entfernen Sie die Zentrierbuchse wieder. 
Machen Sie dasselbe mit dem zweiten VSP 
Die genauen Einstellungen können nur im Wasser vorgenommen werden. Das Modell sollte still stehen bei laufenden 
VSP’s. 
Die max. Drehzahl der VSP sollte auf ca. 477U/min. eingestellt werden. 
Das entspricht bei  
7,4V = 65% 
6,0V = 80% 
Damit fährt das Modell geringfügig schneller als das Original.  
Beachten Sie die Drehrichtung der VSP, siehe unteres Bild. 

Servoeinstellungen 
 
Ringlimiter Bauer-Modelle/ Seaworks 
Bei Verwendung des  Ringlimiters  4.2362 sind die Servowegbegrenzungen auf 100% zu stellen.  
Die Wegbegrenzung und die Einstellung des Kreislimits erfolgt im Ringlimiter. 
 
Ringlimiter in HoTT Anlagen 
Die Endausschläge der Servos so einstellen, dass bei Vollausschlag der VSP-Steuerhebel nirgends am Führungsrohr 
anschlägt (ca. 40%). 
Die genauen Einstellungen erfolgen im Ringlimiter der Graupner HoTT Anlagen mc20, mc26, mc28 oder mc32. 
 
 

 
  

Zentrierbuchse 

Drehrichtung 
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Bau der Edda Flora. 
 
 
 
In eigener Sache: 
Sollten Sie Probleme mit manchen Teilen oder Darstellungen haben, teilen Sie es uns mit. Probleme können nur wir  
lösen.  Änderungen und Verbesserungen am Baukasten können auch nur wir als Hersteller machen. 
 
Bilder-CD: 
Sollten Sie mehr Detailbilder benötigen markieren Sie das entsprechende Detail auf einem der Bilder. Wir können 
mehr Detailaufnahmen bekommen. 
 
 
Zubehör: 
1 Ausbausatz Kran, Best.Nr  4.1217    
1 Drehantrieb für Kran, Best.Nr  4.1226    
1 ROV, Best.Nr 4.1218 
1 Hydraulikkran Backdeck vorn, Best.Nr 4.1219 
2 Hydraulikkräne Backdeck hinten, Best.Nr 4.1219 
2 VSP65/5BE 
1 Ring-Limiter für 2 VSP, Best.Nr.  4.2362 (entfällt bei Graupner HoTT mc20 - mc32) 
2 Regler VSP-Control, Best. Nr. 4.2358 
4 Servos 2845, Best.Nr. 4.4815 
2 Ouerstromruder 33/40mm, Best. Nr. 702094 
2 Motoren G-Power 3151SD, Best.Nr. 4.2020 
2 PowerGrip Kupplung, 2,3mm, 3mm, Zwischenstück13,5mm 
2 Regler B-Control VR8, Best. Nr. 4.4015 (für Querstromruder) 
1 Fahrakku 6-7,4V 
 
 
  

Zentrierbuchse 
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283 Klebeschablone Steuerhaus

Kabelschacht

Kabelschacht304 Peildeck

 Klebeschablone oberes Schanzkleid (Peildeck)
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Nr. Bezeichnung Anzahl Platte Material / Best.Nr. Bemerkungen 

1 Ständer /4 Leisten 1 Set 7 Sperrholz, 12x12x500  

2 GfK-Rumpf 1  GfK Epoxy  

3 Ankertaschen li / re 2 Set  3D-Druck  

4 Querstromruder 2  702094 Nicht enthalten 

5 Aluwinkel 2  30x30 einpassen 

5.1 Holzleisten 4  20x20x40 einpassen 

6 Moonpool vorn 1 14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

7 Moonpool hinten 1 14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

8 Moonpool Seite 2 14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

9 Moonpool Flansch 1 14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

10 Sonarschacht vorn /hinten 2 14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

11 Sonarschacht Seiten 2 14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

12 Sonarträger 1 1 ABS, 1,5mm  

13 Abstandhalter Sonar oben 1 1 ABS, 1,5mm  

14 Abstandhalter Sonar Mitte 1 1 ABS, 1,5mm  

15 Sonar 1  3D-Druck, 2-teilig  

15.1 Winde 1  4.4880 Nicht enthalten 

16 Decksauflage Hauptdeck 2 8x8x540mm MS-Winkel 8x8mm zuschneiden 

17 Hilfsleisten 3 5x7x330mm Kieferleiste zuschneiden 

18 Anschlagleiste für Rückwand 2 3x3x107 Kieferleiste zuschneiden 

19 Mittelsteg 1 7 Sperrholz 5,0mm  

20 Servohalter 2 7 Sperrholz 5,0mm  

21 Decksauflage 1 7 Sperrholz 5,0mm  

22 Hangar für Rettungsboot 1  GfK-Fertigteil  

23 Schacht für Gangway links 1 4 3D-Druck  

24 Schacht für Gangway rechts 1 4 3D-Druck  

24.1 Türen für Gangwayschacht 2 4 ABS 1,0mm  

25 Anschlag für Gangway 4 3x3x28mm KSt. Vierkant 3x3 zuschneiden 

26 Tür Rescue-Hangar  1 4 ABS 1,0mm  

27 Gitter für ROV Tür 3 4 ABS, 1,0mm  

28 Scharnier 12 14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

29 Augenschrauben 6  M2 Messing,   

30 Welle 2 2x150mm MS-Draht 2mm zuschneiden 

31 ROV-Hangar innen 1  14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

32 ROV-Hangar oben/unten 2 14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

33 ROV-Hangar vorn /hinten 2 14 GfK-Frästeil, 1,0mm  

34 Schienen für ROV 2 8x8x140mm MS-U-Profil, 8x8mm zuschneiden 

34.1 Fenderschienen 12 5x3x50 MS-U-Profil  5x3  

35 Gummifender 10 4x3,5x500 Je 48mm, Gummi zuschneiden 

36 Auflage für Backdeck 2 3x3x 234 Kieferleiste zuschneiden 

37 Rohre für Bullaugen 48 7x6x10 ALU-Rohr 7x6,1x500mm zuschneiden 

38 Backdeck 1  GfK-Teil  

38.1 Verstärkung Helideck 2  3D-Druckteil  

39 Mast für TOP/Ankerlicht  2 2 ABS 1,5mm  

40 Unterteil Schacht 1 2 ABS 1,5mm  

41 Abdeckung 1 2 ABS 1,5mm  

42 Achse für Mast 1 1,5x15mm MS-Draht 1,5mm zuschneiden 

43 Hauptdeck 1  GfK-Teil  

44 Sicherheitsreling 2 3x330mm Kst. Rund/MS-Draht 3mm zuschneiden 

45 Sicherheitsreling 2  3-Druck  

46 Pollerbank 18 1 ABS 1,5mm  

47 Pollerrohr 12 6x5x15mm Kst. Rohr 6x5mm zuschneiden 

48 Abdeckung mit Öse 4  Ätzteilesatz Edda Flora  

49 Scheibe 12 10 ABS 1,0mm  

50 Notausstieg Schacht 2 10 ABS 1,0mm  

51 Klappe 2 2 Ätzteilesatz Edda Flora  

52 Welle 2 0,5x4mm MS-Draht 0,5mm zuschneiden 

53 Handrad 2 2 Ätzteilesatz Edda Flora  

54 Holzdeck 1 13 Sperrholz 1,0mm  

55 Servohalter 2 7 Sperrholz 5,0mm  

56 Anlenkhebel 2 nicht 
enthalten 

GfK selbst fertigen 

57 Schubstange 2 1,0x70 MS-Draht 1,0mm selbst fertigen 
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58 Anschlag für Rückwand 1 5x5x250mm Kst. Winkel 5x5 zuschneiden 

59 Inneres Schanzkleid links 1 10 ABS 1,0mm  

60 Inneres Schanzkleid re.vorn 1 10 ABS 1,0mm  

61 Inneres Schanzkleid re. 
hinten 

1 10 ABS 1,0mm  

62 Inneres Schanzkleid Heck 1 10 ABS 1,0mm  

63 Handlauf innen 2 2m Winkelprofil, 3x1,5 417-51 

64 Handlauf außen 2 2m Abschlussprofil 1,5mm 446-52 

65 Schanzkleidstützen links 36  Ätzteilesatz Edda Flora  

66 Schanzkleidstützen rechts 32  Ätzteilesatz Edda Flora  

67 Schanzkleidstützen Heck 22  Ätzteilesatz Edda Flora  

68 Wellen für Speigattdeckel 10 1,0x33mm MS-Draht 1,0mm zuschneiden 

69 Deckshaus Kran 1 2 ABS 1,5mm  

70 Deckshaus Kran 1 2 ABS 1,5mm  

71 Deckshaus Kran 1 2 ABS 1,5mm  

72 Deckshaus Kran 1 2 ABS 1,5mm  

73 Deckshaus Kran 1 2 ABS 1,5mm  

74 Deckshaus Kran 1 2 ABS 1,5mm  

75 Deckshaus Kran 1 2 ABS 1,5mm  

76 Tür 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

77 Windenhalter 1 8 Sperrholz 5mm  

78 Winde 1  4.4880 Nicht enthalten 

79 Mitnehmer 1 3D-Druck   

80 Halter 2 M4x150 Gewindestange M4 zuschneiden 

81 Führungsrohr 1 10x9x165 Alu Rohr 10x9mm  

82 Muttern M4 6 M4   

83 Stellring 4,1mm 2 4,1mm   

84 Kopfplatte 1  3D-Druckteil  

85 Fußplatte 1  3D-Druckteil  

86 Kransockel  1 44x41x88 KSt. Rohr 44x41mm  

87 Türen 3 2 ABS 1,5mm 2-teilig 

88 Stütze für Kranausleger 1 14x1x114mm KSt. Rohr 14x1mm  

88.1 Boden 1 1 ABS 1,5mm  

89 Auflage 1 2 ABS 1,0mm  

90 Verstärkungsring 1 16x1x12 KSt. Rohr 16x1x12  

91 Trichter 2 6x5x6,5mm KSt. Rohr 6x5mm  

92 Halter für Haken hoch 1 6x5x20mm KSt. Rohr 6x5mm  

93 Halter für Haken nieder 1 6x5x20mm KSt. Rohr 6x5mm  

94 Boden 2 2 ABS 1,5mm  

95 Rückwand 1 1 ABS 1,5mm  

96 Rolltor 1  Plastik-Profil, (Wellblech) zuschneiden 

97 Fensterscheiben 2  PVC rauchfarben zuschneiden 

98 Fensterscheibe 1  PVC rauchfarben zuschneiden 

99 Gitter (Rückwand) 
(Rumpfseite) 

1  Ätzteilesatz Edda Flora  

100 Gitter  (Rückwand) 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

101 Feuerlöschleitung 1 1,2x330 MS-Draht 1,2mm zuschneiden 

102 Anschlusskasten unten 1 1   

103 Feuerlöschkasten 2 1   

104 Halter 19 1x1X6mm MS-Winkel 1x1mm zuschneiden 

105 Kabelbahn 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

106 Türen 4  Ätzteilesatz Edda Flora  

107 Türverschlüsse 5 0,5x10mm MS-Draht 0,5mm  

108 Wand Sauerstoffraum 1 3 ABS 1,5mm  

109 Wand Sauerstoffraum 1 3 ABS 1,5mm  

110 Tür Sauerstoffraum 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

111 Belüftungsrohr 90°, 3mm 6 3x12mm Kst. Rund, 3mm  

112 Belüftungsrohr 90°, 2mm 5 2x12mm Kst. Rund, 2mm  

113 Belüftungsrohr lang, 3mm 3 3x45mm Kst. Rund, 3mm  

114 Belüftungsrohr lang, 2mm 1 3x35mm Kst. Rund, 2mm  

115 Belüftungsrohr lang, 1mm 2 1x35mm Kst. Rund, 1mm  

116 Tankstutzen 2 2x13mm Kst. Rund, 2mm  

117 Anschlussrohr 2 1x22mm Kst. Rund, 1mm  

118 Belüfter 1 1 ABS 1,5mm  
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119 Auffangwanne 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

120 Auffangwanne 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

121 Lautsprecher 2  Fertigteil  

122 Deckel 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

123 Verschlussschrauben 4  Ätzteilesatz Edda Flora  

124 Wanne 1 1 ABS 1,5mm  

125 Scheuerleiste 10 4x3,5x48mm D-Profil  

126 Befestigungsflansch 3 / 3 11 Ätzteilesatz Edda Flora,  
ABS 0,5mm 

 

127 Zentrierscheibe 3 11 0,5mm ABS  

128 Kransockel 3 8x6x8mm Kst. Rohr 8x6  

129 unterer Drehkranz 3  Ätzteilesatz Edda Flora  

129.1 Zwischenflansch 3 11 0,5mm ABS  

130 Oberer Drehkranz 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

131 Kransäule, Seite 6 11 0,5mm ABS  

132 Kransäule 3 11 0,5mm ABS  

133 Hydraulikmotor 3 3x5,5mm Kst. Rund 3mm selbst 
anfertigen 

134 Gelenkbolzen 18 div. Längen MS-Draht 1,0mm ablängen 

135 Hubarm 3 11 0,5mm ABS  

136 Hubarm, Seite 3 11 0,5mm ABS  

137 Verstärkung 6  Ätzteilesatz Edda Flora  

138 Bolzenabdeckung 24  Ätzteilesatz Edda Flora  

139 Zwischenlager 6 11 0,5mm ABS  

140 Knickarm 3 6x3x43mm KSt. Rechteckrohr 6x3mm  

141 Kopfplatte 3  Ätzteilesatz Edda Flora  

142 Seiltrommellager 6 11 0,5mm ABS  

143 Verstärkung 3 11 0,5mm ABS  

144 Scheiben 6 11 0,5mm ABS  

145 Trommel 6 11 0,5mm ABS  

146 Schubzylinder 3 2x1x38 Kst. Rohr 2x1 zuschneiden 

147 Kolbenstange 3 1x38mm MS-Draht 1,0mm zuschneiden 

148 Schubzylinder 3 2x1x40 Kst. Rohr 2x1 zuschneiden 

149 Kolbenstange 3 1x43mm MS-Draht 1,0mm zuschneiden 

150 Schubstück 3 4x2x43mm KSt. Rechteckrohr 4x2mm In 140 
einpassen 

151 Kopfplatte 6  Ätzteilesatz Edda Flora  

152 Kopfplatte für Haken 3  Ätzteilesatz Edda Flora  

153 Bedienpaneel 6 4 ABS 1,5mm  

154 Drehkranz mit Sitzgestell 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

155 Sitz 1 1 ABS 1,5mm  

156 Relingstützen Backdeck 
Seite 

44  Ätzteilesatz Edda Flora  

157 Relingstützen Backdeck 
hinten 

22  Ätzteilesatz Edda Flora  

158 Klappreling lang 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

159 Klappreling kurz 24  Ätzteilesatz Edda Flora  

159.1 Gitter   Kunststoffgitter zuschneiden 

160 Imitation Hydraulikzylinder 28 15x0,5mm MS-Draht 0,5mm  

161 Relingstützen Kranpodest 9  Ätzteilesatz Edda Flora  

162 Wagen Seite 2 2 1,5mm ABS  

163 Strebe 3 2 1,5mm ABS  

163.1 Verbindungsplatte 1 2 1,5mm ABS  

164 Welle 1 2x58mm MS-Draht 2,0mm zuschneiden 

165 Seilrolle 2 2 1,5mm ABS  

166 Seilrolle 4  Ätzteilesatz Edda Flora  

167 Kugellager 2x5x2,5mm 4  2x5x2,5 2RS Edelstahl 

168 Schraube M2x8 4  Innensechskant SW1,5 Edelstahl 

169 Mutter M2 8  SW 4,5 Edelstahl 

170 Kranwange 2 2 1,5mm ABS  

171 Strebe 2 2 1,5mm ABS  

172 K-Strebe 2 2 1,5mm ABS  

173 Frontstrebe 2 2 1,5mm ABS  

174 Hydraulikzylinder1 2 2x1x22mm Kst. Rohr 2x1mm zuschneiden 
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175 Kolbenstange 1 1,0x90mm MS-Draht 1,0mm zuschneiden 

176 Hydraulikzylinder2 2 2x1x14mm Kst. Rohr 2x1mm zuschneiden 

177 Kolbenstange 2 1,0x90mm MS-Draht 1,0mm zuschneiden 

178 Hydraulikzylinder3 2 2x1x9mm Kst. Rohr 2x1mm zuschneiden 

179 Kolbenstange 2 1,0x90mm MS-Draht 1,0mm zuschneiden 

180 Hydraulikzylinder4 2 3x1x31mm Kst. Rohr 3x1mm zuschneiden 

181 Kolbenstange 1 1,0x90mm MS-Draht 1,0mm zuschneiden 

182 Wange 2 2 1,5mm ABS  

183 Strebe vorn / hinten 2 2 1,5mm ABS  

184 Welle 1 1,0x12mm MS-Draht 1,0mm  

185 Rollenträger 2 2 1,5mm ABS  

186 Frontplatte 1 2 1,5mm ABS  

187 Zwischenplatte 1 2 1,5mm ABS  

188 Anschlussstück 1 2 1,5mm ABS  

189 Davidseiten 4 1 1,5mm ABS  

190 Verbinder vorn /hinten 2 1 1,5mm ABS  

191 Verbinder oben /unten 2 1 1,5mm ABS  

192 Kopfplatte 1 1 1,5mm ABS  

193 oberes Gelenklager 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

194 untere Gelenklager 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

195 Rollenlager 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

196 Wellen 4 8mm MS-Draht 0,8mm zuschneiden 

197 Kranhaken 1  Nicht enthalten selbst fertigen 

198 Hydraulikzylinder 1 2x1x17mm Kst. Rohr 2x1mm zuschneiden 

199 Kolbenstange 1 0,8x30mm MS-Draht 0,8mm zuschneiden 

200 Rettungsboot 1  Resin  

200.1 Schutzbügel für Jet 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

201 Sitz / Motorverkleidung 1  Resin  

202 Aufnahmevorrichtung 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

203 Verschluss   Ätzteilesatz Edda Flora  

204 Wellen 2 1,0x14mm MS-Draht 1,0mm  

205 Fußboden 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

206 Mittlere Umrandung 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

207 Hintere Umrandung 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

208 Relingstütze Treppe 8  Ätzteilesatz Edda Flora  

209 Relingstütze Podest 14  Ätzteilesatz Edda Flora  

210 Halter vorn 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

211 Halter Mitte 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

212 Halter hinten 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

213 Sprossen 12 / 16 1,0x6, 1,0x12 MS-Draht 1,0mm  

214 Treppe 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

215 Handlauf 2 0.8x170mm MS-Draht 0,8mm zuschneiden 

216 Durchzug 4 0.5x350mm MS-Draht 0,5mm zuschneiden 

217 Rettungsinsel 6 19x10mm Fertigteil  

218 Stütze 4 2x2x32mm Kst. Vierkant 2x2mm  

219 Gangway   Ätzteilesatz Edda Flora  

220 Stufen   Ätzteilesatz Edda Flora  

221 Relingstützen 28  Ätzteilesatz Edda Flora  

222 Handlauf 4 0.8x110mm MS-Draht 0,8mm  

223 Durchzüge 6 0,3x 125 Edelstahlseil 0,3mm  

224 Grundplatte 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

225 Unterzug 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

226 Bodenplatte 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

227 Gelenk 8  Ätzteilesatz Edda Flora  

228 Verstärkung 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

229 Relingstützen Podest 6  Ätzteilesatz Edda Flora  

230 Schraube 2 M2x4 Edelstahl, Schlitz  

231 Mutter 2 M2 Mutter M2   

232 Welle 2 1,0x11mm MS-Draht 1,0mm  

233 Lager 8  Ätzteilesatz Edda Flora  

234 Welle 2 1,0x125mm MS-Draht 1,0mm  

235 Handlauf Backdeck  0,8x2000mm MS-Draht 0,8mm zuschneiden 

236 Durchzüge Backdeck  0,5x4000mm MS-Draht 0,5mm zuschneiden 
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237 Aufbau Seite 1  1,5mm ABS  

238 Aufbau vorn 1  1,5mm ABS  

239 Aufbau hinten 1  1,5mm ABS  

240 Aufbau Ecken 2  rechts / links 3D-Druck  

241 D-Deck innen 1 3 1,5mm ABS  

241.1 Verstärkung  1 5x7x235mm Kieferleiste  

242 Eingang vorn 1 1 1,5mm ABS  

243 Seitenwand links 1 1 1,5mm ABS  

244 Seitenwand rechts  1 1 1,5mm ABS  

245 Mittelwand 1 1 1,5mm ABS  

246 Türen 1 1 1,5mm ABS  

247 Treppenhaus Seite rechts 1 1 1,5mm ABS  

248 Treppenhaus hinten 1 1 1,5mm ABS  

249 Treppenhaus Seite links 1 1 1,5mm ABS  

250 Tür 1 1 1,5mm ABS  

251 Tür 1 1 1,5mm ABS  

252 Tür 1 1 1,5mm ABS  

253 D-Deck hinten 1 1 1,5mm ABS  

254 Längswand 5 5 1,0mm ABS  

255 Querwand 5 5 1,0mm ABS  

256 Innenwand 5 5 1,0mm ABS  

257 Fußboden Konferenzraum 6 6 1,0mm ABS  

258 Untere Wand 1 13 GfK 0,5mm  

259 Fensterwand 1 13 GfK 0,5mm  

260 Fensterscheiben 1 rauchfarben 0,3mm Kunststoff,  zuschneiden 

261 Konferenztisch 1 1 1,5mm ABS  

262 Fuß 1 1 1,5mm ABS  

263 Tischplatte 2 1 1,5mm ABS  

264 Fuß 2 2x9mm KSt. Rund 2,0mm  

265 Sitz 14 1 1,5mm ABS  

266 Fuß 14 2x5mm KSt. Rund 2,0mm   

267 Treppe 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

267.1 Lüftergitter 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

268 Relingstützen 26  Ätzteilesatz Edda Flora  

268.1 Relingstützen, schräg 17  Ätzteilesatz Edda Flora  

269 Handlauf  0,8x600mm MS-Draht 0,8mm zuschneiden 

270 Durchzug  0,5x1500mm MS-Draht 0,5mm zuschneiden 

271 Brückendeck 1 4 1,5mm ABS  

272 Verstärkung 1 3 1,5mm ABS  

273 Faceblende / Wellenbrecher 1 6 1,0mm ABS  

273.1 Knotenblech 2 1 1,5mm ABS  

274 Treppe vorn 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

275 Stützen 6 0,5x10mm MS-Draht 0,5mm  

276 Relingstützen  70  Ätzteilesatz Edda Flora  

277 Handlauf  0,8x1500mm MS-Draht 0,8mm zuschneiden 

278 Durchzug  0,5x3000mm MS-Draht 0,5mm zuschneiden 

279 Fußboden Brücke 1 5 1,0mm ABS  

280 Fensterwand links 1  GfK 0,5mm  

280.1 Fensterscheibe 1 rauchfarben 0,3mm PVC,  zuschneiden 

281 Fensterwand rechts 1  GfK 0,5mm  

281.1 Fensterscheibe 1 rauchfarben 0,3mm PVC,  zuschneiden 

282 Fensterwand hinten 1  GfK 0,5mm  

282.1 Fensterscheibe 1 rauchfarben 0,3mm PVC,  zuschneiden 

283 Klebeschablone 1 5 1,0mm ABS  

284 Wand 2 5 1,0mm ABS  

285 Seitenwand 4 5 1,0mm ABS  

286 Tür 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

287 Oben 2 5 1,0mm ABS  

288 Treppe 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

289 Kaminwand v / h 2 5 1,0mm ABS  

290 Kaminwand Seite 2 5 1,0mm ABS  

291 Schrank links 1 5 1,0mm ABS  

292 Schrank Kaminschacht 1 5 1,0mm ABS  
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293 Couch 1 5 1,0mm ABS  

294 Couchtisch 1 5 1,0mm ABS  

295 Arbeitsplatz Offshore 1 5 1,0mm ABS  

296 Arbeitsplatz Kommunikation 1 5 1,0mm ABS  

297 Schrank re. 1 5 1,0mm ABS  

298 Arbeitsplatz Schiffsführung 1 5 1,0mm ABS  

299 Sitz 4 1 1,5mm ABS  

300 Sitzfuß 4 2x9mm KSt. Rund 2,0mm  

301 Pfosten 7 3x3x78mm Kst. Vierkant 3x3  

302 Scheiben 3 rauchfarben 0,3mm PVC,  zuschneiden 

303 Steuerhausdecke 1 5 1,0mm ABS  

304 Peildeck 1 7 1,5mm ABS  

304.1 Relingstützen 57  Ätzteilesatz Edda Flora  

305 Schanzkleid Peildeck 1 6 1,0mm ABS  

306 Schanzkleid Peildeck 1 6 1,0mm ABS  

307 Schanzkleid Peildeck 1 6 1,0mm ABS  

308 Klebeschablone Peildeck 1 7 1,5mm ABS  

309 Datenschreiber 1 6x15mm 6,0mm ABS Rund  

310 Fuß 1 2x15mm 2,0mm ABS Rund  

311 Fuß 2 3,5x3,5x20mm MS-U-Profil  

312 Stützblech 6  Ätzteilesatz Edda Flora  

313 Gegengewicht 2 2 1,5mABS  

314 Rohr 1 2x1x35mm MS-Rohr  2,0mm   

315 Mast 1 1x60mm MS-Draht 1,0mm  

316 Signallampenkopf 2 1 1,5mm ABS  

317 Gelenk 2 1x5mm MS-Draht1,0mm  

318 Windsackhalter 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

319 Rohr 2 2x1x17mm MS-Rohr  2,0mm   

320 Auflage 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

321 Rohr 1 2x1x19mm MS-Rohr 2,0mm  

322 Mast 1 1x76mm MS-Draht 1,0mm  

323 Rohr für Ball oben / unten 2 2x1x8mm MS-Rohr 2,0mm  

324 Rohr für Rhombus Mitte 1 2x1x11mm MS-Rohr 2,0mm  

325 Tagsignal Rhombus 4  Ätzteilesatz Edda Flora  

326 Tagsignal Ball 8  Ätzteilesatz Edda Flora  

327 Lampenmast 2 2x1x47mm MS-Rohr 2,0mm   

328 Ausleger 4 1x12mm MS-Draht 1,0mm  

329 Lampenträger 4  Ätzteilesatz Edda Flora  

330 Knotenblech 4  Ätzteilesatz Edda Flora  

331 Mast 2 2x1x105mm MS-Rohr  2,0mm  

332 Steigeisen 22 1x7mm MS-Draht 1,0mm  

333 Stützen V 4 1x42mm MS-Draht  1,0mm   

335 Stützen 2 1x16mm MS-Draht  1,0mm  

336 Lampenhalter 12  Ätzteilesatz Edda Flora  

337 Lampe rot 8 2x2mm KSt. Rund 2,0mm   

338 Lampe weiß 4 2x2mm KSt. Rund 2,0mm   

339 Ventilationsbrücke 1 1 3D-Druck  

340 Rückwand 1 6 1,0mm ABS  

341 Abgashaus links 1  3D-Druck  

342 Rückwand 1 6 1,0mm ABS  

343 Generatorhaus rechts 1  3D-Druck  

344 Rückwände 2 6 1,0mm ABS  

345 Rohrstützen  6 4x1x100mm MS-Rohr  4,0mm  Länge 
anpassen 

346 Lüftergitter 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

347 Türen 4  Ätzteilesatz Edda Flora  

348 Treppe 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

349 Relingstützen 39  Ätzteilesatz Edda Flora  

350 Durchzüge 2 ca. 1000mm MS-Draht  0,5mm   

351 Handlauf 1 ca. 300mm MS-Draht  0,8mm   

352 Radarträger 1  3D-Druckteil  

353 Abgasrohr  3  Kst. Rohr 5mm n.Z. selbst 
fertigen 

354 Abgasrohr 2  Kst. Rund 2mm  n.Z. selbst 
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fertigen 

355 Abgasrohr 6  MS-Draht  1mm n.Z. selbst 
fertigen 

356 Abgasrohr 4  Kst. Rohr 10mm n.Z. selbst 
fertigen 

357 Leiter mit Käfig 3  Fertigteil Polystyrol  

358 Laschen 3  Ätzteilesatz Edda Flora  

359 Abspannseile 3 3x60mm Edelstahlseil, 0,3mm  

360 Radar 3  Aus Resten n. Zeichnung selbst fertigen 

361 Radarfuß 3 14, 18.5, 36mm KSt. Rohr 3,0mm  

362 Radomplattform   3D Druck  

363 Radom 30mm 1  3D Druck  

364 Radom 20mm 1  3D Druck  

365 Mast 1 2x1x61mm MS-Rohr 2mm  

366 Fuß 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

367 Antenne 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

368 Fuß 1 2x1,1x18mm MS-Rohr 2,0mm  

369 Auflage 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

370 Halter für Rettungsringe 2  Ätzteilesatz Edda Flora  

      

      

394 Seilhaspel 1 3-teilig Ätzteilesatz Kran  

395 Kranrohr oben 1 44x41x69 KSt. Rohr 44x41mm  

395.1 oberes Drehlager 1 12 1,5mm ABS  

396 Lagerplatte 1 12 1,5mm ABS  

397 Lagerplatte 1 12 1,5mm ABS  

398 Abdeckung 1 12 1,5mm ABS  

399 Gelenklager 4 12 1,5mm ABS  

400 Podest unten 1  Ätzteilesatz Kran  

401 Stützwinkel 12  Ätzteilesatz Kran  

402 Leiter 1  Ätzteilesatz Kran  

403 Käfig 1  Ätzteilesatz Kran  

404 Kranführerhaus 1  Ätzteilesatz Kran  

405 Scheiben 1  0,3mm PVC, Rauchglas selbst fertigen 

406 Tür 1  Ätzteilesatz Kran  

407 Klimaanlage 1 12 1,5mm ABS  

408 Schaltschrank 1 12 1,5mm ABS  

409 Podest Kranführerhaus 1  Ätzteilesatz Kran  

410 Träger 2 2x1x29 MS H-Profil zuschneiden 

411 Träger 1 2x1x31 MS H-Profil zuschneiden 

412 Träger 1 2x1x21 MS H-Profil zuschneiden 

413 Längsträger 2 2x1x40 MS-Winkel 2x1mm zuschneiden 

414 Sicherheitskäfig 1 1,5x500mm MS-Draht 1,5mm zuschneiden, 
biegen 

415 Sicherheitskäfig 1 1,0x500mm MS-Draht 1,0mm zuschneiden, 
biegen 

416 Flansch 1  Ätzteilesatz Kran  

417 Flansch 1  Ätzteilesatz Kran  

418 Reling 1  Ätzteilesatz Kran  

419 Leiter 1  Ätzteilesatz Kran  

420 Sicherheitskäfig 1  Ätzteilesatz Kran  

421 Reling 1  Ätzteilesatz Kran  

422 Reling 1  Ätzteilesatz Kran  

423 Relingstütze 1  Ätzteilesatz Edda Flora  

424 Lagerrohr 1 4x3,1x33mm MS-Rohr 4x3,1mm  

425 Lager für Zylinder 6 12 1,5mm ABS  

426 Lager für Abstützung 4 12 1,5mm ABS  

427 Zentrierscheibe 1  3D-Druck  

428 Längsträger 2 2x2x70 MS-Winkel 2x2mm zuschneiden 

429 Querträger 4 2x2x60 MS-Winkel 2x2mm zuschneiden 

430 Plattform   Ätzteilesatz Kran  

431 Kühler 5 2 1,5mm ABS  

431.1 Kühlerlamellen 10 18x15mm Plastik-Profil, (Wellblech) zuschneiden 

432 Reling   Ätzteilesatz Kran  
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433 Hydraulikbehälter 25 3x1x24mm KSt. Rohr 3x1mm zuschneiden 

434 Anschluss 50 1x5mm KSt. Rund 1mm zuschneiden 

435 Halteplatte 2  Ätzteilesatz Kran  

436 Abstützung 2 8 1,0mm ABS  

437 X-Strebe 1  1,0mm ABS  

438 Strebe 2 9 2,0mm ABS  

439 Befestigungslaschen 4  Ätzteilesatz Kran  

440 Längsträger 2 8 1,0mm ABS  

441 Winkel längs 3 2x2x17.5 MS-Winkel  2x2mm  zuschneiden 

442 Querträger 4 2x67x59mm MS-Winkel  2x2mm zuschneiden 

443 Endplatte 1 2 1,5mm ABS   

444 Grundplatte 1 8  1,0mm ABS  

445 Laschen 2 12 1,5mm ABS  

446 Podest 1  Ätzteilesatz Kran  

447 Trägerplatte 1 8 1,0mm ABS  

448 Windenfundament 1 8 1,0mm ABS  

449 Reling 1 mehrteilig Ätzteilesatz Kran  

450 Windenfuß 2 8 1,0mm ABS  

451 Windenlager motorseitig  1 9 2,0mm ABS  

452 Windenlager motorseitig 1 9 2,0mm ABS  

453 Windenlager lagerseitig 1 9 2,0mm ABS  

454 Verstärkung oben 2 8 1,0mm ABS  

455 Verstärkung unten 2 8 1,0mm ABS  

456 Haspel außen motorseitig 1 8 1,0mm ABS  

457 Haspel innen motorseitig 1 8 1,0mm ABS  

458 Trommel 1 20x1,0x18mm KSt. Rohr 20x1mm  

459 Haspel innen 1 8 1,0mm ABS  

460 Haspel außen 1 8 1,0mm ABS  

461 Welle 1 3x30mm MS-Draht 3mm  

462 Hydraulikmotor 8 5x15mm KSt. Rund 5mm  

463 Stütze 1 1x14mm MS-Draht 1mm  

464 Blinklampe orange 1 3x4,5mm KSt. Rund 3mm  

465 Getriebemotor 1 Nicht 
enthalten 

Fertigteil Beschl. 
Satz4.1217 

466 Kupplung 1 Nicht 
enthalten 

Fertigteil Beschl. 
Satz4.1217 

467 Kugellager 1 10x3x4 Fertigteil  

468 Welle 1 3x30mm MS-Draht 3mm  

469 Hauptausleger Seite 2 12 1,5mmABS  

470 Verstärkung 2 8 1,0mm ABS  

471 Obere Platte 1 12 1.5mm ABS  

472 Vordere Verstärkung 2 8 1,0mmABS  

473 Lagerrohr  4x3,1x32 MS-Rohr 4x3,1mm  

474 Welle  M3x40 Gewindestange M3  

475 Mutter M3 2  Mutter M3  

476 Lagerplatte Seite 2 9 2,0mmABS  

477 Lagerplatte unten 1 12 1,5mm ABS  

478 Lagerbock 4 12 1,5mm ABS  

479 Untere Platte hinten 1 12 1,5mm ABS  

480 Untere Platte vorn 1 12 1,5mm ABS  

481 Welle 1 2x22mm MS-Draht 2,0mm  

482 entfällt     

483 Schrauben 14 M2x8 Schrauben M2x8mm 4.6756 

484 Mutter M2 2  Mutter M2 4.6840 

485 Hydraulikzylinder (Dummy) 2 5x4,1x74 MS-Rohr 5x4,1  

486 Kolbenstange (Dummy) 4 3x2,1x76 MS-Rohr 3x2,1  

487 Hydraulikzylinder (Dummy) 2 5x4,1x48 MS-Rohr 5x4,1  

488 Kolbenstange (Dummy) 4 3x2,1x48 MS-Rohr 3x2,1  

489 Ösen klein 4 9 2,0mm ABS  

490 Ösen groß 4 9 2,0mm ABS  

491 Bodenplatte 2  Ätzteilesatz Kran  

492 Abdeckung 1  Ätzteilesatz Kran  

493 Windenfundament 1  Ätzteilesatz Kran  

494 Windenlager 2  Ätzteilesatz Kran  
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495 Verstärkung oben 2  Ätzteilesatz Kran  

496 Verstärkung unten 2  Ätzteilesatz Kran  

497 Haspel innen 2  Ätzteilesatz Kran  

498 Haspel außen 2  Ätzteilesatz Kran  

499 Trommel 1 10x8x5,4mm Kst. Rohr 10x8mm  

500 Welle 1 1x10mm MS-Draht 1,0mm  

501 Reling  2  Ätzteilesatz Kran  

502 Reling 1  Ätzteilesatz Kran  

503 Reling 2  Ätzteilesatz Kran  

504 Reling 1  Ätzteilesatz Kran  

505 Reling 1  Ätzteilesatz Kran  

506 Reling 1  Ätzteilesatz Kran  

507 Reling 1  Ätzteilesatz Kran  

508 Auflagebock 1  Ätzteilesatz Kran  

519 Auflagebock 1  Ätzteilesatz Kran  

510 Auflagebock 1  Ätzteilesatz Kran  

511 Auflagebock 2  Ätzteilesatz Kran  

512 Auflagebock 1  Ätzteilesatz Kran  

513 Auflagebock vorn 1  Ätzteilesatz Kran  

514 Fußplatten   Ätzteilesatz Kran  

515 Relingstützen   Ätzteilesatz Kran  

516 Durchzüge  2m Edelstahlseil 0,3mm zuschneiden 

517 Seitenplatte re. 1 12 1,5mm ABS  

518 Seitenplatte li. 1 12 1,5mm ABS  

519 untere Platte 1 12 1,5mm ABS  

520 obere Platte 1 12 1,5mm ABS  

521 Untere Lagerplatte 1 12 1,5mm ABS  

522 Lagerböcke 2 12 1,5mm ABS  

523 Obere Lagerplatte 1 12 1,5mm ABS  

524 Lagerböcke 1 8 1,0mm ABS  

525 Verstärkung unten 1 8 1,0mm ABS  

526 Verstärkung oben 1 8 1,0mm ABS  

527 Abstützung 3 12 1,5mm ABS  

528 Verstärkung 1  Ätzteilesatz Kran  

529 Seilrolle 4 9  2,0mmABS  

530 Bordscheiben 6  Ätzteilesatz Edda Flora  

531 Bordscheiben 2 8 1,0mm ABS  

532 Kugellager 4 2x5x2,5   

533 Wellen 2mm 8 Länge 
anpassen 

Gewindestange M2 zuschneiden 

534 Abstandsplatte 1 9 2,0mm ABS  

535 Lagerplatte 1 8 1,0mmABS  

536 Seilrolle 4 7mm  584707 

537 Verstärkung / Lagerbock 2 9   

538 Abstandsplatte 1     

539 Abstandsplatte 2     

540 Abstandsplatte 3     

541 Ausleger     

542 Anschlag     

543 Gewicht     

544 Haken klein   Ätzteilesatz Kran  

545 Doppelhaken   Ätzteilesatz Kran  

546 Kranseil Peitsche  0,5mm 5m  

547 Kranseil Hauptseil  0,8mm 20m  
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Nr Teil Bezeichnung Material Anzahl / m für Teil Nr. gepackt 

1 Rumpf m. Decks, hull-decks GfK 1

2 Fräsplatte  milling plate14 GfK,  0,5mm 1 Platte

3 Fräsplatte  milling plate 15 GfK, 1,0mm 1 Platte

4 Laserplatte Laser sheet 1 ABS, 1,5mm 1 Platte

5 Laserplatte Laser sheet 2 ABS, 1,5mm 1 Platte

6 Laserplatte Laser sheet 3 ABS 1,5mm 1 Platte

7 Laserplatte Laser sheet 4 ABS 1,5mm 1 Platte

8 Laserplatte Laser sheet 5 ABS, 1,0mm 1 Platte

9 Laserplatte Laser sheet 6 ABS, 1,5mm 1 Platte

10 Laserplatte Laser sheet 7 Sperrholz 5,0mm 1 Platte

11 Laserplatte  Laser sheet 8 ABS 1,0mm 1 Platte

12 Laserplatte Laser sheet 9 ABS, 2,0mm 1 Platte

13 Laserplatte Laser sheet 10 ABS, 1,0mm 1 Platte

14 Laserplatte Laser sheet 11 ABS, 0,5mm 1 Platte

15 Laserplatte Laser sheet 12 ABS 1,5mm 1 Platte

16 Laserplatte Laser sheet 13 Sperrholz 1,0mm 1 Platte

17 MS-Winkel,  brass angel 8x8mm 774696 2x 540mm 16

18 MS-Winkel, brass angel 1x1mm 774604 200mm 104

19 MS-Winkel, brass angel 2x2mm 774608 140mm 428

20

MSDraht,brass wire 0,5mm 773205 12m 52, 107, 216, 

236, 269, 270, 

275, 278, 350,  

21

MS-Draht, brass wire 0,8mm 773208 4m 196, 199, 215, 

222, 235, 351 

22

MS-Draht, brass wire 1,0mm 773210 5m 57, 68, 134, 

147, 149, 175, 

177, 179, 181, 

184, 204, 213, 

232, 234, 277, 

317, 322, 328, 

332, 333, 335, 

355, 415, 463 , 

500      

23 MS-Draht, brass wire 1,2mm 773212 0,5m 101

24 MS-Draht, brass wire 1,5mm 773215 1m 42, 414 

25 MS-Draht, brass wire 2,0mm 773220 1m 30, 164, 481  

26 MS-Draht, brass wire 3,0mm 773230 1m 44, 461,468

27 Aluwinkel, alu angel 25x25mm 1x160, 1x125 je1 Stück 5

28 Verstärkung Helideck r/l, Teil 38.1 3-D-Druck 1 Paar 38.1

29 Generatorhaus rechts, Teil 343 3-D-Druck 1 Stück 343

30 Abgas links, Teil 341 3-D-Druck 1 Stück 341

31 Radarhalter, Teil 352 3-D-Druck 1 Stück 352

32 Radomplattform, Teil 362 3-D-Druck 1 Stück 362

33 Radome, Teil 363, 364 3-D-Druck 1 Paar 363, 364

34 Ventilationsbrücke, Teil 339 3-D-Druck 1 Stück 339

35 Aufbauecken, Teil 240 3-D-Druck 1 Paar 240

37 Ätzteile Schiff MS 0,5mm 1 Platte

38 Ätzteile Kran MS 0,5mm 1 Platte

39 Ki-Leiste, pine strip 12x12mm 755560 2m 1

40 Ki-Leiste, pine strip 20x20x40mm 755566 4Stck. 5.1

41 Ki-Leiste, pine strip 3x3mm 755531 1m 18

42 Ki-Leiste, pine strip 5x7mm 755541 1m 17
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43 Kst.-Rund, plast. round 1mm 772602 1m 115, 117, 434

44

Kst.-Rund, plast. round 2mm 772604 1m 112, 114, 116, 

354, 264, 266, 

300, 337, 338, 

45
Kst-Rund, plast. round 3mm 772606 1m 44, 111, 113, 

133, 461

46 Kst. Rund, plast. round 5mm 772610 250mm 462

47 Kst. Winkel, plast. angel 5x5mm 772878 250mm 58

48 Kst. Vierkant, plast. square 2x2mm 772703 250mm 218

49 Kst. Vierkantplast. square 3x3mm 772705 1m 25

50 Ösenschraube, eyebolt M2 529432 6 Stück 29

51 MS-U-Profil, brass 3,5x3,5mm 774714 50mm 311

52 MS-U-Profil, brass 8x8mm 771213 330mm 34, 

53 MS-U-Profil, brass 5x3x50mm 774784 12Stck. 34.1

54 ALU-Rohr, alu tube 7x6,1mm 773507 500mm 37

55 Profil Wellblech  50x160mm 4.660-02 1Stück 96, 431.1

56 Gitter, grid   290x15mm 4.611-02 2Strück 159.1

57 Kst. Rechteckrohr rect. tube 6x3mm 772822 150mm 140

58 Kst. Rechteckrohr rect. tube 4x2mm 772821 150mm 150

59 Kst. Rohr, plast. Tube Ø44mm 88mm, 69mm je 1 Stück 86,395 

60 Kst.Rohr, plast tube14x12mm 772845 124mm 88

61 Kst. Rohr, plast. tube 16x14mm 772847 120mm 90

62
Kst.Rohr, plast. tube 6x5mm (außen 

x innen)

772839 250mm 47 91, 92, 93

63
Kst.Rohr, plast tube 8x6mm (außen x 

innen)

772842 50mm 128, 

64

Kst.Rohr, plast tube 2x1mm (außen x 

innen)

772831 500mm 146, 148, 174, 

176, 178, 198,   

65
Kst. Rohr, plast tube 3x1  (außen x 

innen)

772832 1m 180,361, 433, 

66
Kst. Rohr, plast tube 5x1  (außen x 

innen)

772837 50mm 353

67
Kst. Rohrplast tube 10x8  (außen x 

innen)

772846 200mm 81, 356, 499

68 Kst. Rohr 20x18 (außen x innen) 772849 100mm 458

69 MS-H-Profil, brass 2x1mm 774958 200mm 410, 411, 412

70
MS Winkel, brass 2x2mm 774608 500 + 100mm 429, 441, 442

71 MS-Winkel, brass 2x1mm 774658 100mm 413

72

MS-Rohr, brass tube 2x1 ((außen x 

innen)

774122 500 + 100mm 314, 319, 321, 

323, 324, 327, 

331, 365, 368   

73
MS-Rohrbrass tube 3x2,1 (außen x 

innen)

774122 200mm 486, 488  

74
MS-Rohr, brass tube 4x3,1 (außen x 

innen)

774041 1m 345, 424, 473, 

75
MS-Rohr, brass tube 5x3,5 (außen x 

innen)

774051 250mm 485, 487

76 Mutter M2 , nut M2 4.6840 20 Stück 169, 231, 484 

77 Mutter M3, nut M3 4.6841 2 Stück 475

78 Mutter M4, nut M4 4.6842 10 Stück 82

79 Stellring, collar 4,1mm 2 Stück 2 Stück 83

80 Schraube M2x8, Inbus 4.6756 20 Stück 168

81 Schraube M2x 4 Schlitz 10 Stück 230, 483

82 Leiter, leddar CLS 4 190972 1 Stück 357

83
Edelstahlseil, stainless rope 0,3mm 

(Kranreling)

5334 4m Kranreling
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84 Kranseil 0,3mm, Polyester 771801 20m Kranseil

85 Kranseil 0,8mm, Polyester 771803 20m Kranseil

86

PVC rauchfarben 0,3mm 785854 1 Stück 97, 98, 280.1, 

281.1, 282.1, 

302, 405 

87 VSP Montagering 49104 2 Stück VSP

88 Kugellager 2x5x2,5 454252,5 4 Stück ROV Kran

89 Seilrolle, pulley 7mm 584707 4 Stück Kran

90 Gewindestange, threaded rod M2 773282 200mm 533

91 Gewindestange, threaded rod M3 48mm 474

92 Gewindestange, threaded rod M4 150mm 2  Stück 80

93 Fender 4x3,5mm 4.8505 600mm 35

94 Plan, plan sheet 6

95 Dekorbogen, decor sheet 1

96 Plot Backdeck (Helideck) 1 Backdeck

97 Anleitung, instruction 1

98 Megabond MD2000, 25g, spec. Glue 4.MMB.S252000 1

99 Anker 3-D-Druck 2 Stück

100 Rettungsinseln, life rafts  2 teilig 6 Stück 217

101 Sicherheitsreling, safety rail 3-D-Druck 1 Paar 44, 45

102 Schraube M2x8,Schlitz 10 Stück

103 Rettungsringe, lifebelts 606510 2 Stück

104
Rettungsboot mit Sitz, rescue boat 

with seat

Resinteile 1 Stück 200

105
Kst. Abschlussprofil, end profile plast 

1,5mm

772502 2m 64

106
Kst. Winkelprofil, plast angel 

3x1,5mm

772889 2m 63

107 Mitnehmer, dog 3D-Druck 1 Stück 79

108 David 3D-Druck 1 Stück 189-192

109

Drehlager Kran, Swivel bearing 

Crane (Fußplatte 85, Kopfplatte 84 , 

Drehlager 427)

3D-Druck 1 Satz 84, 85, 427 

110
Bohrschablone Reling Backdeck, 

Drilling template railing backdeck

3D-Druck 2 Stück

111 Fahne, flag Norwegen 1 Stück

112 MS-Nägel, brass nails 1Packung

113 Sonar 3D-Druck 1 Satz 15

114 Kugellager10x3x4 1 467

115 Ankertasche /Anchor bag 3D-Druck 2 3

116 Gangwayschacht 3D-Druck 2 23, 24

117 Abgasrohre/ Exhoust pipes 3D-Druck 1
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