
 1

20,88m POLIZEIBOOT 

WSP 30 / V20 

Stapellauf              :  19.07.2011 
Indienststellung     :  Taufe 26.10. 2011 
Besatzung             :  mindestens 2 Mann  
Aufgaben             :  Überwachung des Schiffsverkehrs auf dem Bodensee,    
         Verfolgung von   Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,    
         Unterstützung der Rettungsorganisationen, Vermisstensuche 

Technische Daten/Farbgebung der Boote 
        Original      Modell 
Länge Bootsrumpf mit Bergedeck  : 20,88m    105,0cm 
Breite auf Spanten  :      5,3m       26,7cm 
Tiefgang   :    1,35m            7,9cm 
Gewicht max.   :  32,50t 
Motorleistung   : 2x 551kW    7,2-12V 
Schiffschraube   : 2x 800mm 4-Blatt    2x 40mm, 4-Blatt 
  
WSP 30: 
Werft/Baunummer SET Schiffbau - u. Entwicklungsgesellschaft Tangermünde mbH/ Genthin  183 
Stapellauf                19.07.2011 Elbe-Havel-Kanal in Genthin 
Indienststellung      Taufe 26.10. 2011 Lindau 
 
Farben WSP 30: 
RAL 3000 (Rot)  Bootskörper unter der Wasserlinie   
RAL 9010   weißer Streifen 40mm unter der Scheuerleiste und über dem Wasserpass 
RAL 5010 enzianblau  Bootskörper über Wasserlinie, Schanzkleid außen  
RAL 9001 cremeweiß  Seitenwände der Aufbauten, Reling,  Handläufe, Bugschanz außen 
RAL 7035 lichtgrau Achterdeck, Gangbord,und Vordeck gesandetes Aluminiumblech  
   Schanzkleid innen 
RAL 5012 lichtblau Dach  
RAL1014 (elfenbein) Innenwände des Steuerhauses 
RAL 9001cremeweiß  Innendecke 
 
V 20: 
Werft/Baunummer SET Schiffbau - u. Entwicklungsgesellschaft Tangermünde mbH/ Genthin  185 
Kiellegung  19.10.2011 
Stapellauf   am 12.07.2012 Elbe-Havel-Kanal in Genthin 
Schiffstaufe    05.09.2012 im Schifffahrtshafen Bregenz  
 
Farben V 20: 
RAL 5013 Kobaltblau  Rumpf Überwasser, Aufbau, Breiter Balken 
RAL 9005 Schwarz  Rumpf Unterwasser: (Hartantifouling mattschwarz) 
RAL 3020 Schanz rot  Fußreling und Steuerhausdach 
RAL 9006 Silber Aufbauten, Adler 
RAL 9003 Signalweiss  Notrufnummen Polizei, negatives Polizeilogo 
RAL 9005 Tiefschwarz Schriftzug Polizei   
RAL 7038  Deck: grau,  
RAL 7001 silbergrau Aufbauten 
RAL 7001 silbergrau Innenwände des Steuerhauses  
RAL 9001  cremeweiß Innendecke 
RAL 5013, RAL 7001 Dach, hinten RAL 5013, vorn RAL 7001 dazwischen roter Streifen RAL 3020  
Kran V20: 
MAXILIFT ML260D.2H 
Tragfähigkeit 990 / 760 / mit Winde 700 kg 
Ausladung: 2,30 / 3,30 m  
Boot, beide  Suzumar 310 RIB & DF15S 
 
Das Modell ist nicht für Anfänger geeignet. Es setzt einige Kenntnisse im Umgang mit den 
verschiedenen Klebstoffen und den Materialien voraus. Es Empfiehlt sich die verschiedenen Baugruppen 
separat zu lackieren. Entsprechende Hinweise werden in der Anleitung gegeben. 
Halten Sie sich beim Bau an die Reihenfolge der Schritte in der Bauanleitung. 
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Zum Ausbau werden benötigt: 
UHU-Plast Spezial Verklebung der ABS-Teile, 
Sekundenkleber Verklebung aller Materialien , Heftungen 
5-min. Epoxy  Verklebung GfK-Holz 
Tacky   Verklebung  der Scheiben, Ätzteile 
Querstrahlruder  1x  nicht enthalten (702012) 
Schiffsschrauben je1x nicht enthalten 717105, 717106 
Antriebsmotoren 2  nicht enthalten Race 720 oder Compact 345 
Akku   11,1-12,0V  Lipo  3Zellen oder NiMh 10 Zellen 

Bauanleitung Die Ätzteile beginnen mit E+Nummer, mit E1 beginnend, in einer extra Stückliste. 

Rumpf mit Einbauten 

Die Teile sind in der Reihenfolge des Einbaus nummeriert. 
Kleben Sie den Bootsständer zusammen. Oben und unten werden jeweils 
5x5mm Leisten hinterklebt. 
 
Der Leiterschacht wird aus den Teilen 4-8 zusammengeklebt. 
Schneiden Sie aus dem Rumpf die angedeutete Aussparung  
heraus und passen Sie den Leiterschacht bündig mit den 
Decks ein.  Noch nicht einkleben!  
Die Öffnung wird zum Verkleben der Ruderkoker und des Ruderkokertisches benutzt. 
 
Schneiden Sie die dargestellten Luken 9, 11 entsperechend der Zeichnung aus dem Deck. Die 
entsprechenden Lukendeckel 9 und 11 sind als Laserteile zum Austausch beigefügt.  
Ebenso liegen Auflagerahmen 10 und 12 der Luken zum Einkleben unter das Deck bei. 
Kleben Sie die Rahmen noch nicht unter das Deck 
Schleifen Sie den produktionsbedingten inneren Überstand in der Öffnung des Steuerhauses komplett weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drehen Sie den Rumpf um, und bohren Sie die 
Wellendurchführungen auf (7mm). 
Die Markierungen für die Ruder ebenfalls auf 7mm aufbohren 
Die beiden Ruder werden durch die Abstandhalter 13 und 
dann durch die Ruderkoker 15 gesteckt. 
 
Positionieren Sie den Ruderkokertisch14 im Bootsinneren 
über die Bohrungen der Ruder und schieben Sie die 
Ruderkoker in das Boot durch die Bohrungen im Tisch 14. 
Die Koker müssen ca. 1-2mm aus dem Rumpf in die Tunnel 
nach außen herausstehen. Stecken Sie von außen die Ruder 
durch den Abstandhalter 13 und dann in die Ruderkoker  
Sichern Sie die Ruderkoker mit einem Tropfen Sekundenkleber von außen in den Tunneln.  
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Drehen Sie das Boot um, richten Sie die Ruder ca. 5° nach hinten geneigt aus, und kleben den 
Ruderkoker-Tisch und die Ruderkoker innen an den Rumpf. Verwenden Sie dazu 5-min Epoxy. 
Kontrollieren Sie die Stellung der Ruder vor dem Aushärten.  
Legen Sie mit 5-min. Epoxy um die Ruderkoker von außen einen Klebstoffring. Kontrollieren Sie die 
Verklebungen auf Qualität durch die Luken. 
Montieren Sie den Gestängeanschluss 22 im Ruderhebel 17. Bohren Sie die entsprenchende Bohrung auf 
2,0mm auf. 
Die Gewinde in den Alu-Ruderhebeln müssen mit 3,0mm weggebohrt werden. Drücken Sie danach den 
Stellring passgenau über das geweilige Loch. Mit der Stiftschraube M3x5 wird der Hebel am Ruder 
befestigt. 
Montieren Sie die Ruderblätter. Verbinden Sie mit dem Gestängedraht 19 den Ruderhebel 18 und den 
Gestängeanschluss 22 (Abstand 125mm). Befestigen Sie das Rudergestänge 20 im Winkelruderhebel. 
Stecken Sie die Ruderhebel auf. Die Ruderhebel in Richtung der Ruder ausrichten und festschrauben. 
Kleben Sie jetzt den Leiterschacht ein und 
glätten Sie die Klebekanten sowie den 
Decksbereich um den Leiterschacht. 
. 
 
 
Bohren Sie für die Wellenböcke 24 mit 4mm 
Löcher in die Wellentunnel. (Maße siehe unten).  
Die Bohrungen auf die Maße der Welllenböcke 
erweitern. 
Schrauben Sie den Antriebsstrang mit Kupplung 
und Motor zusammen. Bohren Sie mit 2,0mm 
ein Loch durch den Ölstutzen in das Wellenrohr. Lösen Sie die Inbusschraube im Motorträger 30 und die  
Kupplungschraube auf der Wellenseite. Ziehen Sie die Welle heraus. Entfernen Sie die Bohrspäne nach 
dem Zerlegen der Wellenanlage. 
Stecken Sie die die Abstandhalter 25 auf die Schiffswellen und sichen diese mit den Propellern oder M4 
Muttern.   
 
Die Motoren abschrauben und an deren Stelle den Abstandhalter 26  
montieren. 
Die Einschlagmuttern 29 von unten in die Teile 27 stecken.  
Die Motorträger 30 mit den Schrauben in den Einschlagmuttern fest.  
Die Wellenrohre in den Motorträgern über die Ölbohrung ausrichten 
und wieder festschrauben. 
 
Die Wellenrohre von innen durch die Rumpföffnungen auf die  
Wellen stecken. Eventuell müssen die Bohrungen in den Wellenhosen 
nachgearbeitet werden. Die Wellen müssen parallel eingebaut werden. 
 
Stecken Sie die Wellenböcke 24 auf die Wellenrohre und durch die Öffnungen im Rumpf. 
Abstandhalter 25 hat am Kiel einen Abstand von 75mm zur Hinterkante. 
Schieben Sie die Antriebsanlage zusammen und sichern sie um den Rumpf mit einem Gummiring oder 
Klebestreifen. 
Auf Teil 28 Klebstoff oben und unten aufgeben und zwischen Rumpf und die Auflagen 27 kleben. 

Nach dem Aushärten die Wellenrohre und die Wellenböcke in den Rumpfdurchführungen wasserdicht 
verkleben. 
Der Abstandhalter 25 kann als Ersatzständer an den Wellen belassen werden.  
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nur bei V 20 
beidseitig 

46 
37 

38 

Platte siehe 
Beilageblatt

E1 

43 
44 

45

ausspachteln

42 
44 

obere Kante 
beischleifen 

mind. 6mm Platz 
lassen für  
Gummischeuerleiste43.1 

 
Kleben Sie jeweils Teil 31 und 32 zusammen. 
Das Servobrett 33 aufschrauben. Das Gestell durch die Öffnung  
im Deck stecken und auf den Rumpfboden aufkleben. 
Das Servobrett 33 abschrauben und die Klebestellen am Rumpfboden  
nachkleben. Schrauben Sie das Servobrett wieder auf. 
 
Die Bullaugen sind auf Rohren nach innen senkrecht gesetzt.  
Bohren und feilen Sie entsprechend den Maßen die Löcher für die Bullaugen 37,und 38, das Ankerrohr 46 
und nur bei der V20 die beidseitige Klüse E1 im Schanzkleid in den Rumpf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Klüse bei V20 wird nach dem Lackieren mit den Ätzteil E1 von außen abgedeckt. 
Für die Bullaugen kleben Sie die entsprechend abgelängten Rohrstücke 37 und 38 in die Bohrungen. 
Die Überstände außen verschleifen. 
Die Öffnungen für das Querstromruder 41 sind am Rumpf angedeutet. Erweitern Sie die Öffnungen 
entsprechend Ihrem QSR 41 nur nach oben. Die Unterkante sollte der Gravur entsprechen. 
Die Fensterringe 39 werden in der Rumpffarbe lackiert und zentriert auf die Scheiben 40 geklebt. Diese 
Scheiben werden nach dem Lackieren des Rumpfes eingeklebt. 
 
Als Anschlag für die Scheuerleiste wird das Winkelprofil 44 mit Sekundenkleber auf die Flachstelle an der 
Oberkante des Rumpfes angeklebt. Das Winkelprofil steht 2mm über das Deck.  
Beginnen Sie mit beiden Treppenkanten hinten. Die Abdeckung 42 über die Treppenseiten kleben. 
Schneiden Sie zwei 50mm lange Stücke vom Winkel 44 ab. Diese Stücke beidseitig auf Gehrung 
schneiden und auf die Platte 42 kleben. Position siehe Zeichnung. 
Kleben Sie beginnend von der Treppe um den Bug herum das 1m Stück Winkel an. Daran anschließend 
den zweiten, schon kürzeren Winkel. Das überstehende Ende abschneiden. 
Die Teile 45 in der Mitte mit Klebefilm zusammenkleben. Positionieren Sie die Abdeckung auf der Schanz. 
Nach außen sollte die Abdeckung nicht über die Schanz ragen. Mit Sekundenkleber von vorn beginnend 
aufkleben. Biegen Sie das Ende entsprechend der Schanz nach unten und festkleben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Winkel 44 im vorderen Bereich oben etwas abschleifen und die Fläche zwischen Abdeckung 45 und 
Winkel 44 ausspachteln und glatt schleifen. 
Um den hinteren Bereich des Decks wird die Fußleiste 43 aus Vierkantprofil 1x5mm abgelängt und 
aufgeklebt. Decksüberstand wieder 2mm. Mittig die Pollerbank 43.1 auf das Deck kleben. 
Der Bereich des Leitereintritts wird freigeschnitten. 
Sie können jetzt die Luken 9 und 11 genau einpassen und die Rahmen 10 und 12 unter das Deck kleben. 
Die Servoluke wird für Reparatur-und Einstellarbeiten verschraubt. Die Schrauben werden durch 
Lüftungskästen abgedeckt. Die hintere Luke mit FIXOGUM einkleben und mit dem Deck lackieren. Sie ist 
so bei evtl. Schäden leicht zu öffnen. 
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E2

63 

 

nur bei V20 

Halterungen  bei 
V20 entfernen 

47

59 
58 

57 
56 55 54

53
52 51 50 49 48

60

 

Abstand 
24,5mm

Abstand 
33,5mm

46 

Passen Sie das Ankerrohr 46 ein. Es sollte in der Ankertasche 1mm und über dem Deck 3mm überstehen. 
Die beiden Staukästen in der Schanz sind nur oben festgeklebt. Der Abstand zum Deck beträgt ca. 2mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Staukästen aus den Teilen 51 - 54 zusammenkleben 
(spiegelbildlich) und von unten an die Schanz 45 kleben. 
Das Trittblech 55 an Bordwand und Staukasten kleben. 
Abstand der hinteren Schanzkleidstützen 24,5mm. 
Abstand der vorderen Schanzkleidstützen 33,5mm. 
Der Wasserpass zeigt zur Bordwand.  
 
In die Bugverstärkung 61 werden die Stützen 60 
eingesetzt. Passen Sie die Höhe der Schanzkleidstützen an. 
Die Bugverstärkung wird in der Mitte der Schanz waagerecht  
positioniert. Stecken Sie die Stützen 62 durch die Bohrungen  
in das Deck. Kleben Sie die Schanzkleidstützen 60 und die Stützen 62 in die Bugverstärkung ein. 
Nach dem Aushärten des Klebers die gesamte Platte entnehmen. 
Lackieren Sie die Platte in der Decksfarbe. 
 
Bohren Sie 4mm unterhalb der Fußreling 43 für den Handlauf 
und die Stützen E2 1,5mm Löcher. 
Biegen Sie die MS-Drähte 63 und fädeln sie die Stützen auf. 
In die Bohrungen einsetzen und verlöten oder verkleben.  
Der Handlauf ist rumpffarben. 
 
Bohren Sie die Löcher für die Relingstützen mit 1,5mm. 
Der Bau der Reling wird in einem gesonderten Abschitt beschrieben. 
Der Abstand Innenkante Fußreling - Mitte Bohrung 3,5mm. 
Die Reling wird nach dem Lackieren eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rumpfbau ist damit abgeschlossen. 
 
Schrauben Sie, wenn noch nicht geschehen, den Wellenabstandhalter ab.  
Schützen Sie das Wellengewinde mit einem Stück Schlauch oder Klebestreifen. 
Entfetten Sie das Ruderblatt und den Rumpf. 
Der Rumpf kann lackiert werden. 

 

62 

61 

60 
60 
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73

76

75

 

77 

 

78 

79

74 

72

66 

anschrägen
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84
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81

80

83

82 
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8786
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6766

74
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73

71

72

65

64

Die Farben sind je nach Ausführung in der Einleitung beschrieben. 
Nach dem Trocknen der Farbe die Bugverstärkung 61 mittig einkleben 

Steuerhaus  
  
An den Fußboden die  
Teile 65 und 66 ankleben. 
Die restlichen Fußleisten 67-70 
ankleben. 
Den Rahmen 71 aufsetzen und 
verkleben. 
Verkleidung 72 innen an  
Verkleidung 66 ankleben 
 
Lackieren Sie den Fußboden 
RAL 7035 lichtgrau.  
Die Teile 72, 73, 74 bleiben  
holzfarben. 
Teil 73 auf 72 und 66. 
Teil 74 senkrecht zum Fußboden 
einkleben. 
 
Da die Innenwände des Steuerhauses andersfarbig  
zum Fußboden sind, das komplette  
Fußbodenteil mit Maskierfilm/Lackierklebeband  
abkleben. Nur die Klebezapfen offen lassen. 
 
 
 
Den Schacht für den Trinkwasser-Füllstutzen 77.1 
in Teil 77 einkleben. 
 
Kleben Sie die Seitenteile 76 und 77  
an den Rahmen 71. 
Die Seitenwände 76 und 77 vorn anschrägen. 
 
 
Die Frontteile an die Seitenwände einkleben, 
mit den unteren Teilen beginnen. 
 
Verschleifen Sie die  
Überstände. 
 
Lackieren Sie die Innenwände. 
WSP 30 
unterhalb der Fenster Birke hell 
oberhalb elfenbein RAL1014 
V20  
RAL 7001 silbergrau 
 
 
Drehen Sie das Steuerhaus um 
und stellen Sie es auf einen hohen Gegenstand,  
z.B. alten Felgenbaum o.ä. 
V20 ist zweifarbig: 
unten bis 5mm Unterkante Fenster RAL 7001 
oberhalb RAL 5013 Kobaldblau 
Die Außenflächen können so lackiert werden ohne das Farbnebel  
in den Innenraum gelangt und Sie sparen sich das aufwändige Abkleben. 
Kleben Sie die Türteile 86 und 87 übereinander und lackierten Sie entsprechend. 
 
Die Ausrüstung und Lackierung des Daches ist bei beiden Booten sehr unterschiedlich. 
Verkleben oder Öffnen Sie die entsprechenden Bohrungen im Dach 



 7

Antennenfuß 2x1x11mm

Hecklicht bei WSP 30   bei WSP 30 verschließen Antenne 106 vom Mast nach hierher versetzt 

1 

6

5 

4

32 

9

8

7

12

11 10 

14 13

 WSP 30 
Die Dachspanten 90-94 in die Öffnungen des 
Daches stecken,  
Teil 89 einstecken und alles verkleben. 
Drehen Sie das Dach bis zum Aushärten um,   
und legen es auf eine ebene Platte.  
Die überstehenden Zapfen verschleifen. 
Die Faceblende auf die Zapfen stecken und  
von innen am Dach festkleben.  
Vorn und hinten die Verbinder 96 einsetzen. 
 
 
Die Antennenfüße in die Bohrungen einkleben 
Antennenfüße Rohre     2x1x11mm  
GPS und SAT-Antenne 3x2x15mm  
Liegelicht  2x1x40mm 
Scheinwerfer  3x2x15mm 
Das Dach von innen und außen Lackieren 
 
innen 
WSP 30 cremeweiß  
V20 cremeweiß 
außen 
WSP 30 lichtblau 
V20    silbergrau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zuordnung der Antennen entnehmen Sie dem Antennenplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antennenplan: (Maße = Antennenlänge über Dach incl. Antennenfuß) 
1 BOS analog 46mm   4 GPS-Kompass  7 Suchscheinwerfer   10 Bündelfunk  34mm 13 BOS             46mm 
2 GSM        35mm    5 GPS-BOS   34mm 8 Wärmebildkamera  11 GPS            34mm 14 BOS digital  33mm 
3 GSM        35mm    6  BOS digital 33mm 9  UMTS  33mm   12  UKW           33mm 

Dach WSP 30 

Hecklicht bei V20 GPS 107 bei WSP 30 bei V20 verschließen

89 

92 

93 

91 88 

94 

96 

96 

95 

90 
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101 

121

nicht  bei V20, 
Löcher verschließen 

103

99

104 105

102 

100 
98 

97

99

103

106 

Liegelicht 136
Rohr 135 

Radarmast 
Bei WSP 30 zeigt der Radarmast nach vorn. 
Bei V20 zeigt der Radarmast nach hinten. 
Bei V20 ist der Lautsprecher links montiert. 
Die beiden Blaulichter nur bei WSP 30 am Radarmast, 
bei V20 nur ein Blaulicht auf dem hinteren Mast. 
 
 
Farbe  
WSP 30  lichtblau 
V20    silbergrau 
Radar     beide weiß 
 
Die GPS-Antenne 106 wurde auf das Dach versetzt und an  
deren Stelle ein Windmesser aufgebaut (nicht im Bausatz enthalten) 
 
Die Scheiben 107 zusammenkleben, abrunden und in die  
oberen Bohrungen 9 Drähte 0,5x25mm als Vogelschutz einkleben. 
Weiß lackieren. 
 
 
Mast V20 
 
V20 hat auf dem Steuerhausdach einen abklappbaren Mast. 
 
An den Stahldraht 117 die Unterlegscheibe anlöten oder einen Ring  
biegen und verlöten. 
Den Ring in Teil 111 einlegen und die Außenteile 112 aufkleben. 
Den Mast vorn abrunden, bis er in den Flansch passt. 
Oben Teil 115 und 116 aufkleben. 
Welle 118 durchstecken verkleben und außen bündig verschleifen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Teile 108 zusammenkleben.  
Vorder-und Hinterkanten sind bündig. 
Vorn abrunden, bis Flansch 109 passt.  
 
Mast und Mastfuß zusammenstecken. 

Welle 118 durchstecken. 
Flansch 114 an den Mast, Flansch 109 an den Fuß kleben. 
Sie sichern die Stabilität und verhindern das Herausrutschen der Welle 113. 
Mastfuß Kobaldblau 
 
 
Biegen Sie den Geräteräger 119 und löten Sie die Querstreben 120 
und 121 ein. 
Längen Sie die Streben 122 und 123 ab. 
Stecken Sie die Streben in die Öffnungen im Mast. 
Auf eine Lötunterlage unter den Geräteträger 1,5mm Drahtreste  
unterlegen. 
Den Mast auf den Kopf drehen und die schägen Streben mittig an  
die Querstreben anlöten. 
Die Platten 124 und 125 in den Träger einkleben. 
Der GPS Kompass 107 aus den ABS-Platten zusammenkleben.  
Außen verrunden und weiß lackieren. 
Bei V20 auf den Mast kleben 
Bei WSP 30 auf das Dach kleben. 
Blaulichtfuß 125 auf die vordere Platte kleben.  

115 

113 

117

114

112111 

116 

112 

118

Mast mit Gelenk

Mastfuß mit Gelenk

109 

108 

110

107 
127

124

122 

123 119

125

126120 121

107 
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E6 

141

143

E4 

154 

142

146

156

157

148

158

E5 E6 

150

138
137

151

139

155 

139
144 

145 

147

140

 

152
159 

149

153 

160 

E3 

170 168 161 167 

166

162

165164

163 

169

171 

172 

173 

Lichterführung 
Toplicht / Seitenlichter beide Boote. Die Lampen131-134 sind Bestandteil des Scale-Ausbausatzes. 
Teile 128-130 zusammenkleben 
 
Hecklicht WSP 30 
wie Toplicht zusammenkleben 
 
Hecklicht V20  
Die Stütze 128 unterhalb des Lampenträgers 129 
abschneiden. Kabelrohr nicht verwenden. 
Das Hecklicht wird 8mm nach StB versetzt  
in die durchtrennte Faceblende eingeklebt. 
 
Die Lampenträger in Dachfarbe lackieren. 
Lampenträger in die Ausschnitte im Dach einkleben. 

Steuerstand 
Die Ätzteile Nummern beginnen mit E, sind in einer extra Stückliste und rot gekennzeichnet 
 
Farbe des Steuerpults elfenbein (Birke hell). 
 
Kleben Sie die Teile 137-147 auf die Tischplatte 137. 
Platte 150 wird hinter die Verkleidung 151,  
Platte 154 hinter die Verkleidung 155 geklebt. 
Die Teile 148-157 sind der Unterbau. 
Teil 158 ist die Achse des Steuerrades E5. 
Durch Teile 157 wird 1,5mm NS-Draht  
gesteckt und verlötet oder geklebt. 
Die Pedale 159 werden rechts und  
links der Füßstützen E6 angeklebt.  
Sie sehen wie Fußregler von el.Nähmaschinen aus 
 und dienen der Steuerung der Wärmebildkamera.  
  
Den Dekorbogen aufkleben. 
Die Bildschirmrahmen aus den Ätzteilen 55 
entsprechend der Größe wählen und auf den  
Dekorbogen kleben. Sie werden nicht extra mit Nummern 
versehen.  
 
Auf die Abdeckung 147 und die Fußverkleidung 153  
wird das Lüftergitter E3 geklebt,die 8 Lautsprecher- 
abdeckungen E4 auf 147. 
 
Das Steuerpult in die Schlitze im Fußboden stecken und 
von unten festkleben. 
 
Die Sitzecke wird in der Reihenfolge der Teilenummern  
zusammengeklebt. 
Bei beiden Modellen ist der Fußboden 163 grau, alle anderen  
Teile Birke hell,. 
An das Tischbein 172 wird oben bündig eine Scheibe 171 
angeklebt. Unten in den Fußboden stecken und  
die Scheibe in entsprechender Höhe festkleben. 
Das Tischbeingestell ist alufarbig. 
Die gesamte Sitzecke in die Schlitze im Fußboden stecken 
und mit diesem und Teil 74 verkleben. 
Auf die Tischplatte die Bodenseekarte kleben 
 
Den Schrank in der Reihenfolge der Teilenummern  
zusammengekleben. Die Türknaufe können aus Rundholz  
oder Glasperlen (nicht enthalten) dargestellt werden. 
Der Schrank wird auf dem Fußboden, der rechten 
Seitenwand und der Rückwand 75 festgeklebt. 
Farbe: Bei beiden Modelle Birke hell. 

129

128 
129

128 130 

133134
131 

132

Signallampen

Hecklicht WSP 

Hecklicht V20 

176 

179 

177 

178 

175 

174 

180 
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184 E7 E7 E8 

181-183 

185

E11

196 

203
195 

197 

204

206

201

207

E9
E10

E10

202 205

E17 E12

E15

E16

188

208

209
E12

E14

/200

/199
/198

E11

E19 

E18 

E20

E21 

227 

210

Zur besseren Übersicht sind die Seitenwände ausgeblendet. 
Teil 182 und 183 zusammenkleben. 
Kleben Sie zwei 12mm lange MS-Drähte1,5mm (183) 
in die Schlitze von Teil 182. 
Den Dekorbogen aufkleben und die Heizkörper  
in die Bohrungen von Teil 71 stecken.  
Die Drähte dürfen unten max.2mm überstehen. 
 
Die beiden Haltestangen 184 werden in den  
Fußboden eingesteckt und das Dach aufgesetzt,  
um die Höhe zu ermitteln. Die beiden  
Fußflansche E7 über die Stangen stecken  
und mit den Stangen verkleben.  
Die Stangen alufarbig lackieren. 
Oben können ebenfalls Flansche aufgeklebt werden. 
Zwei Halterungen für die Fender 185 weiß lackieren und in die Schlitze von Teil 81 einkleben. 
 
An die Platte 186 die Seitenteile 187 kleben.  
Von unten die Bodenplatte 188 einstecken und festkleben.  
Die Rückenlehne 189 und die Rückplatte 190 in die Schlitze stecken  
und festkleben. Biegen Sie dazu die Seitenteile nach innen. 
Oben die Abdeckung 191 aufkleben, vorn 192. 
Die Sitzkanten abrunden und die Sitze schwarz lackieren. 
Auf das Sitzrohr 193 die Fußstütze 194 aufstecken und mittig festkleben. 
Die Grundplatte rechtwinklig auf das Ende kleben und  
den Sitzfuß alufarbig lackieren. Den Fuß in die Bohrung der   
Bodenplatte 194.1 einkleben. 
 
Die Scheiben haben beidseitig eine Schutzfolie. Entfernen Sie die Schutzfolie auf den Seite der Ätzteile-
Rahmen. 
Die Fensterrahmen aus den Ätzteilen mit gleichmäßigem Überstand auf die Scheiben kleben.  
Achten Sie auf die rechte und linke Seite. 
Halten Sie die Scheiben vor dem Bearbeiten an den entsprechenden Ausschnitt an. 
Verwenden Sie dazu sparsam unseren transparenten Tacky-Kleber.  
Lassen Sie den Klebstoff ca. 2 Stunden trocknen.  
Geben Sie etwas Klebstoff in die Kante Rahmen-Scheibe  
und setzen Sie die Scheibe von außen ein. 
Die Luftschächte links (189-191)und rechts 192-194) 
werden zusammengeklebt entsprechend lackiert und 
an das Steuerhaus geklebt. 
Den Staukasten 195-201 zusammenkleben.  
Mit den Scharnieren E9-E10 komplettieren. 
Lackiertung entsprechend dem Modell. 
 
Fertigen Sie den Kescher E14-208. 
Das Rohr 208 dazu einschlitzen. 
Komplettieren Sie den Kescher mit einem  
Stück Gaze oder Fliegengitter als Netz. 
Der Kescher ist nur rechts. 
Den Bootshaken E15-208 zusammenkleben. 
Den Schutz E16 biegen und über den Haken kleben 
Beim V20 sind 2 Bootshaken spiegelbildlich montiert 
Beim WSP 30 nur rechts. 
Die Clipse E11 auf die jeweiligen Rohre aufstecken. 
 
In die Steuerhauswände einstecken und festkleben. 
 
Die Fallrohrhalter E12 auf die Rohre 209 aufstecken und in der  
Steuerhauswand verkleben.Ziehen Sie die Fallrohre wiieder heraus und  
legen Sie das Dach auf. Die Fallrohre sollten bis an das Dach reichen.  
Unterhalb der unteren Halter die Fallrohre im Winkel von 45° abschneiden.  
 
Die Scharnierbänder E19 abwinkeln. Beide Scharniere zusammenbauen. 
Den Scharnierstift durchstecken und in die Rückwand einstecken. 
Die Tür in den Ausschnitt legen. Die Scharniere mit der Tür und der Rückwand verkleben. 

186 

E8 

195 

194 

194.1 

192 

188

190

187

191

189 

E13
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233 230

232 231 232 

235 

236 

234 237 

240 238 

243 

242 

239 

241 

1,0mm Drahtstifte zur 
Befestigung auf dem Deck 

Schließblenden E20 ankleben und die Türklinke biegen und einstecken. 
 
Die Deckslüfterkästen in der Reihenfolge der Nummern zusammenkleben. Es kann nichts verwechselt 
werden. Lackieren in der jeweiligen Farbe und mit den Ätzteilen komplettieren. Zum Befestigen auf dem 
Deck kleben Sie in die Verbinder 223 in den Lüfterkästen 1mm MS-Drahtstücke ein. 
Die Position der Drähte auf dem Deck markieren und mit 1,0mm bohren. Das Einstecken des Lüfterkastens 
in das Deck mit diesen Drähten gibt ausreichend Festigkeit und Halt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Fangnetz 228 aus 2,0mm Draht biegen und mit einem passenden Netz (Maschenweite 5x5mm) 
komplettieren. Das Fangnetz liegt unter den Verbindern 223 auf dem Deck und ist nur an den Haltestangen 
222 festgebunden. Siehe Bild am Schluß der Anleitung. 
Die Fenderhalter E45 zusammenrollen. Je ein Ende der waagerechten Reifen ca. 2mm rechtwinklig 
umbiegen und in das Vorderteil 220 einkleben. Den oberen Bügel abschneiden. 
Beim V20 sind 2 zusätzliche Fender am Steuerhaus 
(Teil 81) anstelle des Einzelfenders beim WSP 30. 
Die beiden Halter bitte aus Resten der Ätzplatte 
fertigen. 
Die Teile 231-232 der Ankerwinde zusammenkleben 
und glatt schleifen. In den Fuß 230 einkleben.  
Das Lagerrohr 233 durchstecken und die Bremse 
237-238 ankleben. Den Spillkopf 235-236 
zusammenkleben und auf die Welle 234 aufstecken. 
Die Kettennuß 239-240 und 241 zusammenkleben, 
auf die Welle aufstecken und ankleben. Die Spills 
sollten mit der Welle drehbar bleiben. 
Die Ankerwinden sind bei beiden Modelle alufarbig. 
Die Ankerwinde links neben das Kettenfallrohr 246 kleben. 
 
Der Kran besteht aus diversen Laserteilen und   
Teilen aus dem Ätzteilesatz: 
 
Kleben Sie zuerst das Kranunterteil 244-E61-E63 
zusammen.  
Das 16mm Kunststoffrohr 245 rechtwinklig 6mm 
lang absägen und auf Teil E42 kleben. Oben Teil 
E43 aufkleben. 
Gegenüber der Abflachung von E61 das 
Getriebegehäuse 245 rund einfeilen und das 
Kurbelgetriebe 246 einkleben. 
An die Kurbel E63 die Welle 248 und 251 anlöten 
und in das Rohr 247 stecken. Das komplette Teil in 
den Kurbeltrieb 246 einstecken. 
Das Tragrohr 249 und den Ausleger 250 je 
einseitig  im Winkel von 57° anschrägen und 
zusammenlöten. Innen das Knotenblech 252, 
außen die Auflage E39.1 ankleben. 
Unter die Auflage E39.1 die Knotenbleche 253 
kleben.   

E59.1 

E45 

E59 E59 

228 

E2  

229 

226 

212 

217 

223 

225 224 

213 216 214 

218 

219 

220 

221 

222 215 

250 

Haken

252 

249 

E39 

253 

244 

E39.1 
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Fertigen Sie eine Seiltrommel aus den Teilen 256 und einem Stück Kunststoffrohr 4x2x6mm.  
Eine 2mm MS-Welle (262) ablängen und die Rolle aufstecken. Seitlich die Halter 254 aufstecken und auf 
die Platte 253 kleben. Aus einem Stück 4x2x8mm KSt.-Rohr die Motoren anfertigen und auf die Welle 
stecken. Die Motoren an die Teile 254 kleben. 
Die obere Seilführung aus den Teilen 257 und 2 Stück MS-Draht 1,0mm zusammenbauen und auf den 
Ausleger kleben. 
Die Rollenlager E40 mit der Seilrolle 259 und der Achse 260 zusammenstecken und in die Endplatte E41 
stecken . In den Ausleger einstecken und festkleben oder löten.  
Den untere Seilführung 258 mit der Welle 260 komplettieren und ankleben. 
 
XXX 
 
 
Kleben oder Löten Sie die Teile E56 und E57 bündig zuammen. 
Legen Sie den Verschluß E58 ein und stecken Sie die Welle 261 durch.  
Haben Sie die Welle vorsichtig eingeklebt, ist der Sicherheitshaken funktionstüchtig. 
Bei Nichtgebrauch ist der Haken im unteren Knotenblech 252 eingehängt. 
Das Kranseil ist nicht Bestandteil des Baukastens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauen Sie zuertst die Pfosten der Pforten in der Reling. 
Die Pforten schlagen nach innen auf, Drehrichtung nach vorn. 
Zur Sicherheit sind die Pfosten und die Türen unten mit L1-L4 bzw.  
R1-R4 gekennnzeichnet. 
Die Biegestellen sind eingeätzt. Die zu biegenden Teile werden immer in 
Richtung der Einätzungen gebogen. 
Verwenden Sie zum Biegen , wenn vorhanden, einen kleinen  
Maschinenschraubstock. Um Beulen zu vermieden, biegen Sie die Teile 
in einem Stück mit Hilfe eines Hartholz- oder Metallstückes um.  
 
 
 
Die Pfosten R1 und R4 90° umbiegen.  
R2 und R3 180° umbiegen. 
R1 die Scharniere 90° nach innen umbiegen. 
R2 die Scharniere 90° nach außen umbiegen 
R3 den Verschluß 90° nach außen umbiegen. 
Vorstecker 263 in R3 von oben einstecken und anlöten. 
Oben bündig feilen und unten bei ca 2mm abschneiden.  
Den Schneidegrat entfernen 
In R4  den Verschluß R5 in die Nut einstecken und von außen anlöten. 
Bauen Sie dieses Teil 2 mal. 
Die linke Seite wird spiegelbildlich gebaut 

 

263 

E56 

E57 

E56 

E58

261

Pforte Links, 
von innen 
gesehen 

263 

264 

L1-L5

265 

266 

R4 

R2

R3

263 

Pforte rechts, 
von innen 
gesehen 

264 

R1 

253 

250 

260 

E41 259E40

260 258

245

E43.1

251 

E43

256

257

255

255 

254 

E42
246 

244 

E61 

E62 

249 
Haken 

E40 

262
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Stecken Sie die Relingstützen E23 und Pfosten R1 /R4 (L1/L4) in die Bohrungen im Deck und fädeln Sie 
den Handlauf 265 durch die Bohrungen.  
Vergessen Sie nicht die Pfosten R2 und R3 (L2/L3) aufzustecken. 
Fädeln Sie die beiden Durchzüge 266 durch die Relingstützen und Pfosten. 
Stecken Sie den Scharnierbolzen 264 durch R1 und R2.  
Die Scharniere R2 (L2) liegen auf den Scharnieren R1 (L1) auf. Die Pforte kann so etwas angehoben 
werden. 
Richten Sie die Relingstützen aus. Pressen Sie die Scharniere zum Ausrichten mit einer Spitzzange 
aufeinander. Verlöten Sie die Reling (Weichlöten).   
Trennen Sie die Handläufe und Durchzüge im Bereich der Pforten. 
 
Entnehmen Sie die Reling und stecken Sie die Fußplatten E31 auf die Relingstützen. Setzen Sie die 
Relingstücke wieder in das Deck und kleben Sie die Fußplatten mit Sekundenkleber an den Relingstützen  
fest. Die Fußplatten passen sich der Deckswölbung an. Entnehmen Sie die Reling wieder.  
Die Reling kann jetzt lackiert werden. 
 
Bohren Sie vor den Einkleben der Reling die Löcher für die Poller. Die Poller befinden sich mittig zwischen 
den entsprechenden Relingstützen.  
Abstand Mitte Bohrung Deck außen 6mm (Zeichnung siehe unten). 
 
Zum Einkleben der Reling in das Deck verwenden Sie 5-min. Epoxy und verbinden Sie die Relingstücken 
zum Ausrichten mit Leisten und Klammern bis zum Aushärten des Klebers. 

 
Biegen Sie den Handlauf und die Durchzüge anhand der Decksbohrungen für die Heckreling. 
Fädeln Sie die Durchzüge und den Handlauf durch die Stützen und verlöten Sie diese.  

R1- R4

L1- L4 

E33

E32 

E33 

E31 

267 

266 

265

E32

E31 

10x E24 
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In die Heckreling ist eine Lifebeltschiene in Höhe des oberen Durchzuges integriert.  
1. Biegen Sie zunächst die Halterungen wie im Bild ersichtlich um 90° nach außen.  
2. Die Laschen herunterbiegen 
3. Die Laschen mit einer Zange auf die Schiene drücken 
4. Mit 1,0mm durch die Laschen und die Schiene bohren. 
5. ein 1,0mm Drahtstück zum Fixieren durchstecken 
6. die nächste Relingstütze ebenso vorbereiten  
 
Biegen der Schiene 
Das Messingproifil braucht nicht ausgeglüht zu werden. 
Zeichnen Sie den ersten Bogen an. Lassen Sie am 
geragen Stück ca. 1cm Überstand. 
Beginnen Sie mit dem Biegen der Schiene um ein 
Rundholz Ø ca. 12-15mm, bis es anfängt zu falten.Mit 
einer Kombizange drücken Sie die Falte zurück. 
Belassen Sie die Zange an dieser Stelle und biegen Sie 
weiter bis zur nächsten Falte. Drücken Sie auch diese 
Falte zurück. 
Verfahren Sie immer so weiter, bis der Bogen fertig ist. 
Der große Bogen am Heck kann durch ziehen über eine Kante gefertigt werden. 
Setzen Sie die Schiene provisorisch in die Halterungen ein und zeichnen den zweiten Bogen an. 
Biegen Sie diesen ebenso.  
Zum genauen Biegen des zweiten Bogens muss die Schiene in den 
Halterungen befestigt werden. 
Biegen Sie den letzten Rest am Modell! 
Ist die Schiene fertig, kann sie in den Halterungen eingelötet werden  
Nach dem Lackieren werden die Schlitten E25 gebogen und auf der Schiene 
lose befestigt. 
 
Die Poller wurden ursprünglich mit Pollerbänken 268 konstruiert. Sie wurden bei beiden Booten nicht 
eingebaut. 
Wir haben sie trotzdem als Bauteil eingearbeitet. Sie können damit evtl. ausgeplatzte Bohrlöcher 
kaschieren, zum anderen erleichtert es das Lackieren des Decks und der Poller. 
Sägen Sie 19 Rohrstücke 5,0x 20mm (269) für die Poller ab. Bohren Sie gemäß Zeichnung die Löcher für 
die Querstege 270 mit Ø 3,0mm. Sägen Sie die 9 Querstege a 30mm, 1 Quersteg a 15mm ab. Die 
Querstege durch die Pollerrohre stecken. Zum Ausrichten der Rohre die Pollerbänke aufstecken. Die 
Querstege und Deckel 272 aufkleben.  
Stecken Sie die Poller in das Deck und kleben die Pollerbänke an die Rohre. Sie können danach die Poller 
entnehmen und lackieren  
Bei beiden Booten alufarben. 
  

 
 

E25 

34 32

36 

31 
33 

33

36 35

1. 

2.

2. 

4./5. 

267 

E24 
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Löten Sie 2x die Flunken  E26 und E27 spiegelbildlich zusammen. 
Stecken sie die Baugruppen in die Grundplatte E28. 
 
Der Ankerstock 274 wird leicht konisch gefeilt 
Oben und unten jeweils 1,5mm Löcher in den Ankerstock bohren 
 
Drehen Sie alles um und stecken die Spitzen der Flunken in die  
Löthilfe 273. 
 
Durch die untere Bohrung des Ankerstockes den Gelenkbolzen 275 
stecken. 
Den Ankerstock durch die Grundplatte schieben.  
Den Gelenkbolzen in den Schlitz bis an die Flunken drücken.  
 
Die Flunken und den Glenkbolzen mit der Grundplatte verlöten. 
Der Anker sollte jetzt beweglich sein. 
Biegen Sie den Ankerring 276. In den Anker und die Kette 278  
einhängen und verlöten. 
 
Der Anker ist bei beiden Booten alufarbig 
Die Kette durch das Ankerrohr über den Spillkopf legen und im Rumpf 
befestigen. Ziehen Sie dei Kette straff, sodass sich die Flunken in der 
Ankertasche anlegen. 
Schieben Sie über das Ankerrohr 46 die Kettensicherung 277.  
Diese kann, wie im Original, mit der Sicherungs-Kette 279 an der Winde 
befestigt werden 
 
Wärmebildkamera FlIR 
Biegen Sie die beiden Ätzteile E53 und E54 und stecken diese inenander. 
Von unten verlöten. Der Fuß 3x2x11mm Kunststoffrohr wird zwischen die beiden 
Halterungen gesteckt und mit 1,0mm duchbohrt. Die Achse, 1,0x6mm Draht, 
einstecken und kürzen. 
Weiß lackieren und den Aufkleber FLIR beidseitig auf das Gehäuse kleben 
 
 
Rettungsringhalter   
Den Rettungsring in den Halter E50 einlegen und umbiegen. 
Den Halter für das Blinklicht 90° umbiegen und auf den Halter löten. 
Die Halter mit den Rettungsringen entsprechend dem Modell ankleben/anlöten. 
Siehe Bild am Schluß der Anleitung. 
 
Scheibenwischer 
Löten Sie die Wischerblätter E38 an die Arme E37. 
Das Obere Teil der Arme 90° in Richtung der Blätter abwinkeln. 
Fertigen Sie aus Resten des Winkels 6x3 (44) die Wischerkästen  
2x50mm  Außenfenster 
1x52mm  Mittelfenster. 
Kleben Sie diese parallel zum oberen Scheibenrand an den Aufbau und auf die 
Wischerarme. 
Die Wischer liegen an der Scheiben-Außenkante, nicht im Sichtfeld. 
 
Scheinwerfer 
Bohren sie unten mittig in das Scheinwerfergehäuse 280 ein 2mm 
Loch 
Das Kabelrohr einkleben. Zum leichteren Einführen des Kabels 
entgraten Innen entgraten.  
Das Gehäuse auf einen Rest 1,5mm ABS kleben und auf den 
Durchmesser des Gehäuses schleifen. Bohren Sie mittig ein kleines 
Loch in den Deckel. Durch dieses Loch können Sie mit einem Draht 
den Reflektor hinausschieben für evtl. LED-Wechsel. 
Der Scheinwerfer ist verchromt. Entsprechend lackieren. 
Das Kabel der LED durchstecken. Den Reflektor und die Scheibe montieren. 
Die Scheibe mit 2-3 Klebepunkten am Reflektor sichern. 
 
 

283
282

281

280 

285 

286 

55 

274 

273 

275 

E26 

E27 

E28 

276 

59

37

38
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Leiter 
Sägen Sie 2x das Teil 289 und einmal 290 ab. 
Die Enden auf Gehrung schleifen und rechtwinklig 
zusammenlöten. 
Das Teil mit der Querstrebe in einen Schraubstock 
spannen und ca.30° biegen. In die offenen Enden 2 
kurze Stücke 2,0mm MS Draht einstecken und die 
ersten 5mm in den Schraubstock spannen. Wieder ca 
30° biegen. .         Abb.1-2 
Die beiden Streben 292 einlöten. 
Mittig in Teil 290 von oben mit 2mm für den Leiterholm 
bohren.        Abb.1 
  
In den Leiterholm 291 die Sprossen292 bis zur Hälfte einfeilen. 
Sprossenabstand 11mm. 
Unterhalb der ersten Sprosse den Holm mit 1,0mm durchbohren. 
 
Die Sprossen anlöten. Den Leiterholm in die Bohrung der Querstrebe einstecken 
und einlöten. 
 
In die vordere Öffnung der Tragrohre 2 Handlaufstützen einstecken und einlöten.   
Das Gelenk 293 durchstecken und von außen jeweils wieder 2 
Handlaufstützen aufstecken. 
 
In der Bergeplattform die als Gelenk dienenden Handllaufstützen anzeichnen 
und mit 1,0mm vorbohren. 
 
Die Leiter einstecken und die Bohrung für die Anlenkung 
anzeichnen. 
 
Bohren sie ein 2mm Loch in die Wand des Leiterschachtes. 
Ein Führungsrohr 287 einstecken und mit 1mm Überstand 
einkleben. Das Führungsrohr sollte bis fast an den 
Servoarm reichen, ohne diesen in der Bewegung zu 
berühren. 
Den Betätigungsdraht durch Leiterholm und das Röhrchen 
schieben. An der Leiter festkleben. 
Am Servo mit einem Gestängeanschluß befestigen. 
 
Das Führungsrohr 287 muss am Servobrett gegen 
Durchbiegen festgeklebt werden. Fertigen Sie sich aus 
Drahtresten eine Öse oder aus Sperrholz eine Halterung 
und kleben das Rohr darin fest. 
Befestigen Sie die Abdeckplatte E58 auf den Tragrohren. 
 
Der Ättzteilesatz Best.Nr. 4.1110  wurde hier beschrieben, 
ist aber ein extra Bausatz und nicht im Lieferumfang des 
Baukastens enthalten. 
 
Das Modell kann mit dem Scale- Ausbausatz Best.Nr. 
4.1120 ausgebaut werden. 
Er beinhaltet alle Rettungsringe, Rettungskragen, Fender, Lampen mit LED’s, Elektronik und dem 
Schaltmodul. 
 
Das Rettungsboot Best.Nr.4.1700 ist ein extra erhältlicher Bausatz mit Boot aus GfK, 
Außenbordmotorattrappe aus GfK .  
Es kann nach eigenen Vorstellungen motorisiert werden. 

Abb. 2 

 291 Bohrung für 
Anlenkungs-
draht 1,0mm  

2x2

2x2

289

289

292 

290 

58 

290
293 

Abb. 4 

Abb. 3 

Abb. 1 

289 

290

291

2 292
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Drahtbiegeteile 
Die Darstellungen sind nicht 1:1! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlauf Bergedeck 

Gestänge Ruder - Servo 

Gestänge Ruder - Ruder 

Mast V20 

Mastanlenkung V20 
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Nr Bezeichnung Platte Anzahl Material/Abmessung 
1 Ständer vorn/hinten 4 je 1 Laserteil, 4mm Sphz. 
2 Ständer Seite 4 2 Laserteil, 4mm Sphz. 
3 Verstärkung Ständer  4 5x5x498, Kieferleiste 
o.Nr. Prallplatte 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
4 Leiterschacht Seite 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 
5 Leiterschacht unten 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
6 Leiterschacht oben 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
7 Leiterschacht Wand 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
8 Leiterschacht Boden 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
9 Lukendeckel Servo 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
10 Rahmen Servo 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
11 LukendeckelRuder 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
12 Rahmen Ruder 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
13 Ruder-Abstandshalter 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
14  Ruderkokertisch 4 1 Laserteil, 4mm Sphz. 
15 Ruderkoker  2 7x4x Alu, Fertigteil  4.1104 
16 Ruderblätter mit Welle  2 Edelstahl, 4mm Welle 4.1103 
17 Ruderhebel  1 Fertigteil 4mm für Welle 4.5100 
18 Winkelruderhebel  1 Fertigteil 4mm für Welle 4.5100 
19 Rudergestänge Verbinder  1 1,5mm Eisendraht verz., n.Z. 773115 

20 Rudergestänge  1 1,5mm Eisendraht verz., n.Z. 773115 

21 Gestängeanschluss hoch  1 Fertigteil, 749007 
22 Gestängeanschluss flach  1 Fertigteil, 749006 
23 Schiffswelle  2 Fertigteil 
24 Wellenböcke  4 Fertigteil 4.1105 
25 Abstandhalter Welle außen 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
26 Abstandhalter Welle innen 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
27 Motor-Auflagen 4 2 Laserteil, 4mm Sphz. 
28 Stütze 4 1 Laserteil, 4mm Sphz. 
29  Befestigungsschraube mit Einschlagmutter  4 M3, Fertigteil, enthalten in 23 
30 Motorträger  2 ALU, montiert mit Welle 23 
31 Stütze 4 2 Laserteil, 4mm Sphz. 
32 Auflage 4 2 Laserteil, 4mm Sphz. 
33 Servobrett 4 1 Laserteil, 4mm Sphz. 
34 Schrauben  4 2,2x9,5 Linsenkopf 
35 Ruderservo  1 4.KM5509MD, nicht enthalten 
36 Servo für Leiter  1 C231 o.ä., nicht enthalten 
37 Rohr für Bulleye vorn  2 20x1x100 ABS Rohr,ablängen 772849 

38 Rohr für Bulleye hinten  2 20x1x100 ABS Rohr, ablängen, 772849 

39 Fensterring 3 4 Laserteil, 1,5mm ABS 
40 Scheibe 7 4 Laserteil, 1,0mm Vivak 
41 Querstromruder  1 nicht enthalten,  
42 Treppenverkleidung 5 2 Laserteil, 0,5mm ABS 
43 Fußreling/Scheuerleistenanschlag hinten  2 1x5x1000, 772748 
43.1 Pollerbank, Einzelpoller achtern 1 1 Laserteil, 0,5mm ABS 
44 Fußreling/Scheuerleistenanschlag vorn  1 3x6x1000, Winkel, 772792 
45 Schanz 8 2 Laserteil 1,0mm 
46 Ankerrohr  1 6x5x75, Kst.Rohr, 772839 
47 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
48 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
49 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
50 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
51 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
52 Staukasten 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
53 Staukasten 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
54 Staukasten 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
55 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
56 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
57 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
58 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
59 Schanzkleidstütze 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 
60 Staukasten nur V20 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 



 20

61 Bugverstärkung 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 
62 Stütze  2 2,0x12mm ABS rund, 772604 

63 Handlauf  2 1,5mm MS Draht, ablängen, 773215 

64 Fußboden 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

65 Fußleiste vorn  1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

66 Treppenverkleidung hinten 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

67 Fußleiste vorn rechts 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

68 Fußleiste hinten rechts 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

69 Fußleiste vorn links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

70 Fußleiste hinten links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

71 Rahmen 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

72 Seitenverkleidung 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

73 Abdeckung 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

74 Treppenverkleidung vorn 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

75 Rückwand 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

76 Seitenteil rechts 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

77 Seitenteil links 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

77.1 Schacht für Trinkwasserstutzen 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

78 Verbinder hinten 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

79 Verbinder vorn 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

80 Außenwand unten Seite 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

81 Außenwand unten Mitte 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

82 Abdeckung außen 1 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

83 Abdeckung Mitte 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

84 Frontfenster außen 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

85 Frontfenster mitte 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

86 Türfutter 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

87 Tür 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

88 Dach 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

89 Mittelträger  1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

90 Dachspant hinten 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

91 Dachspant 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

92 Dachspant 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

93 Dachspant 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

94 Dachspant vorn 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

95 Faceblende 5 2-teilig Laserteil, 0,5mm ABS 

96 Verbinder 5 2 Laserteil, 0,5mm ABS 

97 Radarmast vorn 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

98 Radarmast hinten 3 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

99 Abstandshalter außen 3 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

100 Abstandhalter innen 3 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

101 Verkleidung unten 5 1 Laserteil, 0,5mm ABS 

102 Verkleidung oben 5 1 Laserteil, 0,5mm ABS 

103 Blaulichthalter nur WSP 30 1 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

104 Radar  1 Fertigteil, Ausbausatz 

105 Lautsprecher rund  1 Fertigteil, Ausbausatz 

106 GPS-Antenne 2 2-teilig Laserteil, 1,5mm ABS 

107 GPS-Kompass 2 4-teilig Laserteil, 1,5mm ABS 

108 Mastfuß  2 Laserteil, 1,5mm ABS 

109 Flansch  1 Laserteil, 1,5mm ABS 

110 Fußgelenk  1 Laserteil, 1,5mm ABS 

111 Mast innen  1 Laserteil, 1,5mm ABS 

112 Mast außen mit Gelenk  2 Laserteil, 1,5mm ABS 

113 Achse  1 MS-Draht 2,0mm, ablängen, 773220 

114 Flansch  1 Laserteil, 1,5mm ABS 

115 Abdeckung  1 Laserteil, 1,5mm ABS 

116 Rohr GPS   1 3x2x11, ABS-Rohr, ablängen, 
772833 

117 Anlenkungsgestänge  1 Federstahldraht 0,8mm, biegen, 
773808 

118 Achse  1 MS-Draht 2,0mm, ablängen, 773220 

119 Geräteträger  1 MS-Draht 1,5mm, ablängen, 773215 
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120 Querstrebe seitlich  2 MS-Draht 1,5mm, ablängen, 773215 

121 Querstrebe vorn  1 MS-Draht 1,5mm, ablängen, 773215 

122 Stützstrebe seitlich  2 MS-Draht 1,5mm, ablängen, 773215 

123 Stützstrebe vorn  1 MS-Draht 1,5mm, ablängen, 773215 

124 Platte hinten 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

125 Platte vorn 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

126 Blaulichtfuß 8 3 Laserteil, 1,0mm ABS 

127 Blaulicht  2 (1) Fertigteil, Ausbausatz 

128 Lampenstütze 8 4 Laserteil, 1,0mm ABS 

129 Lampenträger 8 4 Laserteil, 1,0mm ABS 

130 Kabelrohr  7 3x2x8mm, ABS-Rohr, ablängen, 
772833 

131 StB.Lampe  1 Fertigteil, Ausbausatz 

132 BB. Lampe  1 Fertigteil, Ausbausatz 

133 Toplicht  1 Fertigteil, Ausbausatz 

134 Hecklicht  1 Fertigteil, Ausbausatz 

135 Rohr für Liegelicht  1 2x1x40mm, ABS-Rohr, 772831 

136 Liegelicht  1 Fertigteil, Ausbausatz 

137 Tischplatte 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

138 Außenplatte links 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

139 Verblendplatte 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

140 Geräteträger außen links 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

141 Geräteträger innen links 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

142 Außenplatte rechts 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

143 Geräteträger außen rechts 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

144 Geträteträger innen rechts 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

145 Frontpaneel 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

146 Geräteträger seitlich 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

147 Abdeckung 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

148 Verkleidung links 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

149 Stütze links 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

150 Frontplatte links 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

151 Verkleidung 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

152 Seitenplatte 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

153 Fußverkleidung 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

154 Frontplatte rechts 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

155 Verkleidung rechts 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

156 Stütze rechts 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

157 Verkleidung rechts 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

158 Achse  1 1,0x10mm MS-Draht, 773210 

159 Pedale 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

160 Griff/Fußstütze  3 1,5mm NS-Draht, ablängen, 773166 

161 Sitzseite mitte 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

162 Sitzseite vorn 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

163 Fußboden 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

164 Stütze hinten 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

165 Stütze Seite 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

166 Sitz 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

167 Sitzschräge 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

168 Lehne hinten 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

169 Lehne Seite 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

170 Abdeckung 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

171 Tischfuß 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

172 Tischbein  1 5,0x4,1x45mm, ablängen, 774051 

173 Tischplatte 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

174 Fußleiste 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

175 Bodenplatte 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

176 Vorderteil 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

177 Stütze innen 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

178 Schrankseite 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

179 Tischplatte 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 

180 Türen 6 1 Laserteil, 1,5mm Sperrholz 
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181 Heizkörper vorn 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

182 Heizkörper hinten 3 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

183 HK-Anschlüsse  4 1,0x12mm, MS-Draht, ablängen, 773210 

184 Haltestangen  2 3,0x105mm Edelstahlrohr, 773983 

185 Halter für Fender 2 2 Laserteil, 1,0mm ABS 

186 Sitzplatte 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 

187 Seitenteile 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 

188 Bodenplatte 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

189 Rückenlehne 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

190 Rückplatte 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

191 obere Abdeckung 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

192 vordere Abdeckung 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

193 Sitzrohr  1 5,0x4,1x45mm ablängen, 774051 

194 Fußstütze 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

194.1 Grundplatte 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

195 Luftschacht hinten links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

196 Luftschacht innen links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

197 Luftschacht oben links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

198 Luftschacht hinten rechts 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

199 Luftschacht innen rechts 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

200 Luftschacht oben rechts 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

201 Staukasten Rückwand 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

202 Staukasten Seitenwand links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

203 Staukasten Seitenwand rechts 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

204 Staukasten Vorderwand 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

205 Staukasten oben 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

206 Luke unten 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

207 Luke oben 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

208 Griffstangen für Kescher und Bootshaken  3 3,0x105mm Edelstahlrohr, 773983 

209 Fallrohr  4 3,0x100mm Edelstahlrohr, 773983 

210 Scharnierstift  1 1,5x 80mm NS-Draht, 773166 

211 Türklinke  1 1,5x30mm NS-Draht, 773166 

212 Deck-Lüfterkasten außen links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

213 Deck-Lüfterkasten innen links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

214 Deck-Lüfterkasten vorn links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

215 Deck-Lüfterkasten hinten links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

216 Deck-Lüfterkasten oben links 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

217 Rundung  2 6x6x35mm Kst.Viertelstab, 772650 

218 Deck-Lüfterkasten außen rechts 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

219 Deck-Lüfterkasten innen rechts 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

220 Deck-Lüfterkasten vorn rechts 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

221 Deck-Lüfterkasten hinten rechts 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

222 Deck-Lüfterkasten oben rechts 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

223 Verbinder  2 5x5x95mm, Kst.Vierkant, 772804 

224 Bootsauflieger vorn 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

225 Bootsauflieger hinten 1 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

226 Fender  3 Fertigteil Ausbausatz 

227 Glocke  1 Fertigteil Ausbausatz 

228 Fangnetz  2 2,0x 250mm NS-Draht, 773167 

229 Griffstangen  2 1,5x40mm NS-Draht, 773166 

230 Ankerwinde Fuß 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

231 Windenkörper mitte 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

232 Windenkörper außen 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

233 Lagerrohr  1 2x1x40mm MS-Rohr, ablängen, 774002 

234 Achse  1 1,0x50mm MS Draht, ablängen, 773210 

235 Spill außen 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

236 Spill innen 2 3 Laserteil, 1,5mm ABS 

237 Bremsgehäuse 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

238 Bremse 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

239 Kettennuß innen 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

240 Kettennuß außen 2 2 Laserteil, 1,5mm ABS 

241 Rad 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 
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242 Bremsrad 2 1 Laserteil, 1,5mm ABS 

243 Achse  1 1,0x15mm MS Draht, ablängen, 773210 

244 Kransäule  1 10x80mm ALU-Rohr, 773510 

245 Getriebe  1 16,0x14,0x6mm Kst.Rohr, ablängen, 
772847 

246 Kurbeltrieb  1 4x2x25mm Kst.Rohr ablängen, 772834 

247 Kurbelwelle  1 2x1x25mm Kst. Rohr, 772831 

248 Kurbelwelle  1 1x25mm MS Draht, 773210 

249 Tragrohr  1 5x4x78mm MS-Rohr, 774051 

250 Ausleger  1 5x4x138mm MS-Rohr, 774051 

251 Kurbelgriff  1 1,5x20mm NS-Draht, 773166 

252 Knotenblech Ausleger 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

253 Knotenblech Auflage 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

254 Rollenhalter 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 

255 Motor  2 4x2x10mm Kst.Rohr ablängen, 772834 

256 Seiltrommel 8 1 Laserteil, 1,0mm ABS 

257 Seilführung oben 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 

258 Seilführung unten 8 2 Laserteil, 1,0mm ABS 

259 Seilrolle  1 Fertigteil, 584704 

260 Achsen 3 3 1,0x6mm, MS Draht, ablängen, 773210 

261 Achse   1,0x6mm, MS Draht, ablängen, 773210 

262 Achse für Seilttrommel  1 2,0x25mm, 773220 

263 Vorstecker  4 1,0x 2mm MS-Draht, 773210 

264 Scharnierbolzen  4 1,5x50mm773215 

265 Handlauf  6  2x760,2x280,2x460 x 2,0mm MS 
Draht, ablängen, 773220 

266 Durchzüge  8 4x760, 4x4601,5mm MS Draht, 773215 

267 Lifebeltschiene  1 2,5x2,5mmx460mm, MS-T-Profil, 774870 

268 Pollerbänke 2 9 Laserteil, 1,5mm ABS 

269 Pollerrohr  19 5,0x0,45x20, MS-Rohr, 774051 

270 Quersteg  9 3,0x30mm, MS-Draht, 773230 

271 Quersteg  1 3,0x15mm, MS Draht, 773230 

272 Pollerdeckel 5 19 0,5mm ABS 

273 Löthilfe  1 15x15x50, Balsaklotz, 753561 

274 Ankerstock  1 3,0x3,0x33mm, MS Vierkant  774312

275 Gelenkbolzen 1 1 1,5x10, MS-Draht, 773215 

276 Ankerring 1 1 1,5x20, MS-Draht 773215 

277 Kettensicherung 2 1 1,5mm Laserteil 

278 Ankerkette 1 1 3,1x5,2x 100mm MS-.Kette 562728 

279 Sicherungskette 1 1 0,3x50mm MS-Kette 567203 

280 Scheuerleiste  3m Moosgummi 5x6mm 

280 Scheinwerfergehäuse 1 1 14x12x20 772841 

281 Deckel, hinten 1 1 1,0mm ABS, aus Resten anfertigen 

282 Reflektor  1 Fertigteil, im Ausbausatz 

283 Scheibe  1 1,0mm VIVAK, Laserteil 

284 LED  1 5mm, im Ausbausatz 

285 Kabelrohr   2x1x11mm Kst Rohr ablängen 

286 Stütze   3x2x15mm Kst Rohr ablängen 

287 Antennenfüße + Führungsrohr   1,8x0,8x1000, Rohr ablängen, 
749901 

288 Antennen   0,8x1000mm Stahldraht, ablängen, 
773008 

289 Tragrohr   3,0x0,45x22, MS-Rohr, 

290 Querstrebe  1 3,0x0,45x22, MS-Rohr, 

291 Holm   2,0x76mm MS-Draht, 773220 

292 Querstrebe/Sprossen   2,0x21mm MS-Draht, 773220 

293 Gelenk  1 1.5x23mm MS-Draht 
294 Dekorbogen  1  
295 Plot mit Namen und Beschriftung  1  
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Ätzteile 
1 Leinenklüse Bug V 20  2 NS 0,5mm 
2 Handlaufstützen Bergedeck  4 NS 0,5mm 
3 Lüfterblech Steuerpult  3  
4 Lautsprecherblende  8  
5 Steuerrad  1  
6 Halter für Griffstangen  16  
7 Flansch für Haltestangen  4  
8 Sitzschiene  2  
9 Scharnierangel  2  
10 Scharnierband  2  
11 Clip 3,0mm  6  
12 Halter für Fallrohr  10  
13 Luftfilter  2  
14 Kescher  1  
15 Bootshaken  2  
16 Schutz für Boothaken  2  
17 Halter für Feuerlöscher  2  
18 Türangel  2  
19 Scharnierband  2  
20 Schließblende  2  
21 Halter für Glocke  1  
22 Relingstützen Schanzkleid  4  
23 Relingstützen Hauptdeck  18  
24 Relingstützen Heckreling  10  
25 Schlitten  2  
26 Flunken   2  
27 Platte  2  
28 Ankergrundrundplatte  1  
29 Pollerdeckel (Reserve)  9  
30 Pollerbank (Reserve)  4  
30.1 Pollerbank Einzelpoller Heck  1  
31 Bestigungsfuß Reling flach  24  
32 Bestigungsfuß Reling flach Schanz  6  
33 Bestigungsfuß Reling rund  8  
34 Lukendeckel Schanz  2  
35 Luke rund  1  
36 Luke oval  2  
37 Scheibenwischerarm  3  
38 Scheibenwischerblätter  3  
39 Klappenscharniere  1  
39.1 Knotenblech Auflage     
40 Rollenhalter  1  
41 Verschlussplatte Tragarm  1  
42 Getriebeflansch unten  1  
43 Getriebeflansch oben  1  
43.1 Kurbel    
44 Decksbeleuchtung /Lüfterdeckel  12  
45 Fenderhalter  2  
46 Blinklampenhalter für Rettungsring /-Kragen  2  
47 Befestigungsflansch für 2,0mm Draht  14  
48 Kühlwasseraustritt Rumpf  2  
49 Auspuffflansch  2  
50 Rettungsringhalter  2  
51 Fahrhebel  2  
52 Leiterabdeckung  1  
53 Wärmebildkamera Unterteil  1  
54 Wärmebildkamera Gehäuse  1  
55 Armaturentafel  diverse  
56 Sicherheitshaken  2  
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57 Verstärkung  1  
58 Verschluß  1  
59 Lüfterbleche  11  
59.1 Lüfterbleche klein  12  
60 Rettungskragenhalter  2  
61 Kranfundament  1  
62 Kranverstärkungen  2  
63 Kranverstärkungen  2  
R1 Pfosten R1 (rechts vorn) mit Gelenk  2  
R2 Rahmen R2 mit Gelenk  2  
R3 Rahmen R3 mit Verschluß  2  
R4 Pfosten R4 (rechts hinten) mit Verschluß  2  
L1 Pfosten L1 (links vorn) mit Gelenk  2  
L2 Rahmen L2 mit Gelenk  2  
L3 Rahmen L3 mit Verschluß  2  
L4 Pfosten L4 (links hinten) mit Verschluß  2  
 
 
 
Viel Spass beim Bau und dem Betrieb mit Ihrem neuen Polizeiboot 
Wünscht Ihnen  
 
Uwe Bauer 
Bauer-Modelle 
Alleenstraße 31 
73240 Wendlingen  
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Packliste WSP 30 

Nr Bezeichnung Anzahl Material/Abmessung Gepackt? 

 Kieferleiste 4 5x5x498mm  

 2,2x9,5 Linsenkopf 4 Fertigteil  

 1,5mm Eisendraht verz. 773115 1 250mm  

 1,5mm Eisendraht verz. 773115 1 200mm  

 Gestängeanschluss hoch  749007 1   Fertigteil  

 Gestängeanschluss flach  749006 1 Fertigteil  

 20x18mm ABS-Rohr   772849 1 200mm  

 1x5x1000, 772748 1 1000mm  

 3x6x1000, Winkel, 772892 2 1000mm  

 16x14 ABS-Rohr, 772847 1 6mm  

 6x5, ABS.Rohr, 772839 1 100mm  

 4x2 ABS.Rohr , 772834 1 50mm  

 3x2, ABS-Rohr  7732833 1 25mm  

 2,0 ABS rund, 772604 1 12mm  

 6x6 ABS.Viertelstab, 772650 1 100mm  

 5x5 ABS.Vierkant, 772804 2 100mm  

 3,0 MS-Draht, 773230 9 50mm  

 2,0mm MS-Draht  773220 1 1m  

 1,5mm MS Draht, 773215 8 1m  

 1,0 MS-Draht, 773210 1 200mm  

 1,5 NS-Draht, 773166 1 250mm  

 3,0x3,0 MS Vierkant  774312 1 33mm  

 2,5x2,5mm MS-T-Profil, 774810 1 460mm  

 Federstahldraht 0,8mm 1 250mm  

 5,0x4,1 MS Rohr, 774051 Je 1 1 x 300mm,1 x 400mm  

 2x1 MS-Rohr, 774002 1 100mm  

 3,0x100mm Edelstahlrohr, 773983 5 500mm, ablängen  

 10x9 ALU-Rohr, 773510 1 80mm  

 Seilrolle, 584704 1   

 3,1x5,2x  MS-.Kette 562728 1 100mm  

 0,3mm MS-Kette 567203 1 50mm  

 15x15 Balsaklotz, 753561 1 50mm  

 Moosgummi 5x6mm  4.8500 3m   

 Ruderkoker  4.1104 2 7x4x Alu, Fertigteil    

 Ruderblätter mit Welle  4.1103 2 Edelstahl, 4mm Welle   

 Winkelruderhebel  4.5100 2 Fertigteil  

 Schiffswelle  3292 Power direkt 
lang M4 

2 Fertigteil 
 

 Wellenböcke   4.1105 4 Fertigteil   

 Platte 1-Platte 8 Je1 1    2    3    4    5    6    7    8    

 Anleitung 1   

 Dekorbogen 1   

 GfK-Rumpf 1   
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