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Die  E lO-Rennboote  kommen komple t l  m i t :
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*  aus g lasfaserverstärktem Polyesterharz.
x Rumplabdeckung aus Kunststof l
x  Rol le  farb iges Klebeband
*  S c r v n n l a t t p  r r n c i  M ^ + ^ - ^ ^ ^ ^ +  ^  ' -  c ^ ^ " " h O l z
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x Klet tband zum Elnbau von Servo,
Fmnfännpr r rnr i  Renler! i i i H  v i  i Y v !

*  Draht  für  Rudergestänge
x Kühlwasserein-  und Auslaß aus Al -urohr
x Kantenschutz-U-Prof i l le j .s te (CANDY nicht ! )

Antr iebs-  und Ruderanlaqen,
wie auch andere Zubehörte i le ,  d ie s ich für  den
' i e w p j l i n p n  

B n n t s t v n  e i n n c n .  h i t t e  n a n h  W u n s c h  a u s
d e r  A r  ' f c f  e l  l r r n n  i n  r n q F T F m  l ( a f  a l n n' Y  _  "

zusammenste-I-l en.

Kühlwasserein l  aß
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Stützkeil

CANDY 7 Zellen
JUNIOR 7 Zellen
PHÖNlx .- 7 zellen
LUCY 7 Zellen
BABY 7 Zellen
SUPER.PHÖNIX 7 ZEIIEN
ECO-NOVA TZellen
WINNER -2OZellen
RENNER -2OZellen
SPRINTER -24Zellen
BLITZ -24zellen
EXPRESS -3O Zellen
MASTER -30 Zellen
BOSS -2x 30Zeuen
KIEL-C|-ASSIC 7 Zellen
Miss Peppermint 10 Zellen

457 180 39 90 14F165 150
4€15 180 50 100 170-190 170

* 490 .180.-50- 100 -170-190 170
500 180 50 100 17G.190 170
525 180 50 100 170-190 170
530 200 60 135 200-220 215
640 235 70 160 240-260 250
565 205 57 114 220-240 220
605 205 57 114 22G240 220
615 205 57 114 22G240 220
645 205 60 120 225-250 225
750 240 75 150 29G300 300
765 240 75 150 290-300 300
860 300 85 170 330-3s0 340
860 225 65 130 240 310
12co 460 120 240 400 550
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Kupplung

Motorspant

ELektromotor

Vorbemerkunqen zum Ausbau
des Rumpfes und zum Einbau der Mechanik
ALIe zu verklebenden Tei.Le müssen an den
Verbindungsste l len sauber und fet t f re i  se in.  Sie
sol l ten dazu mi t  e iner  Verdünnung (2.8.  Aceton,
Nitroverdünnung, lr, laschbenzj-n usw. ) gereinigt und
zur besseren Verbindung mi t  grobem Schle i fpapier
aulgerauht  werden.
Die Verk lebung er fo lgt  am besten mi t  Polyesterharz
mit  Glasfaserverstärkung,  wie z.B.  mi t  PoJ-yester-
GLasfaser-Kleber 5065. Mit- Harzen sparsam umgehen,
da sonst  Verzüge entstehen können,  d ie s ich auf
die Fahreigenschaften des Bootes nachteiJ.ig
auswirken können.

Bearbei tunq des Rumpfes:
Alle Kanten des Rumpfes mit FeiLe und Schlei,f-
papier  verrunden.  Kantenschutz-U-Prof i l le is te,
sovle i t  vorgesehen und mi tgel ie fer t ,  erst  nach
Abschluß des Ausbaus mit Sekundenkleber entlang
den Rumpf-Seitenkanten und um den Bug verkleben,
jedoch n icht  am Spiegel  (würde h ier  d ie Fahrt
beeint rächt igen )  .

Ki.ihl-wasserauslaß

Bootsständer anfer t iqen :
Für  den Rumpfaufbau is t  es h i l f re ich,  zuerst  e inen
Ständer nach bei l iegender Skizze zu bauen,  wozu
geeignete Bausätze l ie ierbar  s ind.

Motorspant  anfer t igen:
Am l'4otorspant aus 6mm-SperrhoJ"z Offnungen für
Verschraubung,  Lager und Kühlöf fnungen des
vorgesehenen Elektro-Motors anzeichnen,
ausarbei ten und Motor  anschrauben und mi t
Wasserkühlung z.B.  4 l -96 versehen.

lri ICHT IG : Kei nen llqLqspen.!. _v_e_Iserd9l,
wenn ein EC0-P0i^lER-DIREKT-Antrieb 329A oder jZgI
verwendet  wird,  da dabei  der  Motor  d i rekt  am
Vr/e l lenrohr  befest ig t  wi rd.  Es besteht  sonst  d ie
Gefahr ,  daß dadurch das hel - lenrohr  verbogen wird
und dann d ie Wel le im Rohr re i .b t .

AnlfteOsteite in numpl
Bohrungen für Ruder und V'Jellenrohr nach Maßskizze
anzeichnen,  bohren und mi t  Rundfe i le  anpassen.
l ' lotorspant so an den Bootsboden anpassen, daß der
l {otor  an der  vorgesehenen Ste l le  mögJ. ichst  t ie f  im
Rumpf zu l iegen kommt.  l ieL le und Rohr so kürzen,
daß s ie mi t  der  Kupplung zusammen das Maß L
naDen.

Orioinal-Einbaumaße für GUNDERT - Boote
Maße in mm
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h/asserkühlung


