
 
 

Artikelnumm 
er 

Allgemeine Daten.    
(If=20mA) 

Betriebs- 
spannung 

ca. V 

Widerstan 
d für 1LED 

bei 5V 

Widerstand 
für 1 LED 

bei 6V 

Widerstand 
für 1 LED 

bei 9V 

Widerstan 
d für 1LED 

bei 12V 

Widerstan 
d für 1LED 
bei 13,8V 

Widerstand 
für 1 LED 
bei 24V 

Widerstand 
für 1 LED bei 

27,6V 
L3B1525 3mm, blau,1500mCd, 

25° 
3,45 75 Ohm 120 Ohm 270 

Ohm
430 

Ohm 
560 

Ohm 
1 KOhm 1,2KOhm

L5B1530 5mm, blau, 1500mCd, 
30° 

3,45 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5B4415 5mm, blau, 4400mCd, 
15° 

3,45 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L3W2234 3mm, weiß, 
2200mCd, 34° 

3,4 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5W6820 5mm, weiß, 
6800mCd, 20° 

3,4 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5W8020 5mm, weiß, 
8000mCd, 20° 

3,4 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5G4530 5mm, grün, 
4500mCd, 30° 

3,6 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5G5615 5mm, grün, 
5600mCd, 15° 

3,4 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5G14015 5mm, grün, 
14000mCd, 15° 

3,7 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5R4530 5mm, rot, 4500mCd, 
30° 

1,8 160 
Ohm

220 Ohm 360 
 Ohm

510 
Ohm 

620 
Ohm 

1,2 
KOhm

1,5 
KOhm

L5R10030 5mm, rot, 10000mCd, 
30° 2,3

150 
Ohm

200
 Ohm

360
 Ohm

510 
Ohm 

620 
Ohm 

1,2 
KOhm

1,5 
KOhm

L5Y2530 5mm, gelb, 2500mCd, 
30° 

1,95 150 
Ohm

220 Ohm 360
Ohm

510 
Ohm 

620 
Ohm 

1,2 
KOhm

1,5 
KOhm

L5A1015 5mm, aqua, 
1000mCd, 15° 

3,55 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5L1015 5mm, violett, 
1000mCd, 15° 

3,45 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5P1015 5mm, pink, 1000mCd, 
15° 

3,4 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L3U0530 3mm, UV, 500mCd, 
30° 

3,6 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

L5U0530 5mm,UV, 500mCd, 
30° 

3,7 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

LOB1440 5mm, blau, 1400mCd, 
40°(h), 20° (v) 

3,35 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

LOW1780 5mm, weiß,1700mCd, 
80°(h),40°(v) 

3,65 75 Ohm 120 Ohm 270 
Ohm

430 
Ohm 

560 
Ohm 

1 KOhm 1,2KOhm

  
Die Widerstandswerte sind angenähert, passend in die Widerstandsreihe E24. Zur Sicherheit 
kann auch der nächsthöhere Wert der Normreihe verwendet werden. 
Leere Felder: Die LEDs leuchten nicht oder nur mit verringerter Leistung.   
 



 

 
 

Artikelnummer Allgemeine Daten.    
(If=20mA) 

Betriebs- 
spannung 

ca. V 

Widerstan 
d für 2 

LED bei 
5V 

Widerstand 
für 2 LED 

bei 6V 

Widerstand 
für 2 LED 

bei 9V 

Widerstan 
d für 2 

LED bei 
12V 

Widerstan 
d für 2 

LED bei 
13,8V 

Widerstand 
für 2 LED 
bei 24V 

Widerstand 
für 2 LED bei 

27,6V 

L3B1525 3mm, blau,1500mCd, 
25° 

3,45   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5B1530 5mm, blau, 
1500mCd, 30° 

3,45   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5B4415 5mm, blau, 
4400mCd, 15° 

3,45   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L3W2234 3mm, weiß, 
2200mCd, 34° 

3,4   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5W6820 5mm, weiß, 
6800mCd, 20° 

3,4   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5W8020 5mm, weiß, 
8000mCd, 20° 

3,4   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5G4530 5mm, grün, 
4500mCd, 30° 

3,6   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5G5615 5mm, grün, 
5600mCd, 15° 

3,4   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5G14015 5mm, grün, 
14000mCd, 15° 

3,7   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5R4530 5mm, rot, 4500mCd, 
30° 

1,8 75 Ohm 120 Ohm 270 Ohm 430 
Ohm 

510 
Ohm 

1,1 
KOhm

1,2 
KOhm

L5R10030 5mm, rot, 
10000mCd,30° 2,3 22 Ohm 75 Ohm 220 Ohm

390 
Ohm 

470 
Ohm 1 KOhm

1,2 
KOhm

L5Y2530 5mm, gelb, 
2500mCd, 30° 

1,95 75 Ohm 110 Ohm 270 Ohm 430 
Ohm 

560 
Ohm 

1,1 
KOhm

1,2 
KOhm

L5A1015 5mm, aqua, 
1000mCd, 15° 

3,55   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5L1015 5mm, violett, 
1000mCd, 15° 

3,45   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5P1015 5mm, pink, 
1000mCd, 15° 

3,4   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L3U0530 3mm, UV, 500mCd, 
30° 

3,6   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

L5U0530 5mm,UV, 500mCd, 
30° 

3,7   110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

LOB1440 5mm, blau, 
1400mCd, 40°(h), 
20° (v) 

3,35
  

110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

LOW1780 5mm, 
weiß,1700mCd, 
80°(h),40°(v) 

3,65
  

110 Ohm 270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1KOhm

 
 

Die Widerstandswerte sind angenähert, passend in die Widerstandsreihe E24. Zur Sicherheit 
kann auch der nächsthöhere Wert der Normreihe verwendet werden. 
Leere Felder: Die LEDs leuchten nicht oder nur mit verringerter Leistung.   

 



 

 
 

Artikelnumm 
er 

Allgemeine Daten.    (If=20mA) Betriebs- 
spannung 

ca. V 

Widerstan 
d für 3 LED 

bei 5V 

Widerstand 
für 3 LED 

bei 6V 

Widerstand 
für 3 LED 

bei 9V 

Widerstan 
d für 3 

LED bei 
12V 

Widerstan 
d für 3 

LED bei 
13,8V 

Widerstand 
für 3 LED 
bei 24V 

Widerstand 
für 3 LED 
bei 27,6V 

L3B1525 3mm, blau,1500mCd, 
25° 

3,45    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5B1530 5mm, blau, 1500mCd, 
30° 

3,45    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5B4415 5mm, blau, 4400mCd, 
15° 

3,45    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L3W2234 3mm, weiß, 2200mCd, 
34° 

3,4    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5W6820 5mm, weiß, 6800mCd, 
20° 

3,4    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5W8020 5mm, weiß, 8000mCd, 
20° 

3,4    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5G4530 5mm, grün, 4500mCd, 
30° 

3,6    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5G5615 5mm, grün, 5600mCd, 
15° 

3,4    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5G14015 5mm, grün, 14000mCd, 
15° 

3,7    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5R4530 5mm, rot, 4500mCd, 
30° 

1,8  33 Ohm 180 Ohm 330 
Ohm 

430 
Ohm 

1 KOhm 1,2 
KOhm

L5R10030 5mm, rot, 10000mCd, 
30° 2,3   110 Ohm

270 
Ohm 

360 
Ohm 

910 
Ohm

1,1 
KOhm

L5Y2530 5mm, gelb, 2500mCd, 
30° 

1,95  33 Ohm 160 Ohm 330 
Ohm 

430 
Ohm 

1 KOhm 1,2 
KOhm

L5A1015 5mm, aqua, 1000mCd, 
15° 

3,55    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5L1015 5mm, violett, 1000mCd, 
15° 

3,45    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5P1015 5mm, pink, 1000mCd, 
15° 

3,4    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L3U0530 3mm, UV, 500mCd, 30° 3,6    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

L5U0530 5mm,UV, 500mCd, 30° 3,7    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

LOB1440 5mm, blau, 1400mCd, 
40°(h), 20° (v) 

3,35    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm

LOW1780 5mm, weiß,1700mCd, 
80°(h),40°(v) 

3,65    91 Ohm 180 
Ohm 

750 
Ohm

910 
Ohm  

Die Widerstandswerte sind angenähert, passend in die Widerstandsreihe E24. Zur Sicherheit 
kann auch der nächsthöhere Wert der Normreihe verwendet werden. 
Leere Felder: Die LEDs leuchten nicht oder nur mit verringerter Leistung.   
 



 

Artikelnummer Allgemeine Daten.    
(If=20mA) 

Betriebs- 
spannung 

ca. V 

Widerstand 
für 4 LED 

bei 9V 

Widerstand 
für 4 LED 
bei 12V 

Widerstand 
für 4 LED 
bei 13,8V 

Widerstand 
für 4 LED 
bei 24V 

Widerstand 
für 4 LED bei 

27,6V 
L3B1525 3mm, 

blau,1500mCd, 
25° 

3,45
  

22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5B1530 5mm, blau, 
1500mCd, 30° 

3,45   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5B4415 5mm, blau, 
4400mCd, 15° 

3,45   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L3W2234 3mm, weiß, 
2200mCd, 34° 

3,4   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5W6820 5mm, weiß, 
6800mCd, 20° 

3,4   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5W8020 5mm, weiß, 
8000mCd, 20° 

3,4   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5G4530 5mm, grün, 
4500mCd, 30° 

3,6   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5G5615 5mm, grün, 
5600mCd, 15° 

3,4   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5G14015 5mm, grün, 
14000mCd, 15° 

3,7   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5R4530 5mm, rot, 
4500mCd, 30° 

1,8 91 Ohm 240Ohm 330 
Ohm

910 Ohm 1,1 KOhm 

L5R10030 5mm, rot, 
10000mCd, 30° 2,3  150 Ohm

240 
Ohm

750 Ohm 1 KOhm 

L5Y2530 5mm, gelb, 
2500mCd, 30° 

1,95 62 Ohm 220 Ohm 300 
Ohm

820 Ohm 1 KOhm 

L5A1015 5mm, aqua, 
1000mCd, 15° 

3,55   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5L1015 5mm, violett, 
1000mCd, 15° 

3,45   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5P1015 5mm, pink, 
1000mCd, 15° 

3,4   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L3U0530 3mm, UV, 
500mCd, 30° 

3,6   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

L5U0530 5mm,UV, 
500mCd, 30° 

3,7   22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

LOB1440 5mm, blau, 
1400mCd, 40°(h), 
20° (v) 

3,35
  

22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

LOW1780 5mm, 
weiß,1700mCd, 
80°(h),40°(v) 

3,65
  

22 Ohm 510 Ohm 680 Ohm 

  

 

Die Widerstandswerte sind angenähert, passend in die Widerstandsreihe E24. Zur 
Sicherheit kann auch der nächsthöhere Wert der Normreihe verwendet werden. 
Leere Felder: Die LEDs leuchten nicht oder nur mit verringerter Leistung. Bei einer 
Reihenschaltung von 4 Leuchtdioden mit einer Betriebsspannung von ca. 3,4 Volt kann es 
durch Exemplarstreuungen schon zu verminderter Helligkeit kommen. 


